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Turkge

Emniyet
- Bu drun, dig aydinlatma armatuirlerinin kurulumuna asina

olan deneyimli bir elektrikgi tarafindan yurarltkteki NEC
standartlarina uygun olarak kurulmalidir.

- Bu Urtin her zaman belirtilen voltajda calistiriimalidir.

- Pargalar hasarli ise kurulum yapmayin.

- Elektrik carpmasini dnlemek igin kurulum veya servis sirasinda
gugc kesilmelidir.

- Bu belgedeki uyarilara ve kurulum adimlarina uyulmamasi
Urdan garantisini gegersiz kilabilir.

- Isik kaynagina dokunmayin.

R>>P>E >

- Urtiniin sicakhginin dokunulacak kadar soguk oldugundan emin olun.
- Kablolarin hasar gérmesini veya asinmasini 6nlemek icin kablolari
sacin kenarlarina veya diger keskin nesnelere maruz birakmayin.

>

- Enerji vermeden 6nce topraklama dahil kablolari kontrol edin.

- Enerji vermeden 6nce muhafazalarin uygun sekilde topraklandigindan
emin olun.
- Urlinleri amaci disinda kullanmayiniz.

- HEPER tarafindan tavsiye edilmeyen aksesuar ekipmanlarinin
kullaniimasi givenli olmayan bir durumun dogmasina
sebebiyet verilebilir.

>

Z2-72 - Herhangi bir kirik/ catlama koruyucu yuzeyi yenisi ile degistirin

Kurulum

- Urtinin monte edilecegi yiizey diiz olmaldir.
- Ylzeydeki delikleri gorselde gosterildigi gibi agin.
- Urlind monte etmek icin IP68 konektor kullanin.

Isik kaynaginin degistirilmesi

- Uriine gelen giic baglantisini kesin.

- Ayni adimlari izleyerek Grind yeniden monte edin.
Temizlik - Bakim

- Bu Uriin uzun sure calisacak sekilde tasarlanmis ve Uretilmistir.
Urtintin maksimum kullanim émrind saglamak icin, diizenli (alti ayda
bir) gérsel inceleme sonrasi yumusak bir bez kullanilarak ¢6ztcu
icermeyen bir temizleyici ile temizlenmesi énerilir.

- Fikstur enerjiliyken temizlemeyin veya bakim yapmayin.

imha etme
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- AB direktiflerinden WEEE (Waste Electrical and Electronic

Equipment) uyarinca, armaturler diger evsel atiklarla birlikte

atilmamalidir. Kullanim émurlerinin sonunda, armaturler
elektronik Grlnlerin atilmasi veya geri donustirtlmesi igin
uygun yerel tesise goturulmelidir.

Avrupa (IEC) Kablo Renk Kodlari

- Faz 1 - KAHVERENGI

- Faz 2 - SIYAH

-Faz3-GRI

- N6tr - MAVI o

- Toprak - SARI SERITLI YESIL

Feragatname

- HEPER teknik ve tasarim degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar.

Tek Aydinlatma Yonetmeligi (SLR) ve Enerji Etiketleme
Yonetmeligi (ELR)

©=@ - Degistirilemez isik kaynagi

®

- Bir profesyonel tarafindan degistirilebilir kontrol tertibati

- Bu Urun, su enerji verimliligi sinifinda bir 1sik kaynagi icerir:

- The product must be installed in accordance with applicable
NEC standards by a qualified electrician familiar with the
installation of exterior lighting fixtures.

- Do not install if parts are damaged.

A - Power must be disconnected while installing or servicing to

avoid electrical shock.

Failing to comply with warnings and installation steps in this
ocument might void warranty.

o

- Do not touch the light source.

- Make sure that temperature of the product is at a safe level before
touching.

- Do not allow cables to touch sharp edges of metal parts or other sharp
objects to avoid damage or abrasion.

- Check all of the cable connections including grounding before
powering the product.

>

- Check the proper grounding of the metal housing before powering the
product.
- Only use the product for its intended purposes.

- Do not use accessories not approved or recommended by
HEPER.

= .— - Replace any broken/cracked protective surface with a new
one

Installation

- The surface on which the product will be mounted must be flat and
level

- Open the holes on the surface as shown in the visual.

- To assemble the product, use IP 68 rated connector.

Replacement of the light source

- Disconnect the power coming into the product.
- Reinstall the product following the same steps.

Cleaning - Maintenance

- The product was designed and manufactured to operate for a long
period of time. To ensure maximum lifespan of the product, regular (i.e.
every six months) visual inspection and cleaning with a solvent-free
cleaner using a soft cloth is recommended.

- Do not clean or service while the product is power connected.

Disposal

- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with
other household waste. At the end of their life, luminaires must

mmm De taken to the appropriate local facility available for the
disposal or recycling of electronic products.

European (IEC) Wire Colour Codes

- Phase 1 - BROWN

- Phase 2 - BLACK

- Phase 3 - GRAY

- Neutral - BLUE

- Ground - GREEN WITH YELLOW STRIPE
Disclaimer

- HEPER reserve the right to make technical and design changes.

Single Lighting Regulation (SLR) & Energy Labeling
Regulation (ELR)

o)

©=@® - Non-replaceable light source

- Replaceable control gear by a professional

- This product contains a light source of energy efficiency class:



® >

Sicherheit

- Das Produkt muss gemaf3 den geltenden NEC-Normen von
einem qualifizierten Elektriker installiert werden, der mit der
Installation von AuBenbeleuchtungskdrpern vertraut ist.

- Das Produkt muss jederzeit unter der angegebenen Spannung
betrieben werden.

- Nicht installieren, wenn Teile beschadigt sind.

- Wahrend der Installation oder Wartung muss der Strom
abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schock zu
vermeiden.

- Das nicht Einhalten von Warnungen und
Installationsvorgaben aus diesem Dokument kann zum
Erléschen der Garantie fUhren.

- Beruhren Sie die Lichtquelle nicht.

> >

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Produkts auf einem
sicheren Niveau ist, bevor Sie es berthren.

- Vermeiden Sie, dass die Kabel scharfe Kanten von Metallteilen oder
anderen scharfen Gegenstanden berihren, um Beschadigungen oder
Abriebe zu vermeiden.

- Uberprufen Sie alle Kabelverbindungen einschlieBlich der
Erdung, bevor Sie das Produkt einschalten.

- Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Produkts die

ordnungsgemalle Erdung des Metallgehauses.
- Nur fur den vorgesehenen Zweck verwenden.

>

- Verwenden Sie keine Zubehorteile, die nicht von HEPER
genehmigt oder empfohlen wurden.

>

= . - Ersetzen Sie jede beschddigte / gebrochene Schutzflache
durch eine Neue.
Installation

- Die Oberflache, auf der das Produkt montiert werden soll, muss eben
und waagerecht sein.

- Offnen Sie die Lécher auf der Oberflache, wie in der Abbildung
dargestellt.

- Um das Produkt zusammenzubauen, verwenden Sie einen P68
zertifizierten Stecker.

Austausch der Lichtquelle

- Schalten Sie den Strom zum Produkt ab.
- Das Produkt mit den gleichen Schritten wieder installieren.

Reinigung - Wartung

- Durch unsere Entwicklung und unser Produktions-Know-How kénnen
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wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Um die maximale
Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir eine
regelmaRige visuelle Inspektion (alle sechs Monate) und die Reinigung
mit einem Idsungsmittelfreien Reiniger und einem weichen Tuch.

- Fur die Reinigung oder Wartung muss das Produkt vom der
Stromversorgung getrennt werden.

Entsorgung

- Entsprechend der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) durfen Leuchten nicht mit dem
E normalen Haushaltsmull entsorgt werden. Am Ende ihrer
Lebensdauer missen Leuchten an die entsprechende ortliche
B Finrichtung zur Entsorgung oder Wiederverwertung
elektronischer Produkte gebracht werden.

Europdische (IEC) Kabelfarbcodes

- Phase 1 - BRAUN

- Phase 2 - SCHWARZ

- Phase 3 - GRAU

- Neutral - BLAU

- Erde - GRUN / GELB

Haftungsausschluss

- HEPER behalt sich das Recht vor, technische und designbedingte
Anderungen vorzunehmen.

Okodesign-Verordnung (Single Lighting Regulation -

SLR) und Energie Label-Verordnung (ELR)

@=@ - Nicht austauschbare Lichtquelle

- Austauschbares Betriebsgerat durch einen Fachmann

- Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

be3onacHOCTb

- 3penve BosmxHO BbITb YCTAHOB/IEHO B COOTBETCTBUM C

A nencTByoWMMI cTaHgapTamm NEC KBaM(ULMPOBAHHbLIM
3/1eKTPUKOM, 3HAKOMbIM C YCTAaHOBKOW CBETU/IbHUKOB
Hapy>HOro oCBeLLeHus.

- N3penne fomKHO NOCTOAHHO paﬁOTaTb nopA ykKasaHHbIM
HanpsXxeHnem.

- He ycTaHaBnuBawTe, eCav fetanm noBpexaeHsl.

- Bo BpeMs yCTaHOBKM uan 06CnyxunBaHms Heobxoammo
OTK/YUTb NUTaHNe, 4TObbI N36eXxaTb NopaXKeHus
371EKTPUYECKM TOKOM.

>

- HecobniofeHne npenynpexaeHnii n 4eACTBUNA NO YCTaHOBKE,
OMMCaHHbIX B 3TOM JOKYMEHTE, MOXET MPUBECTU K
QHHY/IMPOBAHUIO FapaHTUK.

- He I'IpI/IKacthTECb K UCTOYHWUKY CBETa.

- Mpexae 4yem NpukKacaTbeca K NpoaykTy, ybeanTech, YTo TemnepaTtypa
npoAyKTa HaxoAnTCsA Ha be3onacHoM ypoBHe.

- He ponyckanTte, 4T06bl Kabenn Kacaamcb OCTPLIX Kpaes
MeTaNANYecKnx geTanen unn Apyrux ocTpeix NpeAMeToB Bo n3bexxaHue
NOBPEXAEHUA UAN NCTUPAHUA.

- Mepen nojayei NMTaHUsA Ha U3Lenne NPoBepbTe BCe
KabesnbHble CoeMHEHMS, BKIOYAs 3a3eMIeHMe.

- Nepepn noaayeit TUTaHWS Ha U3AeaMe NPOBEPbTE NPaBUILHOCTb
3a3eMJ/IeHUst MeTaIMYECKOro Kopnyca.

- Ncnonb3yinTe n3genne ToNbKo MO Ha3HaYeHuIo.

>

- He ncnonb3yinTe akceccyapsl, He 0406peHHbIe Unn He
pekomeHpoBaHHble HEPER.

- 3aMEeHUTE CIOMaHHYI0/TPECHYBLLYIO 3aLWUTHYI NOBEPXHOCTb
Ha HOBY!O.

= .
=

N

YcTaHoBKa

- MoBepxHOCTb, Ha KoTopyto byAeT KpenuTbCca nsaenue, LOMKHa ObITb
POBHOIA.

- OTKpONTe 0TBEPCTMS Ha NOBEPXHOCTW, Kak MOKa3aHo Ha PUCYHKe.

- ins cbopkm NpofyKTa MCNob3yiTe pa3beM CO CTENEHbIO 3aLuThl IP
68.

3aMeHa UCTOYHMKA CBEeTa

- OTKNloYUTE NUTaHKe, NOCTyNatoLee Ha usnenve.
- NMepeycTaHOBUTE MPOAYKT, BbINOJIHWB TE XXe AeNCTBNS.

Ou4ncTtka - ObcnyxneaHue

- NMpoayKT 6bIn pa3paboTaH 1 N3roTOBAEH A/ 3KCMJyaTaluumn B TeveHune
IJIUTENBHOMO Meproa BpeMeHu. 1ns obecrneyeHns MakCMManbHOro
CPOKa CNyXObl N3AENNS PEKOMEHAYETCS PErYAPHbIA (T. €. Kaxable
LIECTb MECALIEB) BU3YasibHbI OCMOTP W OYUCTKA MAMKON TKaHbIO C
MOMOLLbI0 YNCTALLEr0 CPEACTBA, HE COAEPIKALLEro pacTBopUTENeN.

- He ynctute n He 06CnyXnBanTe yCTPONCTBO, €C/IM OHO MOAKJIIIOYEHO K
cetun

YTunnnsauns

- B cooTBeTCTBUM C AmpekTuBon EC WEEE (oTxonbl
3N1eKTPUYECKOr0 1 3/1eKTPOHHOro 060pYyA0BaHNSA) CBETUSILHUKMN
E Henb3a yTUAN3MPOBaThL BMECTEe C APYrUMM BbITOBLIMU
oTxo4amu. Mo oKOHYaHUM CpoKa Ciy)KObl CBETUABHUKU LOJIXKHbI
BN 6LiTb JOCTaB/EHbl B COOTBETCTBYOLWMA MECTHBIV LIEHTP
yTuUAnM3aumm nnm nepepaboTky 3N1eKTPOHHBIX U3AENNNA.

EBponenckue (IEC) koAbl LLBETOB NPOBOAOB

- ®a3a 1 - KOPVYHEBbIN
- ®a3a 2 - YEPHBIN



- ®a3a 3- CEPbIl

- Helrtpans - CUHUN 3 3

- 3emns - 3EJIEHBIA C XXENTOW NOJIOCON

OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTH

- HEPER ocTaBnsieT 3a coboii NpaBo BHOCUTb TEXHUYECKME U
KOHCTPYKTUBHbIE N3MEHEHNA.

MpaBuna o egnHble TpeboBaHNSA K ocBeLleHnto (SLR) n

MpaBuna o MapkMpoBKy 3HepronoTpebneHms (UDC)

@=@ - HesaMeHseMbIli UCTOYHUK CBETA

®

- CMEHHBbI1 MeXaHWU3M ynpaBieHus npoeccroHanom

- OTOT NPOAYKT COLEPXUT UCTOYHMK CBETa Knacca
3Hepro3eKTUBHOCTU:
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