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213/64"

0.05 kg
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Thickness: 3 mm - 1/3"
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Approx ¥gs" — 1 mm
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Turkge

Emniyet
- Bu drun, dig aydinlatma armatuirlerinin kurulumuna asina

olan deneyimli bir elektrikgi tarafindan yurarltkteki NEC
standartlarina uygun olarak kurulmalidir.

- Bu Urtin her zaman belirtilen voltajda calistiriimalidir.

- Pargalar hasarli ise kurulum yapmayin.

- Elektrik carpmasini dnlemek igin kurulum veya servis sirasinda
gugc kesilmelidir.

- Bu belgedeki uyarilara ve kurulum adimlarina uyulmamasi
Urdan garantisini gegersiz kilabilir.

- Isik kaynagina dokunmayin.
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- Urtiniin sicakhginin dokunulacak kadar soguk oldugundan emin olun.
- Kablolarin hasar gérmesini veya asinmasini 6nlemek icin kablolari
sacin kenarlarina veya diger keskin nesnelere maruz birakmayin.

- Enerji vermeden 6nce topraklama dahil kablolari kontrol edin.

>

- Enerji vermeden 6nce muhafazalarin uygun sekilde topraklandigindan
emin olun.
- Urlinleri amaci disinda kullanmayiniz.

- HEPER tarafindan tavsiye edilmeyen aksesuar ekipmanlarinin
kullaniimasi givenli olmayan bir durumun dogmasina
sebebiyet verilebilir.

>

Z2-72 - Herhangi bir kirik/ catlama koruyucu yuzeyi yenisi ile degistirin

Kurulum

- Uriinlerin monte edilecegi tirabzan élciileri gérseldeki gibi olmalidir.

- Uygun donanimi kullanarak tirabzan tzerindeki delikleri agin.

- Uriini monte etmek icin minimum IP65 dereceli bir konektér kullanin.
- Gorselde goruldugu gibi, rinlerin elektriksel baglantilarinin
tamamlanmasinin ardindan ve tirabzanlara montajlamalari yapiimadan
once, driver box'lara elektrik verilerek tim Grtnlerin minimum 3 dakika
calistirimasi ve goézlemlenmesi gerekmektedir.

- Urtint gérselde gosterildigi gibi vidalarla sabitleyiniz.

- Isik ok ydniinde olacaktir.

- Kablo baglantilari modul sayisina gore degisiklik gésterebilir. Lutfen
maksimum tek hat uzunlugunun 70m oldugunu ve kurulumdan énce
2x18 AWG guc¢ kablosunun saglanmasi gerektigini unutmayin.

Temizlik - Bakim

- Bu Uriin uzun sire calisacak sekilde tasarlanmis ve Uretilmistir.
Urinin maksimum kullanim 6mrind saglamak icin, dizenli (alti ayda
bir) gérsel inceleme sonrasi yumusak bir bez kullanilarak ¢6ztcu
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icermeyen bir temizleyici ile temizlenmesi énerilir.
- Fikstur enerijiliyken temizlemeyin veya bakim yapmayin.

imha etme

- AB direktiflerinden WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) uyarinca, armaturler diger evsel atiklarla birlikte
atilmamalidir. Kullanim émurlerinin sonunda, armaturler

mmm ©lektronik Urdnlerin atilmasi veya geri donusturdlmesiicin
uygun yerel tesise goturilmelidir.

Avrupa (IEC) Kablo Renk Kodlari

- Faz 1 - KAHVERENGI

- Faz 2 - SIYAH

-Faz 3 - GRI

- N&tr - MAVI o )

- Toprak - SARI SERITLI YESIL

Feragatname

- HEPER teknik ve tasarim degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar.

Tek Aydinlatma Yonetmeligi (SLR) ve Enerji Etiketleme
Yonetmeligi (ELR)

©=@ - Degistirilemez isik kaynagi

_®
“_. - Bir profesyonel tarafindan degistirilebilir kontrol tertibati

- Bu Urtin, su enerji verimliligi sinifinda bir i1sik kaynagi icerir:

- The product must be installed in accordance with applicable
NEC standards by a qualified electrician familiar with the
installation of exterior lighting fixtures.

The product must be operated under specified voltage at all

- Do not install if parts are damaged.

A - Power must be disconnected while installing or servicing to

avoid electrical shock.

Failing to comply with warnings and installation steps in this
ocument might void warranty.

o

- Do not touch the light source.

- Make sure that temperature of the product is at a safe level before
touching.

- Do not allow cables to touch sharp edges of metal parts or other sharp
objects to avoid damage or abrasion.

A - Check all of the cable connections including grounding before
powering the product.

- Check the proper grounding of the metal housing before powering the
product.

- Only use the product for its intended purposes.

& - Do not use accessories not approved or recommended by
HEPER.

= . - Replace any broken/cracked protective surface with a new
one

Installation

- The dimensions of the handrail on which the products will be mounted
should be as shown in the visual.

- Open the holes on the handrail using the provided or appropriate
hardware.

- To assemble the product, use a minimum IP 65 rated connector.

- As seen in the image, after the electrical connections of the products
are completed, the products must be operated and observed for a
minimum of 3 minutes by applying electricity to the driver boxes before
they are mounted on the handrails.

- Secure the product with screws as shown on the visual.

- The light will be in the direction of the arrow.

- Cable connections may change according to the module quantity.
Please note that the max single line length is 70m and a 2x18 AWG
power cable should be provided before installation.

Cleaning - Maintenance

- The product was designed and manufactured to operate for a long
period of time. To ensure maximum lifespan of the product, regular (i.e.
every six months) visual inspection and cleaning with a solvent-free
cleaner using a soft cloth is recommended.

- Do not clean or service while the product is power connected.

Disposal

- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with
other household waste. At the end of their life, luminaires must

= De taken to the appropriate local facility available for the
disposal or recycling of electronic products.

European (IEC) Wire Colour Codes

- Phase 1 - BROWN

- Phase 2 - BLACK

- Phase 3 - GRAY

- Neutral - BLUE

- Ground - GREEN WITH YELLOW STRIPE

Disclaimer

- HEPER reserve the right to make technical and design changes.



Single Lighting Regulation (SLR) & Energy Labeling
Regulation (ELR)

@#@ - Non-replaceable light source

®

- Replaceable control gear by a professional

- This product contains a light source of energy efficiency class:

RE>E>E >

Sicherheit

- Das Produkt muss gemal’ den geltenden NEC-Normen von
einem qualifizierten Elektriker installiert werden, der mit der
Installation von AuRenbeleuchtungskdrpern vertraut ist.

- Das Produkt muss jederzeit unter der angegebenen Spannung
betrieben werden.

- Nicht installieren, wenn Teile beschadigt sind.

- Wahrend der Installation oder Wartung muss der Strom
abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schock zu
vermeiden.

- Das nicht Einhalten von Warnungen und
Installationsvorgaben aus diesem Dokument kann zum
Erléschen der Garantie fuhren.

- Berihren Sie die Lichtquelle nicht.

R> >

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Produkts auf einem
sicheren Niveau ist, bevor Sie es berthren.

- Vermeiden Sie, dass die Kabel scharfe Kanten von Metallteilen oder
anderen scharfen Gegenstanden beriihren, um Beschadigungen oder
Abriebe zu vermeiden.

- Uberprifen Sie alle Kabelverbindungen einschlieBlich der
Erdung, bevor Sie das Produkt einschalten.

- Uberprifen Sie vor dem Einschalten des Produkts die
ordnungsgemaRe Erdung des Metallgehaduses.

- Nur fr den vorgesehenen Zweck verwenden.

>

- Verwenden Sie keine Zubehorteile, die nicht von HEPER
genehmigt oder empfohlen wurden.

>

= . - Ersetzen Sie jede beschadigte / gebrochene Schutzflache
durch eine Neue.

Installation

- Die Abmessungen des Handlaufs, auf dem die Produkte montiert
werden, sollten wie auf der Abbildung ausgelegt sein.

- Offnen Sie die Lécher im Handlauf mit dem mitgelieferten oder
geeignetem Material.
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- Um das Produkt zusammenzubauen, verwenden Sie einen Stecker mit
der Mindestanforderung von IP65.

- Wie in der Abbildung zu sehen, missen nach Abschluss der
elektrischen Installation, die Produkte vor dem Anbringen an den
Handldufen mindestens 3 Minuten lang betrieben und beobachtet
werden, wenn Strom an die Treiberboxen angelegt wird.

- Befestigen Sie das Produkt mit Schrauben, wie in der Abbildung
gezeigt.

- Das Licht wird in Richtung des Pfeils zeigen.

- Die Kabelverbindungen kénnen je nach Modulmenge variieren. Bitte
beachten Sie, dass die maximale Lange je Strang 70m betragt und vor
der Installation ein 2x18 AWG Stromkabel bereitgestellt werden sollte.

Reinigung - Wartung

- Durch unsere Entwicklung und unser Produktions-Know-How kénnen
wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Um die maximale
Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir eine
regelmaRige visuelle Inspektion (alle sechs Monate) und die Reinigung
mit einem Idsungsmittelfreien Reiniger und einem weichen Tuch.

- Fur die Reinigung oder Wartung muss das Produkt vom der
Stromversorgung getrennt werden.

Entsorgung

- Entsprechend der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) durfen Leuchten nicht mit dem
E normalen Haushaltsmull entsorgt werden. Am Ende ihrer
Lebensdauer missen Leuchten an die entsprechende o6rtliche
Einrichtung zur Entsorgung oder Wiederverwertung
elektronischer Produkte gebracht werden.

Europaische (IEC) Kabelfarbcodes

- Phase 1 - BRAUN

- Phase 2 - SCHWARZ

- Phase 3 - GRAU

- Neutral - BLAU

- Erde - GRUN / GELB

Haftungsausschluss

- HEPER behalt sich das Recht vor, technische und designbedingte
Anderungen vorzunehmen.

Okodesign-Verordnung (Single Lighting Regulation -

SLR) und Energie Label-Verordnung (ELR)

@=@ - Nicht austauschbare Lichtquelle

- Austauschbares Betriebsgerat durch einen Fachmann

- Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

be3onacHoCcTb

- M3penve f[oMmKHO BbITb YCTaHOBNEHO B COOTBETCTBUN C
nencTeytowmmMn ctaHgaptamm NEC KBanmuumpoBaHHbIM
31EKTPUKOM, 3HAKOMbIM C YCTaHOBKOW CBETU/IbHUKOB
Hapy>XHOro oCBeLLeHus.

- Vi3genve [oMKHO NOCTOSIHHO paboTaTh Nod yKasaHHbIM
Hanps>KeHneM.

- He ycTaHaBnuMBaiiTe, ey geTany NoBpexXaeHsl.

- Bo BpeMA yCTaHOBKU UK 06Cﬂy)KI/IBaHI/I$| Heobxoaumo
OTK/IIOYNTbL NUTaHNeE, 4Tobbl M36exaTb nopa>xeHunA
INEKTPUYHECKUM TOKOM.

- HecobniofeHne npefynpexaeHnii n [eicTBUA No yCTaHOBKE,
OMMCcaHHbIX B 3TOM JOKYMEHTE, MOXXET MPUBECTU K
QHHY/IMPOBAHUIO FAPaHTUN.

- He npukacanTechb K UCTOYHUKY CBeTa.

- Mpexxzie Yem nNpukacaTbCa K NPOAYKTY, ybeanTech, 4To TemnepaTypa
npoayKTa HaxoamTcs Ha 6e30nacHOM ypoBHe.

- He ponyckanTte, 4T06bl Kabenn Kacanmcb OCTPLIX Kpaes
MeTaI/IMYeCcKnX AeTanen nam Spyrux ocTpbIX NpeaMeToB Bo n3bexaHne
NOBPEXAEHNSA NN NCTUPAHUS.

- Mepepn nogayen NUTaHUA Ha n3gesne NpoBepbTe BCe
kabenbHble COeAUHEHUS, BKIIOYas 3a3eMeHue.

- NMepes Nofayen MUTaHUs Ha N3LeNne NPoBepbTE NPaBUIILHOCTb

3a3eMNIeHna MeTaNIn4eCckoro Kopnyca.
- V|CI'I0}'Ib3yI7ITe nigenne ToabKo No Ha3Ha4eHuto.

>

- He ncnonb3yinTe akceccyapsl, He 0f06peHHbIe Unn He
pekomeHpoBaHHble HEPER.

__ - 3aMeHWTe C/IOMaHHYI0/TPECHYBLLYIO 3aLUMTHYIO MOBEPXHOCTb
Ha HOBYIO.

bl

YcTaHOBKa

- Pa3mepsbl nopyyHeit, Ha KoTopble ByAyT yCTaHaBAMBaTLCA U3AENNS,
[0/KHBI COOTBETCTBOBaTh pa3MepamM, Noka3aHHbIM Ha n3obpaxxeHun.
- OTKponTe 0TBEPCTNA Ha NOPY4HAX C MOMOLLbIO MPUIaraeMoro uim
noaxopsuiero obopyaoBaHns.

- ins cbopku NpofyKTa NCMONb3yiTe pa3beM C KNacCoM 3allUnThl He
MeHee IP 65.

- Kak noka3saHo Ha n3obpaxeHun, Mocse Toro, Kak 31eKTpnyeckme
COeLIMHEHNA BbIMOJIHEHbI, 3@ CBETU/IbHWKaMK Heobxoamnmo HabnoaaTs B
TeyeHne Kak MUHUMYM 3 MUHYT, MOfaBas 31eKTPN4ecTBo Ha 610kK
NUTaHWs, NPeXae Yem CBEeTUAbHUKM MOryT 6bITb YCTaHOB/EHbI B
NOPYYHSAX.

- 3akpenuTe n3aenvie BUHTaMu, Kak NokasaHo Ha PUCYHKe.

- CeT byAeT B HanpaB/IEHNN CTPENKU.

- KabenbHble coegnHeHNS MOTyT MEHATLCS B 3aBUCMMOCTHY OT
KonnyecTsa moaynein. ObpaTTe BHUMaHNE, 4TO MakCUMasbHas ANINHA
O[lHOW NHWK cocTaBnseT 70 M, U nepef yCTaHOBKOW HeobXoAnMo
obecneyunTb kabenb NuTaHns 2x18 AWG.



O4yncTtka - ObcnyxmeaHue

- MpopykT 6611 pa3paboTaH 1 M3rOTOBAEH A/ KCMyaTaUuy B Te4eHne
LNUTeNbHOro nepuofa BpemMeHu. ins obecnevyeHns MakCMManbHOro
CpoKa CyXbbl N3AeNNs PEKOMEHAYETCA PErYAAPHLIN (T. €. KaxAable
LIeCTb MecsLeB) BU3yasibHbI OCMOTP M 04MCTKA MAMKOW TKaHbIO C
MOMOLLbIO YACTSALLEro CPELCTBA, HE COLepXKallero pacTBoOpuUTeEnei.

- He yuctnte n He 0bCnyKMBanTe YCTPOWCTBO, EC/IN OHO NMOAK/OYEHO K
cetu

YTununsauunsa

- B cooTBeTCcTBMM C AnpekTuson EC WEEE (oTxoAbl
3N1EKTPUNYECKOrO 1 3NEKTPOHHOIr0 060pyA0BaHNS) CBETUBHUKN
ﬁ Hesb3s YTUAN3NPOBaTb BMECTe C APYrUMM BbITOBLIMK
oTxoAaMu. Mo OKOHYaHUK CpoKa CNy>XObl CBETUSILHUKIN AOJIKHBI
BN 6LiTb JOCTABEHbI B COOTBETCTBYOLWMIA MECTHbI LIEHTP
yTUAM3aumm nam nepepaboTkn 3NEKTPOHHbLIX N3LENNNA.

EBponeiickue (IEC) Kogbl LLBETOB NPOBOAOB

- ®a3a 1 - KOPUYHEBbI

- ®a3a 2 - YEPHbIN

- ®a3a 3-CEPbIN

- Heirtpanb - CUHUN ; 3

- 3emnis - 3ENEHBIN C XKENTOW NOJI0CON

OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTHU

- HEPER ocTaBniseT 3a coboi NpaBo BHOCUTb TEXHUYECKME U
KOHCTPYKTUBHbIE N3MEHEHNS.

MpaBuna o egnHble TpeboBaHNSA K ocBeLleHno (SLR) n

MpaBuia 0 MapKMpoBKY 3HepronoTpebneHms (UDC)

@=@ - He3aMeHseMbIl UICTOYHMK CBETA

- CMEHHbI MexaHun3M ynpaBeHns NpoeccroHanom

- DTOT NPOAYKT COLEPXUT NCTOYHMK CBETa Knacca
3Hepro3eKTUBHOCTU:
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