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Turkge

Emniyet
- Bu drun, dig aydinlatma armatuirlerinin kurulumuna asina

olan deneyimli bir elektrikgi tarafindan yurarltkteki NEC
standartlarina uygun olarak kurulmalidir.

- Bu Urtin her zaman belirtilen voltajda calistiriimalidir.

- Pargalar hasarli ise kurulum yapmayin.

- Elektrik carpmasini dnlemek igin kurulum veya servis sirasinda
gugc kesilmelidir.

- Bu belgedeki uyarilara ve kurulum adimlarina uyulmamasi
Urdan garantisini gegersiz kilabilir.

- Isik kaynagina dokunmayin.

R>>P>E >

- Urtiniin sicakhginin dokunulacak kadar soguk oldugundan emin olun.
- Kablolarin hasar gérmesini veya asinmasini 6nlemek icin kablolari
sacin kenarlarina veya diger keskin nesnelere maruz birakmayin.

>

- Enerji vermeden 6nce topraklama dahil kablolari kontrol edin.

- Enerji vermeden 6nce muhafazalarin uygun sekilde topraklandigindan
emin olun.
- Urlinleri amaci disinda kullanmayiniz.

- HEPER tarafindan tavsiye edilmeyen aksesuar ekipmanlarinin
kullaniimasi givenli olmayan bir durumun dogmasina
sebebiyet verilebilir.

>

Z2-72 - Herhangi bir kirik/ catlama koruyucu yuzeyi yenisi ile degistirin

Kurulum

- Kablo baglantisini gérseldeki gibi yapiniz.

- Armaturu gorselde gosterildigi gibi yerine sabitleyiniz.

- Uriin( ayarlamak ve istenilen aclya getirmek icin civata gevsetilmeli ve
tekrar sikilmalidir.

- Montaj tablasina yakin civatalar gevsetilip sikilarak taban agisi ayari
yapilabilir. Uriin gérsele uygun olarak istenilen aclya getirilebilir.

Isik kaynaginin degistirilmesi

- Uriine gelen gii¢ baglantisini kesin.

- Isik kaynagina ulasmak icin 6n kapaktaki civatalari gérselde gosterildigi
gibi sékun.

- Besleme gl¢ soketi baglantisini dikkatlice sokan.

- GUg kaynagi ve LED modul arasindaki kablo baglantilarini dikkatlice
sokun.

- Ayni adimlari izleyerek Grind yeniden monte edin.

Kontrol ekipmaninin degistirilmesi
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- Urtine gelen gii¢ baglantisini kesin.

- Drivera ulasmak icin gorselde gosterildigi gibi 6n kapaktaki civatalari
sokun. Not: Kapak govdeye bir emniyet mandali ile sabitlenmistir.

- Besleme gli¢ soketi baglantisini dikkatlice sokan.

- Gug kaynagi ve LED modul arasindaki kablo baglantilarini dikkatlice
sokan.

- Gug kaynagini sékin ve yenisini yerlestirin.

- Ayni adimlari izleyerek Grinu yeniden yerlestirin.

Temizlik - Bakim

- Bu Urlin uzun sure calisacak sekilde tasarlanmis ve Uretilmistir.
Urtiniin maksimum kullanim émriini saglamak icin, diizenli (alti ayda
bir) gérsel inceleme sonrasi yumusak bir bez kullanilarak ¢éziicu
icermeyen bir temizleyici ile temizlenmesi énerilir.

- Fikstur enerijiliyken temizlemeyin veya bakim yapmayin.

imha etme

- AB direktiflerinden WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) uyarinca, armaturler diger evsel atiklarla birlikte
atilmamalidir. Kullanim émurlerinin sonunda, armaturler

mmm ©lektronik Urdnlerin atilmasi veya geri donisturdlmesiicin
uygun yerel tesise goturulmelidir.

Avrupa (IEC) Kablo Renk Kodlari

-Faz 1 - KAHVERENGI

- Faz 2 - SIYAH

-Faz3-GRi

- N6tr - MAVI o

- Toprak - SARI SERITLI YESIL

Feragatname

- HEPER teknik ve tasarim degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar.

Tek Aydinlatma Yonetmeligi (SLR) ve Enerji Etiketleme
Yonetmeligi (ELR)

©=@ - Degistirilemez isik kaynagi

- - Bir profesyonel tarafindan degistirilebilir kontrol tertibati

- Bu Urun, su enerji verimliligi sinifinda bir 1sik kaynagi icerir:

Safety

- The product must be installed in accordance with applicable
NEC standards by a qualified electrician familiar with the
installation of exterior lighting fixtures.

A - The product must be operated under specified voltage at all
times.

- Do not install if parts are damaged.

- Power must be disconnected while installing or servicing to
avoid electrical shock.

A - Failing to comply with warnings and installation steps in this

document might void warranty.

- Do not touch the light source.

- Make sure that temperature of the product is at a safe level before
touching.

- Do not allow cables to touch sharp edges of metal parts or other sharp
objects to avoid damage or abrasion.

A - Check all of the cable connections including grounding before
powering the product.

- Check the proper grounding of the metal housing before powering the
product.
- Only use the product for its intended purposes.

- Do not use accessories not approved or recommended by
HEPER.

- Replace any broken/cracked protective surface with a new
one

Installation

- Make the cable connection as shown on the visual.

- Secure the luminaire to its place, as shown in the visual.

- To adjust and bring the product to the required angle, bolt should be
loosened and re-tightened.

- Base angle adjustment can be made by loosening and tightening the
bolts close to the mounting table. The product can be brought to the
desired angle in accordance with the image.

Replacement of the light source

- Disconnect the power coming into the product.

- Unscrew the bolts from front cover as shown in the visual, to reach to
the light source.

- Carefully disconnect the supply power socket from the cover.

- Carefully disconnect the wire connectors between the driver and LED
light module.

- Reinstall the product following the same steps.

Replacement of the control gear

- Disconnect the power coming into the product.

- Unscrew the bolts from front cover as shown in the visual, to reach to
the driver. Note: The cover is secured to the body with a safety latch.

- Carefully disconnect the supply power socket from the cover.

- Carefully disconnect the wire connectors between the driver and LED
light module.

- Detach the driver and place the new one.

- Reinstall the product following the same steps.



Cleaning - Maintenance

- The product was designed and manufactured to operate for a long
period of time. To ensure maximum lifespan of the product, regular (i.e.
every six months) visual inspection and cleaning with a solvent-free
cleaner using a soft cloth is recommended.

- Do not clean or service while the product is power connected.

Disposal

- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and

Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with

other household waste. At the end of their life, luminaires must
be taken to the appropriate local facility available for the
disposal or recycling of electronic products.

European (IEC) Wire Colour Codes

- Phase 1 - BROWN

- Phase 2 - BLACK

- Phase 3 - GRAY

- Neutral - BLUE

- Ground - GREEN WITH YELLOW STRIPE
Disclaimer

- HEPER reserve the right to make technical and design changes.

Single Lighting Regulation (SLR) & Energy Labeling
Regulation (ELR)

@#@ - Non-replaceable light source

®
- - Replaceable control gear by a professional

- This product contains a light source of energy efficiency class:

Sicherheit

- Das Produkt muss gemaf3 den geltenden NEC-Normen von
einem qualifizierten Elektriker installiert werden, der mit der
Installation von AuRenbeleuchtungskdrpern vertraut ist.

- Das Produkt muss jederzeit unter der angegebenen Spannung
betrieben werden.

- Wahrend der Installation oder Wartung muss der Strom
abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schock zu
vermeiden.

- Das nicht Einhalten von Warnungen und Installationsvorgaben aus
diesem Dokument kann zum Erléschen der Garantie fihren.

A - Nicht installieren, wenn Teile beschadigt sind.
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- Beruhren Sie die Lichtquelle nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Produkts auf einem
sicheren Niveau ist, bevor Sie es berthren.

- Vermeiden Sie, dass die Kabel scharfe Kanten von Metallteilen oder
anderen scharfen Gegenstanden berUhren, um Beschadigungen oder
Abriebe zu vermeiden.

A - Uberprifen Sie alle Kabelverbindungen einschlieRlich der
Erdung, bevor Sie das Produkt einschalten.

- Uberprifen Sie vor dem Einschalten des Produkts die
ordnungsgemale Erdung des Metallgehauses.
- Nur fur den vorgesehenen Zweck verwenden.

- Verwenden Sie keine Zubehorteile, die nicht von HEPER
genehmigt oder empfohlen wurden.
2. - Ersetzen Sie jede beschddigte / gebrochene Schutzflache
durch eine Neue.

Installation

- Fhren Sie die Kabelverbindung aus, wie in der Abbildung dargestellit.

- Befestigen Sie die Leuchte an ihrer Position, wie in der Abbildung
dargestellt.

- Um das Produkt auf den erforderlichen Winkel einzustellen und zu
bringen, sollte die Schraube gelockert und erneut angezogen werden.

- Die Winkelverstellung der Basis kann durch Lésen und Festziehen der
Schrauben in der Nahe des Montagetisches vorgenommen werden. Das
Produkt kann entsprechend der Abbildung auf den gewlinschten Winkel
gebracht werden.

Austausch der Lichtquelle

- Schalten Sie den Strom zum Produkt ab.

- Entfernen Sie die Schrauben von der Frontabdeckung, wie in der
Abbildung gezeigt, um an die Lichtquelle zu gelangen.

- Vorsichtig den Netzstromstecker vom Deckel trennen.

- Sorgfaltig die Drahtverbinder zwischen dem Treiber und dem LED-
Lichtmodul trennen.

- Das Produkt mit den gleichen Schritten wieder installieren.

Austausch des Betriebsgerats

- Trennen Sie die Stromversorgung, die zum Produkt fihrt.

- Demontieren Sie die Schrauben von der Frontabdeckung, wie in der
Abbildung gezeigt, um an den Treiber zu gelangen. Hinweis: Die
Abdeckung ist mit einem Sicherheitsriegel am Gehause befestigt.

- Sorgfaltig das Netzteil-Stecker vom Deckel trennen.

- Sorgfaltig trennen Sie die Drahtverbinder zwischen dem Treiber und
dem LED-Lichtmodul.

- Den Treiber abnehmen und den Neuen anbringen.

- Neuinstallation des Produkts durch Wiederholung der gleichen
Schritte.

Reinigung - Wartung

- Durch unsere Entwicklung und unser Produktions-Know-How kénnen
wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Um die maximale

Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir eine
regelmaRige visuelle Inspektion (alle sechs Monate) und die Reinigung
mit einem |6sungsmittelfreien Reiniger und einem weichen Tuch.

- Fur die Reinigung oder Wartung muss das Produkt vom der
Stromversorgung getrennt werden.

Entsorgung

- Entsprechend der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) dirfen Leuchten nicht mit dem
E normalen Haushaltsmiill entsorgt werden. Am Ende ihrer
Lebensdauer missen Leuchten an die entsprechende ortliche
Einrichtung zur Entsorgung oder Wiederverwertung
elektronischer Produkte gebracht werden.

Europdische (IEC) Kabelfarbcodes

- Phase 1 - BRAUN

- Phase 2 - SCHWARZ

- Phase 3 - GRAU

- Neutral - BLAU

- Erde - GRUN / GELB

Haftungsausschluss

- HEPER behalt sich das Recht vor, technische und designbedingte
Anderungen vorzunehmen.

Okodesign-Verordnung (Single Lighting Regulation -

SLR) und Energie Label-Verordnung (ELR)

@@ - Nicht austauschbare Lichtquelle

- Austauschbares Betriebsgerat durch einen Fachmann

- Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

be3onacHoCTb

- N3penne pomkHO 6bITb YCTAHOBIEHO B COOTBETCTBUM C

A pencreyowmmn ctaHgaptamm NEC ksannumumpoBaHHbIM
3/1eKTPUKOM, 3HAKOMbIM C YCTaHOBKOW CBETWU/IbHNKOB
Hapy>XHOro OCBeLLeHNs.

- M3nenve [OMKHO NOCTOAHHO PaboTaThb NOA YKa3aHHbIM
Hanps>xeHneM.

- Bo BpeMsi ycTaHOBKMW nnn 06cnyxuBaHns Heobxoammo
OTKJIIOYUTL NUTaHNE, 4Tobbl n3bexxaTb NopaXkeHns
3NeKTPUYECKUM TOKOM.

A - He yCTaHaB}'II/IBaI7ITe, eCc/in AeTann noBpexneHol.

- HecobniopeHve npeaynpexxaeHnii n 4eNCTBUiA N0 YCTaHOBKE, OMUCaHHbIX B 3TOM
[IOKYMEHTE, MOXKET NPVUBECTU K aHHYIMPOBaHMNIO rapaHTuu.



@ - He anKacaMTer K UCTOYHUKY CBETA.

- Mpexzae YeM nprkKacaTbCs K NPoaykTy, ybeanTecs, 4To TemnepaTypa
npoLyKTa HaxoauTcs Ha 6e30MacHOM ypoBHe.

- He ponyckanTe, 4T0obbl Kabenn Kacanncb oCTPLIX Kpaes
MeTaslIMYecknx geTanen nam apyrux ocTpbix NpeiMeToB BO n3bexxaHue
MOBPEXAEHUS NN NCTUPAHUS.

iji - Mepep nofayvel NUTaHUS Ha U3AENNE MPOBEPbLTE BCE
KabenbHble COeMHEHMS, BKNOYas 3a3emMieHue.

- Mepen nofavei NUTaHNA Ha U3Lenne NPOBEPbTE NPABUALHOCTb

3a3eMJ/IeHUs MeTaNIMYeckoro Kopnyca.

- Micnonb3yiiTe n3aenune ToibKO MO Ha3HaYeHMIo.

- He ncnonb3yiiTe akceccyapbl, He 040bpeHHbIe UK He
pekoMeHfo0BaHHble HEPER.

= 3aMeHNTe CJIOMaHHY0/TPECHYBLUYIO 3aLLUTHYIO0 NOBEPXHOCTb
Ha HOBY!IO.
YcTaHoBKa

- BbinonHuTe KabenbHoe coefMHeHNe, Kak MOKa3aHo Ha PUCYHKE.

- 3aKpenuTe CBETUbHUK Ha CBOEM MECTE, Kak MOKa3aHo Ha PUCYHKeE.
- ns TOro, 4Tobbl OTPErynMpoBaTh Yron usgenus, Heobxoammo
0cnabuTb, a 3aTEM CHOBa 3aTAHYTb 6onT.

- PerynimpoBKy yrfia 0CHOBaHUSI MOXKHO BbIMOJHUTb, 0CNabnss n
3aTsrmeas 60Tbl PSAOM C MOHTaXXHbLIM CTO/I0M. Heobxonumoe
NOJI0XKEHNE N3N MOXKHO BbICTaBUTb B COOTBETCTBUU C
nsobpakeHnem.

3amMeHa UCTOYHMKA CBeTa

- OTK/Il0YMTE NUTaHKE, NOCTYNaloLLee Ha U3nenue.

- OTBUHTWTe 60ITHI Ha NepefiHeN KPbILLKe, KaK MoKa3aHo Ha PUCYHKE,
4T06bI fO6PATLCA A0 UCTOYHMKA CBETA.

- AKKypaTHO 0TCOEANHUTE pa3beM NUTaHNS OT KPbILLKY.

- AKKYpaTHO OTCOEANHUTE pa3beMbl MPOBOAOB MeXAY 6/10KOM NUTaHNS 1
CBETOAMOLHBIM MOAYJIEM.

- MepeycTaHoBUTE NPOAYKT, BbINOJIHUB TE Xe AeACTBNS.

3aMeHa MexaHu3Ma yrpas/ieHns

- OTKJIl0YMTE NUTaHWe, NOCTyNalLLee Ha n3senue.

- OTBUHTWTE BONTHI C NepefiHel KPbILWKK, Kak NoKa3aHo Ha PUCYHKe,
4yT06bI f0OpaThCs Ao 6noka NuTaHus. MpumedaHne: Kpbilka KpenuTes K
KOpnycy NpefoXpaHUTENbHOW 3aLLenKow.

- AKKypaTHO 0TCOeAUHNTE pa3beM NUTAHNSA OT KPbILLKU.

- AKKypaTHO O0TCOeAMHNTE pa3beMbl 6/10Ka MUTaHUS N CBETOLNOAHOIO
MoAyns.

- OTcoeanHmTe 610K NUTAHWA N YCTAHOBUTE HOBBIW.

- NepeyCTaHOBMTE NPOAYKT, BbINOJHNB Te Xe AeNCTBUS.

O4yncTtka - ObcnyxmeaHue

- MpopykT 6611 pa3paboTaH 1 M3rOTOBAEH A/ KCMyaTaUuy B Te4eHne
LNUTeNbHOro nepuofa BpemMeHu. ins obecnevyeHns MakCMManbHOro
CpOKa CyXbbl N3AeNNs PEKOMEHAYETCA PErYAAPHLIN (T. €. KaxAable
LIeCTb MecsLeB) BM3yasibHbI OCMOTP M 04MCTKA MAMKOW TKaHbIO C
MOMOLLbIO YACTSLLEro CPELCTBA, HE COLepXKallero pacTBopuTenei.
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- He 4nctnTe n He obCnyxmBanTe yCTPOMNCTBO, €C/IN OHO NMNOAK/OYEHO K
cetn

YTunnunsauunsa

- B cooTBeTCcTBUM C AnpekTuon EC WEEE (oTxoab!

3N1eKTPUYECKOro 1 3NeKTPOHHOro 060pyl0BaHNA) CBETUNIbHUKN
ﬁ Hesb3a YyTUAN3MPOBaTb BMECTe C APYruMu 6bITOBLIMK

oTXoAamu. Mo OKOHYaHUM CPOKa CNY)KObl CBETUIIbHUKU LOJIXKHbI
6bITb LOCTaBNEHbI B COOTBETCTBYIOLUNIA MECTHBIN LLEHTP
yTuAn3aLmum unm nepepaboTkn 3N1eKTPOHHbIX U3LeNuiA.

Esponeickue (IEC) koAbl LLBETOB NPOBOAOB

- ®asa 1 - KOPWUYHEBIN

- ®a3a 2 - YEPHbIN

- ®a3za 3 - CEPbIN

- HeiAtpans - CUHUN 3 3

- 3emns - 3EJIEHBIN C XXENTOW NONOCON

OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTHU

- HEPER ocTaBnsieT 3a coboit NpaBo BHOCUTb TEXHUYECKME 1
KOHCTPYKTUBHbIE N3MEHEHNA.

MpaBuna o eanHble TpeboBaHMs K ocBeLleHnio (SLR) 1

Mpasuia o Mapknposku sHepronoTpebaeHuns (UDC)

@=@ - HesaMeHsAeMbIli ICTOYHMK CBETA

® y
#_ - CMEeHHbIl MexaHN3M ynpasfieHuns NpogeccmoHanom

- 9TOT NPOAYKT COAEPXUT UCTOYHWK CBETA KJlacca
3HeproaPeKTUBHOCTHU:



