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2xM4 Cross Slotted Bolts

8xM4 Hex Socket
Button Head Bolts




2xM8 Hex Socket
Head Bolts

2xM8 Washers
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Turkge

Emniyet
- Bu drun, dig aydinlatma armatuirlerinin kurulumuna asina

olan deneyimli bir elektrikgi tarafindan yurarltkteki NEC
standartlarina uygun olarak kurulmalidir.

- Bu Urtin her zaman belirtilen voltajda calistiriimalidir.

- Pargalar hasarli ise kurulum yapmayin.

- Elektrik carpmasini dnlemek igin kurulum veya servis sirasinda
gugc kesilmelidir.

- Bu belgedeki uyarilara ve kurulum adimlarina uyulmamasi
Urdan garantisini gegersiz kilabilir.

- Isik kaynagina dokunmayin.
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- Urtiniin sicakhginin dokunulacak kadar soguk oldugundan emin olun.
- Kablolarin hasar gérmesini veya asinmasini 6nlemek icin kablolari
sacin kenarlarina veya diger keskin nesnelere maruz birakmayin.

>

- Enerji vermeden 6nce topraklama dahil kablolari kontrol edin.

- Enerji vermeden 6nce muhafazalarin uygun sekilde topraklandigindan
emin olun.
- Urlinleri amaci disinda kullanmayiniz.

- HEPER tarafindan tavsiye edilmeyen aksesuar ekipmanlarinin
kullaniimasi givenli olmayan bir durumun dogmasina
sebebiyet verilebilir.

>

Z2-72 - Herhangi bir kirik/ catlama koruyucu yuzeyi yenisi ile degistirin
- Bu LED Modulun harici esnek kablosu degistirilemez; kablo hasar
gorurse, modul imha edilmelidir.

- Bu LED Modulunuin isik kaynagi degistirilemez; 151k kaynagi émrinin
sonuna ulastiginda, tum Modul degistirilecektir.

- Modulin IEC TR 62778 Standardina gore Ethr degeri: 1280 Ix

- LED Modul, 1,3 m'den daha yakin bir mesafeden LED Moddule uzun
sure bakilmasi beklenmeyecek sekilde yerlestiriimelidir.

- LED modultnin aktif pargalari ile harici metalik parcalar arasindaki
temel yalitimin maksimum ¢alisma voltaji: 260 V.

Kurulum

- Urtiniin monte edilecegi ylizey duiz olmalidir.

- Uriniin tabanini uygun donanimi kullanarak monte edin.

- Uriinlin tabanini ortalayarak beton (zerine yerlestiriniz ve civatalar
gorseldeki gibi sabitleyiniz.

- Harici gu¢ hatti baglantisini gérseldeki gibi yapiniz.

Isik kaynaginin degistirilmesi
- Uriine gelen gii¢ baglantisini kesin.
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- Ust kapak civatalari sokulerek kapak gérseldeki gibi sékalir.

- Isik kaynagini Grtinden ¢ikarin ve bagh oldugu plakadan sokin.
- AreaFlex (AFX) modulini gorselde gosterildigi gibi sokan.

- Gorselde gosterildigi gibi MILESTONE (ML) modulani sékun.

- Ayni adimlari izleyerek Griini yeniden monte edin.

Kontrol ekipmaninin degistirilmesi

- Urtine gelen gii¢ baglantisini kesin.

- SUrlcuye erismek icin plakayi ¢ikarin.

- Uriinden disari cekebilmek icin driver montaj sacini gévdeden sékiin.
- Gug kaynagini sékun ve yenisini yerlestirin.

- Ayni adimlari izleyerek triinl yeniden yerlestirin.

- Tamamlanan Urin kurulumu gorseldeki gibi olmalidir.

Temizlik - Bakim

- Bu Urlin uzun sure galisacak sekilde tasarlanmis ve Uretilmistir.
Urtiniin maksimum kullanim émrini saglamak icin, diizenli (alti ayda
bir) gérsel inceleme sonrasi yumusak bir bez kullanilarak ¢éziicu
icermeyen bir temizleyici ile temizlenmesi énerilir.

- Fikstur enerijiliyken temizlemeyin veya bakim yapmayin.

imha etme

- AB direktiflerinden WEEE (Waste Electrical and Electronic

Equipment) uyarinca, armaturler diger evsel atiklarla birlikte

atilmamalidir. Kullanim émdarlerinin sonunda, armaturler
elektronik Grunlerin atilmasi veya geri dénustirilmesi icin
uygun yerel tesise goturulmelidir.

Avrupa (IEC) Kablo Renk Kodlari

- Faz 1 - KAHVERENGI

-Faz 2 - SIYAH

-Faz3-GRI

- N6tr - MAVI o

- Toprak - SARI SERITLI YESIL

Feragatname

- HEPER teknik ve tasarim degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar.

Tek Aydinlatma Yonetmeligi (SLR) ve Enerji Etiketleme
Yonetmeligi (ELR)

- Bu Urtin, su enerji verimliligi sinifinda bir 151k kaynag icerir:

Safety

- The product must be installed in accordance with applicable
NEC standards by a qualified electrician familiar with the
installation of exterior lighting fixtures.

A - The product must be operated under specified voltage at all
times.

- Do not install if parts are damaged.

- Power must be disconnected while installing or servicing to
avoid electrical shock.

A - Failing to comply with warnings and installation steps in this

document might void warranty.

- Do not touch the light source.

- Make sure that temperature of the product is at a safe level before
touching.

- Do not allow cables to touch sharp edges of metal parts or other sharp
objects to avoid damage or abrasion.

A - Check all of the cable connections including grounding before
powering the product.

- Check the proper grounding of the metal housing before powering the
product.
- Only use the product for its intended purposes.

- Do not use accessories not approved or recommended by
HEPER.

. - Replace any broken/cracked protective surface with a new
one

- The external flexible cable or cord of this LED Module cannot be

replaced; if the cord is damaged, the module shall be destroyed.

- The light source of this LED Module is not replaceable; when the light

source reaches its end of life the whole Module shall be replaced.

- Ethr value of the module according to IEC TR 62778 Standard: 1280 Ix

- The LED Module should be positioned so that prolonged staring into

one LED Module at a distance closer than 1,3 m is not expected.

- The maximum working voltage of basic insulation between the active

parts of the LED module and external metallic parts: 260 V.

Installation

- The surface on which the product will be mounted must be flat and
level

- Assemble the product base using the provided or appropriate
hardware.

- Place the base of the product centered onto the concrete base and
secure the bolts as shown on the visual.

- Make the external power line connection as shown on the visual.

Replacement of the light source

- Disconnect the power coming into the product.

- Top cover bolts are removed and the cover is removed as shown in the
visual.

- Remove the light source from the head and unscrew it from the
backplate.

- Detach the AreaFlex (AFX) module as shown on the visual.

- Detach the MILESTONE (ML) module as shown on the visual.

- Reinstall the product following the same steps.



Replacement of the control gear

- Disconnect the power coming into the product.

- Remove the plate to gain access to the driver location.

- Unscrew the driver holder from the housing to be able to pull it out
from the product.

- Detach the driver and place the new one.

- Reinstall the product following the same steps.

- The completed product installation should be as shown on the visual.

Cleaning - Maintenance

- The product was designed and manufactured to operate for a long
period of time. To ensure maximum lifespan of the product, regular (i.e.
every six months) visual inspection and cleaning with a solvent-free
cleaner using a soft cloth is recommended.

- Do not clean or service while the product is power connected.

Disposal

- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with
other household waste. At the end of their life, luminaires must
be taken to the appropriate local facility available for the
disposal or recycling of electronic products.

European (IEC) Wire Colour Codes

- Phase 1 - BROWN

- Phase 2 - BLACK

- Phase 3 - GRAY

- Neutral - BLUE

- Ground - GREEN WITH YELLOW STRIPE
Disclaimer

- HEPER reserve the right to make technical and design changes.
Single Lighting Regulation (SLR) & Energy Labeling
Regulation (ELR)

- This product contains a light source of energy efficiency class:

Sicherheit

- Das Produkt muss gemaf3 den geltenden NEC-Normen von
einem qualifizierten Elektriker installiert werden, der mit der
Installation von AuBenbeleuchtungskdrpern vertraut ist.

A - Das Produkt muss jederzeit unter der angegebenen Spannung
betrieben werden.

A - Nicht installieren, wenn Teile beschadigt sind.

- Wahrend der Installation oder Wartung muss der Strom
abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schock zu
vermeiden.

- Das nicht Einhalten von Warnungen und
A Installationsvorgaben aus diesem Dokument kann zum

Erléschen der Garantie fihren.

- Bertihren Sie die Lichtquelle nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Produkts auf einem
sicheren Niveau ist, bevor Sie es berthren.

- Vermeiden Sie, dass die Kabel scharfe Kanten von Metallteilen oder
anderen scharfen Gegenstanden berUhren, um Beschadigungen oder
Abriebe zu vermeiden.

A - Uberpriifen Sie alle Kabelverbindungen einschlieRlich der
Erdung, bevor Sie das Produkt einschalten.

- Uberprifen Sie vor dem Einschalten des Produkts die
ordnungsgemale Erdung des Metallgehauses.
- Nur fur den vorgesehenen Zweck verwenden.

- Verwenden Sie keine Zubehorteile, die nicht von HEPER
genehmigt oder empfohlen wurden.

= . - Ersetzen Sie jede beschddigte / gebrochene Schutzflache
durch eine Neue.

- Das externe flexible Kabel oder die Leitung des LED-Moduls darf nicht

ersetzt werden. Wenn das Kabel beschadigt ist, sollte das Modul nicht

mehr verwendet werden.

- Die Lichtquelle des LED-Moduls ist nicht austauschbar. Wenn die

Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss das gesamte Modul ersetzt

werden.

- Der ETHR-Wert des Moduls gemaR IEC TR 62778 Standard: 1280 Ix.

- Der LED-Modul sollte so positioniert werden, dass ein langeres Starren

in einen LED-Modul auf einer Distanz von weniger als 1,3 m nicht zu

erwarten ist.

- Die maximale Arbeitsspannung der Basisisolation zwischen den

aktiven Teilen des LED-Moduls und den duBeren metallischen Teilen:

260 V.

Installation

- Die Oberflache, auf der das Produkt montiert werden soll, muss eben
und waagerecht sein.

- Montieren Sie die Leuchte mit dem mitgelieferten oder geeigneten
Befestigungsmaterial.

- Platzieren Sie das Gehause des Produkts zentriert auf der Betonbasis
und sichern Sie die Bolzen wie auf der Abbildung gezeigt.

- Verbinden Sie die externe Stromleitung wie auf der Abbiddung gezeigt.

Austausch der Lichtquelle

- Schalten Sie den Strom zum Produkt ab.

- Die Schrauben des Deckels oben werden entfernt und der Deckel wird
gemal der Abbildung entfernt.

- Entfernen Sie die Lichtquelle aus dem Kopf und |6sen Sie sie auf der
Rickplatte ab.

- Ersetze das AFX-Modul wie in der Abbildung gezeigt.

- Das Milestone-Modul wird gemaf der Abbildung abgekoppelt.
- Das Produkt mit den gleichen Schritten wieder installieren.

Austausch des Betriebsgerats

- Trennen Sie die Stromversorgung, die zum Produkt fuhrt.

- Entfernen Sie die Platte, um den Zugang zum Treiber zu erhalten.
- Entferne den Treiberhalter aus dem Gehause, um ihn aus dem
Produkt ziehen zu kénnen.

- Den Treiber abnehmen und den Neuen anbringen.

- Neuinstallation des Produkts durch Wiederholung der gleichen
Schritte.

- Die abgeschlossene Produktinstallation sollte wie in der Abbildung
gezeigt umgesetzt sein.

Reinigung - Wartung

- Durch unsere Entwicklung und unser Produktions-Know-How kénnen
wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Um die maximale
Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir eine
regelmaRige visuelle Inspektion (alle sechs Monate) und die Reinigung
mit einem I6sungsmittelfreien Reiniger und einem weichen Tuch.

- Fur die Reinigung oder Wartung muss das Produkt vom der
Stromversorgung getrennt werden.

Entsorgung

- Entsprechend der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) dirfen Leuchten nicht mit dem
K normalen Haushaltsmill entsorgt werden. Am Ende ihrer
Lebensdauer missen Leuchten an die entsprechende 6rtliche
Einrichtung zur Entsorgung oder Wiederverwertung
elektronischer Produkte gebracht werden.

Europaische (IEC) Kabelfarbcodes

- Phase 1 - BRAUN

- Phase 2 - SCHWARZ

- Phase 3 - GRAU

- Neutral - BLAU

- Erde - GRUN / GELB

Haftungsausschluss

- HEPER behalt sich das Recht vor, technische und designbedingte
Anderungen vorzunehmen.

Okodesign-Verordnung (Single Lighting Regulation -
SLR) und Energie Label-Verordnung (ELR)

- Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

be3onacHoCcTb

- i3penune posxXHO 6bITb YCTaHOBNEHO B COOTBETCTBUM C AENCTBYOWMMU
ctaHgapTamu NEC KBaiMMuMpoBaHHbIM 3/1EKTPUKOM, 3HAKOMbIM C
YCTaHOBKOI CBETU/IbHNKOB Hapy>XHOr0 OCBELLEHUS.



- N3penune posiKHO NOCTOAHHO paﬁOTaTb noA yka3aHHbIM
Hanps>xXeHnem.

- He ycTaHaBnuBaiiTe, eCau AeTanun NoBpeXaeHsl.

OTKJIIOYUTBL NUTaHWe, 4Tobbl n3bexatb nopaxeHua
3JIEKTPUYECKNM TOKOM.

- HecobniofeHne npefynpexaeHnini n 4eACTBUA NO yCTaHOBKE,
OMUCaHHBIX B 3TOM AOKYMEHTE, MOXET NpMBECTU K
AHHYIMPOBAHMIO FapaHTUN.

- He r|p|/|Kaca|7|Ter K UCTOYHUKY CBETa.

j - Bo BpeMs ycTaHOBKM nan 06CnyXnBaHnsa Heo6xoanumMo

- Mpexae YeM nprkKacaTbCs K NPoaykTy, ybeanTecs, 4To TemnepaTypa
npoLyKTa HaxoauTcs Ha 6e30MacHOM ypoBHe.

- He ponyckanTe, 4T0obbl Kabenn Kacanncb oCTPbLIX Kpaes
MeTasIMYecknx geTanen nam apyrux ocTpbix NpeiMeToB BO n3bexxaHue
MOBPEXAEHUS NN NCTUPAHUS.

iji - Mepep nofayel NUTaHUS Ha U3AENNE MPOBEPbLTE BCE
KabenbHble COeUHEHMS, BKNOYas 3a3emMieHue.

- Mepen nojavei NUTaHNA Ha U3L4enne NPOBEPbTE NPAaBUALHOCTb

3a3eMJ/IeHUs MeTaNINYyeckoro Kopnyca.

- Micnonb3yiiTe n3aenune ToibKo MO Ha3HaYeHMIo.

- He ncnonb3yiiTe akceccyapbl, He 040bpeHHbIe UK He
pekoMeHf0BaHHble HEPER.

.7 - 3aMEHUTE C/IOMaHHYI0/TPECHYBLUYIO 3aLUUTHYIO NOBEPXHOCTL
Ha HOBY!IO.

- BHewWwHuin rnbknin kabenb Uam WHyp 3TOro CBETOANOLHOrO MOAYNSA He

NMOAJIEXNT 3aMeHe; eCNu LLHYP NOBPEeXAeH, CBETOANOAHBIN MOLY b

BbINLET M3 CTPOS.

- IcToYHMK cBETa 3TOM0 CBETOAMOAHOMO MOAY /A HE NOANEXUT 3aMeHe;

KOria CPOK CNy0bbl UCTOYHUKA CBETA NOAXOAUT K KOHLYY, MOLY b

Lie/INKOM MOAJIEXNT 3aMeHe.

- Ethr 3Ha4eHne Moayns B COOTBETCTBUN CO cTaHaapToM IEC TR 62778:

1280 ik

- CBETOAMOLHBIA MOAY/Ib [O/KEH pacnosiaraTbCa Takum 06pa3om, 4Tobbl

UCKJIIOYNTb AANTENbHBIA BU3YaNibHbIA KOHTAKT C paccTosiHuA 6anxe 1,3

M.

- MakcuManbHoe paboyee Hanpsi>keHne 0OCHOBHOM M301ALMN MEXAY

AKTVBHbIMW YaCTAMU CBETOANOLHOrO MOAYSA N BHELUHUMU

MeTannmyecknmm yactamu: 260 B.

YcTaHoBKa

- MoBEpPXHOCTb, Ha KOTOPYIo ByAET KpennuTbCs U3genne, LOJKHa ObiITb
POBHOW.

- CobepuTte oCcHOBaHMe NPOAYKTa, UCMOJb3Ys BXOASLLEE B KOMMIEKT UK
noboe nopxonsuee obopynoBaHue.

- MoMecTUTE 0OCHOBaHMWE N3LeNUs No LEeHTPY Ha 6ETOHHOE OCHOBaHUE 1
3akpenuTe 6oNTaMu, Kak NoKasaHo Ha PUCYHKe.

- BbINOSIHUTE NOAK/IYEHUE K BHELLHEN IMHUN 3N1EKTPONUTAHUS, Kak
MoKa3aHo Ha PUCYHKe.

6/6

3aMeHa UCTOYHMKa CBeTa

- OTKAO4MTE NUTaHMe, MOCTynalLee Ha usgenue.

- BoNTbl BEPXHEN KPbILWKW CHATHI, U KPbILLKaA CHATA, KaK MoKa3aHo Ha
PUCYHKe.

- CHUMUTE UCTOYHWK CBETA C FON0BbI U OTBUHTUTE €ro OT 3aAHen
naHenw.

- OTcoenmHuTe Mofynb AFX, Kak NOKasaHo Ha PUCYHKe.

- OTcoenmHnTe Moaynb Milestone, Kak NMOKa3aHO Ha PUCYHKe.

- NepeycTaHoBUTE NPOAYKT, BbINOHUB Te XXe AeNCTBUS.

3aMeHa MexaHu3Ma ynpasiieHnda

- OTKAOYMTE NUTaHMe, NOCTYyNaloLee Ha usgenue.

- CHUMUTe NNaCTUHY, 4TOObI NOAYYUTH JLOCTYN K MECTOMOI0XEHNIO
BOAMTENS.

- OTBUHTWTE AepxaTenb 610Ka NUTaHWs OT Kopnyca, YTobbl MOXXHO
6b1710 BbITALLWTb €ro U3 U3enus.

- OTcoenmHNTE 610K MUTAHNA N YCTAaHOBUTE HOBBIA.

- NepeycTaHoOBMTE NPOAYKT, BbINOJHUB Te XXe AeNCTBUS.

- IToroBeii BUA MpoayKTa LOJKEH BhIFNSAETL TaK, Kak MOKa3aHo Ha
PUCYHKe.

OuncTtka - ObcnyxneaHue

- MpoayKT 6611 pa3paboTaH 1 U3roTOBNEH ANA IKCMJyaTalun B Te4eHne
LA/NTENbHOr0 Nepuoaa BpemMeru. ins obecnevyeHns MakCMMasbHOro
CpoKa CNy>X6bbl 3Lenns peKOMeHAYeTCS PerynsipHbIn (T. . Kaxable
LWeCTb MecsLEeB) BU3yasibHbIA OCMOTP U 04NCTKa MATKON TKaHbIO C
MOMOLLbIO YNCTSALLEro CPefiCTBa, He CoflepXKallero pacTBopuTenei.

- He 4nctuTe n He obCnyxmBanTe yCTPONCTBO, €C/IN OHO NOAK/OYEHO K
cetn

YTununsaunsa

- B cooTBeTCcTBUM C AnpekTuon EC WEEE (oTxoab!

3N1eKTPNYECKOro 1 31eKTPOHHOro 060py10BaHNA) CBETUNBHUKN
E Hesb34 yTUAN3MPOBaTb BMECTe C APYruMu BbITOBLIMMK

oTX0AamMu. Mo OKOHYaHUM CPOKa CNY)KObl CBETUIbHUKU LOJIXKHbI
6bITb OCTaBNEHbI B COOTBETCTBYIOLLUNIA MECTHBIN LIEHTP
yTuAn3aLmum unu nepepaboTkn 3NeKTPOHHbIX U3LeNuiA.

Esponeiickune (IEC) koAbl LLBETOB NPOBOAOB

- ®a3a 1 - KOPUYHEBLIN

- ®a3a 2 - YEPHbIN

- ®a3a 3 - CEPbI

- Helitpans - CUHUIA

- 3eMns - 3EIEHbIV C XKEJITOW NOS0COM

OTKa3 0T OTBETCTBEHHOCTU

- HEPER ocTaBnsieT 3a coboit NpaBo BHOCUTb TEXHUYECKME 1
KOHCTPYKTUBHbIE N3MEHEHNA.

MpaBnna o eanHble TpeboBaHNs K ocBeLeHnto (SLR)
Mpasuia o Mapknposky sHepronoTpebneHuns (UDC)

- OTOT NPOAYKT COAEPXXUT UCTOYHMK CBETA Kjlacca
3HEpPro3aMeKTUBHOCTU:



