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- Plastik haznein etrafindaki boslugu uygun malzeme ile doldurun.
- Armatur Gzerindeki “HEPER” Logosunu, gorselde gosterildigi gibi plastik
hazne Gzerindeki hedefleme okuyla hizalayin.

Turkge

- Do not install if parts are damaged.

Emniyet
- Bu drun, dig aydinlatma armatuirlerinin kurulumuna asina

olan deneyimli bir elektrikgi tarafindan yurarltkteki NEC
standartlarina uygun olarak kurulmalidir.

- Bu Urtin her zaman belirtilen voltajda calistiriimalidir.

- Pargalar hasarli ise kurulum yapmayin.

- Elektrik carpmasini dnlemek igin kurulum veya servis sirasinda
gugc kesilmelidir.

- Bu belgedeki uyarilara ve kurulum adimlarina uyulmamasi
Urdan garantisini gegersiz kilabilir.

- Isik kaynagina dokunmayin.
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- Urtiniin sicakhginin dokunulacak kadar soguk oldugundan emin olun.
- Kablolarin hasar gérmesini veya asinmasini 6nlemek icin kablolari
sacin kenarlarina veya diger keskin nesnelere maruz birakmayin.

- Enerji vermeden 6nce topraklama dahil kablolari kontrol edin.
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- Enerji vermeden 6nce muhafazalarin uygun sekilde topraklandigindan
emin olun.
- Urlinleri amaci disinda kullanmayiniz.

- HEPER tarafindan tavsiye edilmeyen aksesuar ekipmanlarinin
kullaniimasi givenli olmayan bir durumun dogmasina
sebebiyet verilebilir.

- Yere gdmull aydinlatma armaturlerinin montaji asiri yagish
doénemlerde yapilmamalidir.

- Plastik haznenin Ust yuzeyinin ylizey seviyesi altina dlismesine ve nem
toplamasina izin verilmemelidir. Ayrica herhangi bir takilma tehlikesini
onlemek icin ylzey seviyesi Uzerinde olmasina da izin verilmemelidir.
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I-72 - Herhangi bir kirik/ catlama koruyucu ylzeyi yenisi ile degistirin

Kurulum

- Montaj haznelerinin armatirden ayri olarak siparis edildigini lutfen
unutmayin.

- Drenaj saglamak icin armatirin altina en az 12-18" veya 300 mm
derinliginde bezelye cakil yerlestirin. ZEROX tamamen beton veya
drenaji supheli bir alt tabakaigerisine yerlesecekse, yagmuru veya
armatire akan suyu yeniden yonlendirmek icin bir drenaj borusu
kullaniimasi gerekir.

- Armatiru plastik hazneye yerlestirmeden 6nce, hazneyi suyla
doldurun ve 30 dakika icinde tamamen bosaldigindan emin olun.

- Boslugu hazirlayin ve belirlenen kanal ve gl¢ kaynagi kablosunun
erisilebilir oldugundan ve uygun baglantilari yapmak igin yeterince
gevsek oldugundan emin olun.

- Plastik hazneyi hazirlanan bosluga yerlestirin.
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- Armaturu gorselde gosterildigi gibi plastik hazneye sabitleyin.

- Armatiriin son hali gérseldeki gibi olacaktir. Armatur, elektrik
baglantisina tekrar erismek icin Grtin vakum aksesuari kullanilarak
cikarilabilir.

Temizlik - Bakim

- Bu Uriin uzun sire calisacak sekilde tasarlanmis ve Uretilmistir.
Urtintin maksimum kullanim émriini saglamak icin, dizenli (alti ayda
bir) gorsel inceleme sonrasi yumusak bir bez kullanilarak ¢ézticl
icermeyen bir temizleyici ile temizlenmesi onerilir.

- Fikstur enerjiliyken temizlemeyin veya bakim yapmayin.

imha etme

- AB direktiflerinden WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) uyarinca, armaturler diger evsel atiklarla birlikte
atilmamalidir. Kullanim émarlerinin sonunda, armaturler

mmm €lektronik Urdnlerin atilmasi veya geri donusturdlmesiicin
uygun yerel tesise gotirulmelidir.

Avrupa (IEC) Kablo Renk Kodlari

- Faz 1 - KAHVERENGI

- Faz 2 - SIYAH

-Faz3-GRi

- N&tr - MAVI o

- Toprak - SARI SERITLI YESIL

Feragatname

- HEPER teknik ve tasarim degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar.

Tek Aydinlatma Yénetmeligi (SLR) ve Enerji Etiketleme
Yonetmeligi (ELR)

@=@ - Degistirilemez i1sik kaynag|

- Bir profesyonel tarafindan degistirilebilir kontrol tertibati

- Bu Urtin, su enerji verimliligi sinifinda bir 151k kaynag icerir:

Safety

- The product must be installed in accordance with applicable
NEC standards by a qualified electrician familiar with the
installation of exterior lighting fixtures.

A - The product must be operated under specified voltage at all
times.

- Power must be disconnected while installing or servicing to
avoid electrical shock.

A - Failing to comply with warnings and installation steps in this

document might void warranty.

- Do not touch the light source.

- Make sure that temperature of the product is at a safe level before
touching.

- Do not allow cables to touch sharp edges of metal parts or other sharp
objects to avoid damage or abrasion.

- Check all of the cable connections including grounding before
powering the product.
- Check the proper grounding of the metal housing before powering the
product.
- Only use the product for its intended purposes.

HEPER.

- Installation of inground luminaires shouldn't be done during periods
of excessive rain.

- The top surface of the plastic sleeve should not be allowed to sink
below finished grade and collect moisture. Also it shouldn't allowed to
be over finished grade to avoid any tripping hazard.

A - Do not use accessories not approved or recommended by

= . - Replace any broken/cracked protective surface with a new
one

Installation

- Please note that, sleeves/cases are ordered seperately from the
luminaire.

- Install a minimum of 12-18" or 300mm depth of pea gravel below
luminaire to provide drainage. If the luminaire will be completely
encased in concrete or a substrate which has questionable drainage,
then the use of a drainage pipe to re-direct rain or water flowing into
the luminaire is required

- Prior to installing the luminaire into the plastic sleeve, fill the sleeve
with water and make certain it drains completely within 30 minutes.
- Prepare cavity and be sure that certain conduit and power supply
cable are accessible and have ample slack to make appropriate
connections.

- Install plastic sleeve into prepared cavity.

- Backfill the cavity around the plastic sleeve with the appropriate
medium. Make certain that the plastic collar remains level and flush
with finished grade or concrete.

- Align the “HEPER" Logo on the luminaire, and insert it with an aiming
arrow on the plastic sleeve as shown on the visual.

- Secure the luminaire to plastic sleeve as shown on the visual.

- The final state of the luminaire will be as shown on the visual. The
luminaire can be removed using case removing vacuum accessory to
access the electrical connection.



Cleaning - Maintenance

- The product was designed and manufactured to operate for a long
period of time. To ensure maximum lifespan of the product, regular (i.e.
every six months) visual inspection and cleaning with a solvent-free
cleaner using a soft cloth is recommended.

- Do not clean or service while the product is power connected.

Disposal

- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with
other household waste. At the end of their life, luminaires must

mmm De taken to the appropriate local facility available for the
disposal or recycling of electronic products.

European (IEC) Wire Colour Codes

- Phase 1 - BROWN

- Phase 2 - BLACK

- Phase 3 - GRAY

- Neutral - BLUE

- Ground - GREEN WITH YELLOW STRIPE
Disclaimer

- HEPER reserve the right to make technical and design changes.

Single Lighting Regulation (SLR) & Energy Labeling
Regulation (ELR)

@#@ - Non-replaceable light source

®
- - Replaceable control gear by a professional

- This product contains a light source of energy efficiency class:

Sicherheit

- Das Produkt muss gemaf3 den geltenden NEC-Normen von
einem qualifizierten Elektriker installiert werden, der mit der
Installation von AuRenbeleuchtungskdrpern vertraut ist.

- Das Produkt muss jederzeit unter der angegebenen Spannung
betrieben werden.

- Wahrend der Installation oder Wartung muss der Strom
abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schock zu
vermeiden.

- Das nicht Einhalten von Warnungen und Installationsvorgaben aus
diesem Dokument kann zum Erléschen der Garantie fihren.

A - Nicht installieren, wenn Teile beschadigt sind.
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- Beruhren Sie die Lichtquelle nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Produkts auf einem
sicheren Niveau ist, bevor Sie es berthren.

- Vermeiden Sie, dass die Kabel scharfe Kanten von Metallteilen oder
anderen scharfen Gegenstanden berUhren, um Beschadigungen oder
Abriebe zu vermeiden.

A - Uberprifen Sie alle Kabelverbindungen einschlieRlich der
Erdung, bevor Sie das Produkt einschalten.

- Uberprifen Sie vor dem Einschalten des Produkts die
ordnungsgemale Erdung des Metallgehauses.
- Nur fur den vorgesehenen Zweck verwenden.

- Verwenden Sie keine Zubehorteile, die nicht von HEPER
genehmigt oder empfohlen wurden.

- Die Installation von Bodeneinbau-Leuchten darf nicht wahrend Zeiten
mit UbermaRigem Regen durchgefihrt werden.

- Die Oberflache des Kunststoffmantels sollte nicht unter das
ausgelieferte Niveau absinken und Feuchtigkeit sammeln. Aul3erdem
sollte sie nicht Gber das ausgelieferte Niveau erhéht werden, um
Stolperfallen zu vermeiden.

2. - Ersetzen Sie jede beschddigte / gebrochene Schutzflache
durch eine Neue.

Installation

- Bitte beachten Sie, dass Hullen/Geh&use separat von der Leuchte
bestellt werden mussen.

- Praparieren Sie eine Mindesttiefe von 300mm Kieselsteinen unter der
Leuchte, um eine Drainage zu gewahrleisten. Wenn die Leuchte
vollstandig in Beton oder einem Substrat eingebettet ist, dessen
Drainage fraglich ist, ist die Verwendung eines Drainagerohrs
erforderlich, um Regen oder Wasser, das in die Leuchte flieRt,
umzuleiten.

- Bevor Sie die Leuchte in die Kunststoffhille einbauen, flllen Sie die
Hulle mit Wasser und stellen Sie sicher, dass sie innerhalb von 30
Minuten vollstandig abflieRt.

- Stellen Sie bei der Vorbereitung des Gehauses sicher, dass Leitungen
und Stromversorgungskabel zuganglich sind und ausreichend
Spielraum haben, um geeignete Verbindungen herzustellen.

- Installieren Sie die Plastikmanschette in die vorbereitete Offnung.

- Fullen Sie die Offnung um die Plastikschlauchleitung mit dem
geeigneten Material auf. Stellen Sie sicher, dass der Plastikkragen
waagerecht und flach mit dem Fertigstellungsgrad oder dem Beton
abschlieft.

- Richten Sie das "HEPER" Logo auf dem Leuchtenkérper aus und fugen
Sie es mit einem Zielpfeil auf der Kunststoffhilse ein, wie in der
Abbildung gezeigt.

- Befestigen Sie das Leuchtmittel an dem Plastikschlauch, wie in der
Abbildung dargestellt.

- Der endgliltige Zustand der Leuchte wird wie auf der Abbildung
dargestellt sein. Die Leuchte kann mit einem Vakuumzubehor gedffnet
werden, um den elektrischen Anschlussraum zuganglich zu machen.

Reinigung - Wartung

- Durch unsere Entwicklung und unser Produktions-Know-How kénnen
wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Um die maximale
Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir eine
regelmaRige visuelle Inspektion (alle sechs Monate) und die Reinigung
mit einem |6sungsmittelfreien Reiniger und einem weichen Tuch.

- Fur die Reinigung oder Wartung muss das Produkt vom der
Stromversorgung getrennt werden.

Entsorgung

- Entsprechend der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) dirfen Leuchten nicht mit dem
E normalen Haushaltsmiill entsorgt werden. Am Ende ihrer
Lebensdauer missen Leuchten an die entsprechende ortliche
B Finrichtung zur Entsorgung oder Wiederverwertung
elektronischer Produkte gebracht werden.

Europdische (IEC) Kabelfarbcodes

- Phase 1 - BRAUN

- Phase 2 - SCHWARZ

- Phase 3 - GRAU

- Neutral - BLAU

- Erde - GRUN / GELB

Haftungsausschluss

- HEPER behalt sich das Recht vor, technische und designbedingte
Anderungen vorzunehmen.

Okodesign-Verordnung (Single Lighting Regulation -

SLR) und Energie Label-Verordnung (ELR)

@@ - Nicht austauschbare Lichtquelle

®

ff - Austauschbares Betriebsgerat durch einen Fachmann

- Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

be3onacHoCTb

- N3penne pomkHO 6bITb YCTAHOBIEHO B COOTBETCTBUM C

A nencrayowmmn ctaHgaptamm NEC kBannumumpoBaHHbIM
3/1eKTPUKOM, 3HAKOMbIM C YCTaHOBKOW CBETWU/IbHNKOB
Hapy>XHOro OCBeLLeHNs.

- M3nenve [OMKHO NOCTOAHHO PaboTaTh NOA YKa3aHHbIM
Hanps>xeHneM.

- He yCTaHaB}'II/IBaVITe, eCc/in AeTann noBpexneHol.

- Bo BpeMsi ycTaHOBKMW nnn 06cnyxuBaHna Heobxoammo
OTKJIIOYUTL NUTaHNE, 4Tobbl n3bexxaTb NopaXkeHns
3NeKTPUYECKUM TOKOM.

> P>



- HecobniogeHune npefnynpexneHnin u [encTBrnin Mo yCTaHOBKE,
OMUCaHHbIX B 3TOM AOKYMEHTE, MOXET NPUBECTM K
AHHYIMPOBAHUIO FapaHTUN.

@ - He anKacaﬁTer K UCTOYHUKY CBETa.

- Mpexkae 4eM NpukacaTbCs K NPoayKTY, ybeanTeck, YTo TemnepaTypa
npoAyKTa HaXxoAnTCs Ha 6e3onacHoM ypoBHe.

- He ponyckainTe, 4T06bl Kabenu Kkacanamcb oCTPbIX Kpaes
MeTannn4ecknx aeTanen uan Apyrux ocTpbix NpeamMeTos Bo usbexaHune
NOBPEXAEHUS NN NCTUPaHUS.

A - NMepefn NoAayei NUTaHUs Ha N3Aenne NpoBepbTe BCe
KabeNbHble COeAIMHEHUS, BKIIOYash 3a3eMIeHNe.,

- Mepea noaayen NUTaHNS Ha U3Lenne NPoBepbTE NPaBUIbHOCTL
3a3eMJ/IeHUst MeTaI/INYecKoro Kopnyca.

- Ncnonb3yiTe naenne TOIbKO Mo HasHaYeHWo.

- He ncnonb3yinTe akceccyapsbl, He 0406peHHbIE NN He
pekoMeHfoBaHHble HEPER.

- YCTaHOBKa BCTPaMBaeMbIX CBETUbHUKOB HE [O/IKHA NPON3BOAUTLCS B

neproz CUNbHbLIX LOXAEN.

- Henb3a ponyckaTb, 4TOObLI BEPXHAS MOBEPXHOCTb NMAACTUKOBOMN BTYIKN

ornycKanacb HKe KOHEYHOro YPOBHS 1 cobrpana Bnary. Takxe Henb3s

LOMNyCKaTb 3HAaYUTENbHOMO BLICTYNAHMS BTYJKN Ha4 NOBEPXHOCTLIO,

4T06bI N36€XKaTb PUCKa CMOTKHYTHLCS.

= 3aMeHNTe CIOMaHHY0/TPECHYBLUYIO 3aLLUTHYIO0 NOBEPXHOCTb
Ha HOBY!IO.
YcTaHoOBKa

- ObpaTnTe BHNMaHWe, 4TO Yexbl/Kopryca 3aKa3blBatoTCs OTAEbHO OT
CBETWIbHUKA.

- YcTaHoBWTE NOA CBETW/IbHUKOM MeNIKUI rpaBuii rnybuHoN He MeHee
12-18 atonimos mam 300 MM ana obecnedeHus gpeHaxa. Ecan
CBeTWIbHUK ByaeT NoNHOCTbIO 3aK/to4eH B 6@TOH 1N 0CHOBaHWe C
HEeKa4yeCTCTBEHHbIM ApeHaxKeM, To HeobxoanMo 1CnobL30BaThb
ApeHaXkHyto Tpyby ons 0TBOAA BOAbI, NONaAAIOLLEN B CBETULHNK.

- Mepefn yCTaHOBKOWN CBETW/IbHWKA B MAaCTUKOBbLINA PyKaB HanosHWTe
pyKaB BOAOW 1 ybeanTech, YTO OHa MOJHOCTbIO CTeYeT B TeyeHne 30
MUHYT.

- MoaroTosbTe NosocTb 1 ybeanTech, 4To kabenenposonbl 1 kabenn
NUTaHNs BOCTYMHbI M OCTaTO4YHO 0CNabneHsl AN BbINOAHEHMUSA
COOTBETCTBYIOLLMX COEANHEHUN.

- YcTaHoBWTe NNaCTUKOBYIO BTYJIKY B MOArOTOB/IEHHYIO NOMOCTb.

- 3anofiHMTe NoN0CTb BOKPYT MAaCTUKOBOW BTY/IKW FPYHTOM UK
6eToHOM. Y6eauTech, YTO MNAaCTUKOBbLIA BOPOTHUK OCTAETCSA Ha OJHOM
YPOBHE C rOTOBbLIM FPYHTOM WA BETOHOM.

- BblpoBHsiiTe norotun «HEPER» Ha CBETWU/bHIKE 1 BCTaBbTE €ro
CTPENKON Ha NNAaCTUKOBOW BTYJIKE, KaK NOKa3aHO Ha PUCYHKE.

- 3aKpenuTe CBETWIbHUK Ha NAaCTUKOBON BTYJIKE, Kak Noka3aHo Ha
pUCyHKe.

- OKOHYaTeNbHbIN BUA CBETUIbHIKA ByAeT TakuM, Kak nokasaHo Ha
pucyHke. CBETUIBLHIUK MOXXHO CHATb C MOMOLLbIO BaKYyMHOr0
npucnocobneHns Ana CHATUA Kopnyca, YTobbl NoNy4YnTb JOCTYN K
INEeKTPUYECKOMY COEAVHEHMUIO.
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Ou4ncTtka - ObcnyxmeaHue

- MpoaykT 6bin pa3paboTaH U N3roTOBEH ANA SKCMUlyaTaluun B Te4eHUe
LNUTENbHOro neprofia BpeMeHn. ina obecnevyeHns MakCMMasibHOro
CpOKa CNyXbbl U34eNns PEKOMEHAYETCA PErynapHbIN (T. €. Kaxable
LeCTb MecsLeB) BU3yaslbHbI OCMOTP 1 O4UCTKA MATKOW TKaHbIO C
MOMOLLbIO YNCTSILLEro CPEeLCTBaA, HE COLlepXKallero pacTBoOpuUTENeil.

- He ynctute n He 0b6cnyxuBainTe yCTPONCTBO, €C/IN OHO MOAKJIIOYEHO K
cetu

YTunnsauunsa

- B cooTBeTCTBUM C AnpekTuson EC WEEE (oTxoAb!
3NIEKTPNYECKOr0 1 3NEKTPOHHOIr0 060pyA0BaHNS) CBETUbHUKN
E Hesb3a YyTUAN3NPOBaTbL BMECTe C APYrUMM BbITOBLIMU
oTxoAamMu. Mo OKOHYaHUM CpoKa CNy>XObl CBETUIbHUKIN AOJIKHbI
BN 6LiTb 4OCTABJEHbI B COOTBETCTBYOLWMUIA MECTHbIA LEHTP
yTUAM3aumm nam nepepaboTky 3N1eKTPOHHbIX N3AENNIA.

EBponeinckune (IEC) koAbl LLBETOB NPOBOAOB

- ®asa 1 - KOPVYHEBbI

- ®a3a 2 - YEPHbIN

- ®a3a 3- CEPbIA

- HeiTpans - CUHUN 3 3

- 3emns - 3E/IEHbBIA C XKEATOW NOJIOCONA

OTKa3 0T OTBETCTBEHHOCTU

- HEPER ocTaBnsieT 3a coboii NpaBo BHOCUTb TEXHUYECKME U
KOHCTPYKTUBHbIE N3MEHEHNA.

MpaBuna o egnHble TpeboBaHMs K ocBeLleHuio (SLR) 1

MpaBrna o MapkMpoBkKn aHepronoTpebneHus (UDC)

@=@ - He3aMeHAeMbIl ICTOYHMK CBETA

® .
. - CMEHHbI MexaHu3M ynpajieHnsa NpoecCcMoHanom

- DTOT NPOAYKT COAEPXKUT UCTOYHMK CBETA Kjacca
3HEpPro3aMeKTUBHOCTH:



