DRAGO

€

Sik ve Etkileyici Bollard Uruin Ailesi

DARKSKY

Uk kos 1pes (D) +

Sade cizgiler, farkli isik dagilim secenekleri ve
hayran birakan optigi ile DRAGO Urun ailesi,

yol, peyzaj alanlari ve diger kamusal alanlarin
aydinlatmasinda 6ne cikiyor.

- HEPER'in Dyno (DYN) modulu veya esnek lens optigine sahip ylksek
verimli LED ¢ipleri ile donatilmistir

- Yukari isik atimi olmadan 1'e 6 151k dagilim orani (DYN)
- Gizli1sik kaynagi ile minimum kamasma

- Reflektor teknolojisi ile endirekt aydinlatma
- Minimum 151k sapmasi ve tamamiyle yizeye yonlendirilmis optimize

lineer ileri veya yana 151k atma opsiyonlari

- Hareket senséru ve acil durum kiti segenekleri

Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi Istk cikig O'I.t;l.'l'len 813 | Renk sicakhgi Kontrol Agirhk
akisi glicli
2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3.53 kg (0.25 m)
LB6048.575-EN | DRAGO Forward | [SLFB]65x70°, | 721-21001m | 10-20W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, | On/Off, DALI | 52> X8 (0.2>m),
4.5kg (0.8 m)
4000 K CRI 80
2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3.53 kg (0.25 m)
LB6048.585-EN | DRAGO Side [SLSB] 145x45°, | 360-10501m |5-10W 3000 K CRI 80,4000 K CRI 70, | On/Off, DALl | 52 %o il
4000 K CRI 80 -~ kgl
. 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 3.53 kg (0.25 m),
LB6048.910-EN | DRAGO 8 LED | [T3] 144x57°, 709-808Im | 95W 4000 K CRI 70, 4000 K CRigo | OO DALl | 32 8 e
2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80,
LB6068.570-EN gEﬁGO Forward | 1\ rg) 65x70°, | 1442-42001m | 20-40wW 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, | On/Off ‘5";.; Eg Eg'gsm';‘)'
4000 K CRI 80 o7 kg (0.
4 2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80,
LB6068.571-EN gﬁgeo Side [SLSB] 145x45°, | 720-21001m | 10-20W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, | On/Off, DALI ‘5"23; tg Eg'g‘:’m’;‘)'
4000 K CRI 80 o7 kg (0.
2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80,
LB7035.575-EN Ef:‘fa? dEX [SLFB] 65x70°, | 721-21001m | 10-20W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, | On/Off, DALI g'gokkg(é?ri)m"
4000 K CRI 80 L g (0.
2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 450 kg (0.35 m)
LB7035.585-EN | DRAGO Ex Side | [SLSB] 145x45°, | 360-1050Im |5-10W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, | On/Off, DALI | 25 X8 U.2>m),

4000 K CRI 80

6.0 kg (0.8 m)
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gizli tutuyoruz. Versiyon: 05.04.2024. Giincel versiyon icin
ziyaret edin: heperlighting.com. Tum stk akisi (+%7 tolerans)
ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
uygulanabilir standardlara uygun olarak cikariimistir.
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LB6048.575 / LB6048.585
LB6048.910

180 mm 133 mm
7 3/32" 515/64"

[ E— |

LB6068.570 / LB6068.571

180 mm 217 mm
7 3/32" 8 35/64"

LB7035.575 / LB7035.585

 — [y
50 mm 50 mm
131/32" 131/32"
H H H H |
250 mm 250 mm
927/32" 927/32"
800 mm 800 mm
311/2" 311/2"
[SLFB] [SLSB] [T3]
Ozel lineer, Ozel lineer, Tip Ill,
One isik atis Yana isik atis Asimetrik,
Kenara isik atisi
Ekstralar
Fabrikaya danisin Fabrikaya danisin Fabrikaya danisin Armatir gévde
secenekleri
N 120-277V
= 50/60Hz DPC
EK MS UNI
Acil durum kiti Hareket senséri 120-277V 50/60Hz DPC

Aksesuarlar (Ayri siparis edilecek)

Ankrajlar

6281000
6281000
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Cifte elektrostatik

boyama
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180 mm 153 mm
73/32"  61/32"

oI

55 mm
211/64"

H
350 mm
13 25/32"

800 mm
311/2"
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ziyaret edin: heperlighting.com. Tum stk akisi (+%7 tolerans)
ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
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https://heperlighting.com/tr/628i000/
https://heperlighting.com/tr/628i000/
https://heperlighting.com/tr/628i000/
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[HM1] [HM2] [HM3] [HM4] [HMS5] [HM6] [CcCl
Siyah Koyu gri Antrasit gri Acik gri Beyaz Bronz Ozel renk
(Latfen RAL
kodunu
belirtin)
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