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VERTEX
Fonksiyonel ve Şık Tasarımlı Bollard
Ürün Ailesi

 

 Modüler yapısı, hassas optikleri ve minimalist
tasarımı ile VERTEX ailesi, yürüme yollarının,
peyzaj ve diğer kamusal alanların
aydınlatmasında öne çıkıyor.

- HEPER'in Dyno (DYN) modülü ile donatılmış
- Gizli ışık kaynağı ile üstün kamaşma yönetimi
- Reflektör teknolojisi ile endirekt aydınlatma
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum ve bakım

 

Ürün kodu Ürün adı Işık dağılımı Işık çıkış
akısı

Ölçülen giriş
gücü Renk sıcaklığı Kontrol Ağırlık

LB6064.591-EN VERTEX 1
Module [SLFB] 144x41°, 423 - 473 lm 8 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 4.51 kg

mailto:info@hepergroup.com
https://www.heperlighting.com


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com
 

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı
gizli tutuyoruz. Versiyon: 26.04.2024. Güncel versiyon için
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer
uygulanabilir standardlara uygun olarak çıkarılmıştır.

2/3

[SLFB]
Özel lineer,

Öne ışık atışı

Ekstralar

Armatür gövde
seçenekleri

DPC
Çifte elektrostatik

boyama

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar

628I005
628I005

https://heperlighting.com/tr/628i005/
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[HM1]
Siyah

[HM2]
Koyu gri

[HM3]
Antrasit gri

[HM4]
Açık gri

[HM5]
Beyaz

[HM6]
Bronz

[CC]
Özel renk

(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)

[WD]
Ahşap
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