VESTA

TUrdnun tek érnegi

€

2K ko5 1pes (D)

- Kamasma onleyici difazor

heper’

VESTA, farkli boyutlari ve optikleri ile vurgulu
aydinlatma uygulamalarina deger katmak icin
mukemmel bir bollard.

Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi 5‘(‘;?'“5 gi!lf:glen girl Renk sicakhigi Kontrol Agirhk
LB6018.500-EN VESTA 4 LED 370-400 Im 6W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 On/Off 5.31kg
LB6020.500-EN VESTAL 4 LED 370 - 400 Im 6W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 On/Off 8.57 kg
LB6021.500-EN VESTAL 8 LED 740 - 800 Im mnow 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 On/Off 8.52 kg
LB6042.500-EN VESTAS 4 LED 370-400 Im 6w 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 On/Off 3.96 kg
LB6044.500-EN VESTAS L4 LED | [SLFB] 85x90°, 370-400Im 6W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 | On/Off 5.49 kg
LB6045.500-EN VESTAS L8 LED 740 - 800 Im 0w 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 On/Off 5.61 kg
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Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi
gizli tutuyoruz. Versiyon: 10.04.2024. Giincel versiyon icin
ziyaret edin: heperlighting.com. Tum stk akisi (+%7 tolerans)
ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger

uygulanabilir standardlara uygun olarak cikariimistir.
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[SLFB]

Ozel lineer,
One isik atis

Ekstralar

Fabrikaya danisin Armatur gévde

secenekleri
120-277V
50/60Hz D PC
UNI
120-277V 50/60Hz DPC
Cifte elektrostatik
boyama

Aksesuarlar (Ayri siparis edilecek)

Ankrajlar Ankrajlar
o ! o
623014 629)014
623J014 629)014

[HMS5]
Beyaz

[HM1]
Siyah

[HM2]
Koyu gri

[HM3]
Antrasit gri

[HM4]
Acik gri
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[HM6] [CC]
Bronz Ozel renk
(Latfen RAL
kodunu
belirtin)
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