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PINA F
Sade Görünümlü ve Fonksiyonel
Projektör Ailesi

 

 Küçük şekli ve esnek optiği ile PINA F ürünü,
peyzaj çalışması yapılmış alanların
aydınlatma uygulamalarında öne çıkıyor.

- GU10 LED ışık kaynağı ile donatılmış
- Çok dardan orta dereceye kadar 4 farklı ışık dağılımı sunuluyor
- +45°/-45° dikey olarak ayarlanabilir, hassas ayara izin veren hedef
kilitleme ayar vidası
- Kolay kurulum ve bakım
- Sabit taban veya isteği bağlı olarak kazık ile yüzeye monte edilebilir

 

Ürün kodu Ürün adı Işık dağılımı Işık çıkış
akısı

Ölçülen giriş
gücü Renk sıcaklığı Kontrol Ağırlık

LF8033.003-EN PINA Flood
[VN] 10°, [N] 25°,
[MN] 36°, [M]
60°,

368 - 410 lm 7.5 W 2700 K CRI 90, 3000 K CRI 90,
4000 K CRI 90 On/Off 0.43 kg
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[VN]
Çok dar

[N]
Dar

[MN]
Orta dar

[M]
Orta

Ekstralar

Fabrikaya danışın

UNI
120-277V 50/60Hz

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları

Kazık
160405040

https://heperlighting.com/tr/160405040/
https://heperlighting.com/tr/160405040/
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[HM1]
Siyah

[HM2]
Koyu gri

[HM3]
Antrasit gri

[HM4]
Açık gri

[HM5]
Beyaz

[HM6]
Bronz

[CC]
Özel renk

(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)
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