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Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 10.04.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск ±7%) и мощности
(допуск ±10%) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.
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DOMINO
Надежное и многоразмерное
семейство световых колонн

 

 Сильные характеристики, гибкое
оптическое решение и модульная
структура выделяют DOMINO для
современных архитектурных проектов.

- Оснащен запатентованным HEPER модулем Milestone EVO (ML EVO)
или AreaFlex (AFX).
- Превосходное управление бликами с помощью скрытого источника
света
- Непрямое освещение с рефлекторной технологией
- Разнообразная оптика дает возможность обеспечивать различное
светораспределение на разных уровнях мощности (AFX)
- Равномерное распределение света благодаря фасеточному
рефлектору (ML)
- Конфигурация двойной компоновки для большей гибкости
- Превосходное управление температурой нагрева с помощью
технологии расположения светодиодных чипов на внутренней
поверхности модулей
- Простота установки и обслуживания благодаря модульной
конструкции

 

Код продукта Наименование
товара

Распределени
е света

Поток
доставляемы
х люменов

Номинальная
входная
мощность

Цветовая температура Контроль Вес

LP4034.681-EN DOMINO ML
EVO 1 Module [T2] 130x85°, 2909 - 3678 lm 35 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

42.51 kg (4 m),
47.61 kg (5 m),
52.71 kg (6 m)

LP4034.682-EN DOMINO ML
EVO 2 Module [T2] 130x85°, 5819 - 7357 lm 70 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

44.31 kg (4 m),
49.41 kg (5 m),
54.51 kg (6 m)

LP4034.683-EN DOMINO ML
EVO 3 Module [T2] 130x85°, 8733 - 11036

lm 104 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

70.8 kg (4 m),
75.9 kg (5 m), 81
kg (6 m)

LP4034.861-EN DOMINO AFX 1
Module

[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
133x48°, [T2-2]
149x54°, [T3]
143x63°, [T4]
117x64°, [T5]
117°,

1975 - 4540 lm 18 - 35 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

42.31 kg (4 m),
47.41 kg (5 m),
52.51 kg (6 m)

LP4034.862-EN DOMINO AFX 2
Module

[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
133x48°, [T2-2]
149x54°, [T3]
143x63°, [T4]
117x64°, [T5]
117°,

3785 - 9085 lm 34 - 67 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

44.11 kg (4 m),
49.21kg (5 m),
54.31 kg (6 m)

LP4034.863-EN DOMINO AFX 3
Module

[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
133x48°, [T2-2]
149x54°, [T3]
143x63°, [T4]
117x64°, [T5]
117°,

5675 - 13800
lm 50 - 100 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

70.3 kg (4 m),
75.4 kg (5 m),
80.5 kg (6 m)
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LP4091.681-EN
DOMINO ML
EVO 1 Module
Duo

[T2] 130x85°, 5819 - 7357 lm 70 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

50.35 kg (4 m),
55.45 kg (5 m),
60.55 kg (6 m)

LP4091.682-EN
DOMINO ML
EVO 2 Module
Duo

[T2] 130x85°, 11643 - 14714
lm 136 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

53.95 kg (4 m),
59.05 kg (5 m),
59.15 kg (6 m)

LP4091.683-EN
DOMINO ML
EVO 3 Module
Duo

[T2] 130x85°, 17466 - 22070
lm 202 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

82.99 kg (4 m),
88.09 kg (5 m),
93.19 kg (6 m)

LP4091.861-EN DOMINO AFX 1
Module Duo

[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
133x48°, [T3]
143x63°, [T4]
117x64°, [T5]
117°,

3785 - 9085 lm 36 - 70 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

50.35 kg (4 m),
110.77 kg (5 m),
115.87 kg (6 m)

LP4091.862-EN DOMINO AFX 2
Module Duo

[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
133x48°, [T3]
143x63°, [T4]
117x64°, [T5]
117°,

7565 - 18625
lm 68 - 135 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

53.95 kg (4 m),
59.05 kg (5 m),
64.15 kg (6 m)

LP4091.863-EN DOMINO AFX 3
Module Duo

[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
133x48°, [T3]
143x63°, [T4]
117x64°, [T5]
117°,

12280 - 27420
lm 101 - 200 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

82.99 kg (4 m),
88.09 kg (5 m),
93.19 kg (6 m)
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[T2]
Тип II,

Асимметричный,
Боковой

[P4]
Специальное

распределение
пешеходных
переходов -

движение по
правой стороне

[T1]
Тип I,

Асимметричный,
Боковой

[T2-2]
Тип II,

Асимметричный,
Боковой

[T3]
Тип III,

Асимметричный,
Боковой

[T4]
Тип IV,

Асимметричный,
Передний

[T5]
Тип V,

Симметричный

Дополнительно

Световой поток

CLO
Постоянный световой

поток

Проконсультируйтесь с
заводом-изготовителем

UNI
120-277V 50/60Hz

Варианты корпуса
светильника

DPC
Двойное порошковое

покрытие

Световой поток

BS
Backlight Shield
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[HM1]
Черный

[HM2]
Темно-
серый

[HM3]
Антрацитов

о-серый

[HM4]
Светло-
серый

[HM5]
Белый

[HM6]
Бронза

[CC]
Индивидуа
льный цвет
(укажите
код RAL)
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