D-LIGHT V2

Technologisch fortschrittliche und

modulare Pole-Top-

Beleuchtugskorperfamilie

€

@ EK 1Ko IPe6 (L) remr’h

Prazise Lichtverteilung, modulare
Montagestruktur und flexible Optik zeichnen
D-LIGHT V2 fur Flachen- und
StralRenbeleuchtungsanwendungen aus.

- Ausgestattet mit dem patentierten Milestone EVO (ML EVO) Modul von
HEPER

- Hochste Blendkontrolle mit verborgener Lichtquelle

- Indirekte Beleuchtung mit Reflektoren

- Homogene Lichtverteilung durch vielfaltige Reflektoren

- Automatische Sicherheitsabschaltung wahrend der Wartungsarbeiten
- Einfache Montage und Wartung durch modularen Aufbau

- Werkzeugfreier Zugriff zum Gehduse

. . Bemessungslic | Bemessungslei .
Produktcode | Produktname Lichtverteilung htstrom stung Farbtemperatur Steuerung Gewicht
[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
. On/Off, DAL,
L2024861En | DLIGHTV2ARKT | 133xd87, [12:2] 1975 asa0im | 1835 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 | 07V eI D 65ke
Module 149x54°, [T3] K CRI 70 A
143x63°, [T4] P
117x64°, [T5] 117°,
[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
. On/Off, DAL,
LL2024g62.6n | DLIGHTV2ZARX2 | 133xd87, 12-2) 37859085 1m | 34-67w 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 | 07V eI D 73k
Module 149x54°, [T3] K CRI 70 oo
143x63°, [T4] P
117x64°, [T5] 117°,
[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
. On/Off, DAL,
LL2024g63.En | DLIGHTV2ZARXS | 133xd87, 12-2) s675-138001m | 50100 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 | 07V ETh D 8kg
Module 149x54°, [T3] K CRI 70 oM
143x63°, [T4] P
117x64°, [T5] 117°,
On/Off, DAL,
L12034.681-EN | DHGHTMLEVOT 1 pro) 130585e, 2045-3563Im | 35W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI B0, 4000 | 4,¢5pypy, 7kg
Module K CRI 70
StepDIM
On/Off, DAL,
L12034.682-EN | DHGHTMLEVO2 | 1ro1 430,850, 5891-7127Im | 70W 3000 K CRI'70, 3000 K CRI 80, 4000 | ¢y, 8.25kg
Module K CRI 70
StepDIM
On/Off, DAL,
L12034.683-EN | DHGHTMLEVO3 | 1151 130,850, 8837-106911m | 104W 3000 K CRI'70, 3000 K CRI 80, 4000 | ¢y, 9.47 kg
Module K CRI 70
StepDIM
On/Off, DAL,
LL2034.684EN | DHGHTMLEVO4 1 1o 430550, 11783-14255Im | 136 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,4000 | opii, 10.68 kg
Module K CRI 70 arenpM
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LL2034.681

738 mm
29 1/16" |

LL2034.684

. 1158 mm
45 19/32

LL2034.682

LL2034.683

—879€mm

34 39/64"

1017 mm
3 40 3/64"

[P4] [T11
Spezielle Typ |,
Fussgangeriber Asymmetrisch,
weg Verteilung, Seitenwurf
rechte
Verkehrsseite
Sonderausstattungen

Lichtleistung Bitte kontaktieren Sie

uns

CLO

CLO
Konstante c2
Lichtleistung Class Il
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[T2] [T2-2] [T3] [T4] [T5]
Typ Il Typ Il Typ Ill, Typ IV, TypV,
Asymmetrisch, Asymmetrisch, Asymmetrisch, Asymmetrisch, Symmetrisch
Seitenwurf Seitenwurf Seitenwurf Vorwartswurf
Bitte kontaktieren Sie Externer Konnektivitat Leuchtenkdrperoptione
uns Uberspannungsschutz n
N
120-277V \/
10 kv <7 DPC
50/60Hz
NM7
UNI SP10 NEMA-Buchse - 7-polig DPC
120-277V 50/60Hz 10 kV Doppelte

elektrostatische
Lackierung
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©)

[HM3] [HM4] [CC]

Anthrazitgr Hellgrau Kundenspe
au zifische
farben
(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer
an)
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