KREIS

Modern Tasarima Sahip, Son Derece

Pratik, Direk Ustu Uygulamal
Aydinlatma Ailesi

YUksek 6murla ve maksimum verime sahip
optiklerin muhendislik temellerine dayali
estetik yapi ile birlesmesi sonucunda KREIS

€ « g5 ko8 Ipe6 (L) reme

arun ailesi, modern sehirler, parklar ve diger

acik alan alanlarin aydinlatmasinda 6ne
cikiyor.

- Yuksek verimli ve uzun 6murlu LED 1sik kaynaklari ile donatiimig

- Diftize edilmis cam ile GUstin kamasma ydnetimi

- Yuksek dluzeyde ¢alisma verimliligi ile homojen i1sik dagilimi

- Daha uzun yasam déngusu saglayan optimize termal tasarim

- Dis uygulamalarda benzersiz bir dokunus yaratan modern ve zarif
tasarim

Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi Istk cikag 0‘!g|:1'|en 813 | Renk sicakhgi Kontrol Agirhk
akisi glicli
On/Off, DALI
o 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, | !
LL2031.511-EN KREIS [SYM] 100°, 5287 -5737Ilm | 60 W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 AutoDIM, 533 kg
StepDIM
On/Off, DALI
o 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, | !
LL2039.517-EN KREIS C [SYM] 97x102°, 3465-4046Im | 40W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 étu;gDDllli\A/l, 4.3 kg
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Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi
gizli tutuyoruz. Versiyon: 10.04.2024. Giincel versiyon icin
ziyaret edin: heperlighting.com. Tum stk akisi (+%7 tolerans)
ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
uygulanabilir standardlara uygun olarak cikariimistir.
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LL2031.51

LL2039.517

@515 mm
©209/32"

—_—

-

[SYM]
Simetrik

Ekstralar

Extra gerilim koruyucu Isik cikist

Fabrikaya danisin

CLO

%’IO kV

SP10 CLo c2

10 kv Sabit 1sik cikisi Class Il

[HM1] [HM2] [HM3] [HM4]
Siyah Koyu gri Antrasit gri Acik gri
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Fabrikaya danisin Armatir gévde
segenekleri
120-277V
50/60Hz DPC
UNI
120-277V 50/60Hz DPC
Cifte elektrostatik
boyama
[HMe6] [CC]
Bronz Ozel renk
(Latfen RAL
kodunu
belirtin)
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