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L&C LUMINAIRE
Fütüristik Görünüme Sahip Modüler
Direk Üstü Uygulamalı Aydınlatma
Ailesi

 

 BMW ile ortaklaşa geliştirilen LC Luminaire,
modern şehir alanları ve sokak
aydınlatmalarında öne çıkan bir ürün ailesi.

- HEPER'in patentli Milestone EVO (ML EVO) modülü ile donatılmış,
- Gizli ışık kaynağı ile minimum kamaşma (ML EVO)
- Reflektör teknolojisi ile dolaylı aydınlatma (ML EVO)
- Özel tasarlanmış reflektörler ile homojen ışık dağılımı
- Bakım sırasında otomatik açılıp-kapanma
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum ve bakım
- Gövdeye aletsiz erişim

 

Ürün kodu Ürün adı Işık dağılımı Işık çıkış
akısı

Ölçülen giriş
gücü Renk sıcaklığı Kontrol Ağırlık

LL2016.661-EN L&C LUMINAIRE
1 Module [T2] 130x85°, 2945 - 3563 lm 35 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70
On/Off, DALI,
AutoDIM 6.75 kg

LL2016.662-EN L&C LUMINAIRE
2 Module [T2] 130x85°, 5891 - 7127 lm 68 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70
On/Off, DALI,
AutoDIM 7.63 kg

LL2016.663-EN L&C LUMINAIRE
3 Module [T2] 130x85°, 8837 - 10691

lm 101 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM 8.51 kg

LL2016.664-EN L&C LUMINAIRE
4 Module [T2] 130x85°, 11783 - 14255

lm 137 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM 9.39 kg

LL2017.661-EN L&C LUMINAIRE
L 1 Module [T2] 130x85°, 2945 - 3563 lm 35 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70
On/Off, DALI,
AutoDIM 7.28 kg

LL2017.662-EN L&C LUMINAIRE
L 2 Module [T2] 130x85°, 5891 - 7127 lm 68 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70
On/Off, DALI,
AutoDIM 8.16 kg

LL2017.663-EN L&C LUMINAIRE
L 3 Module [T2] 130x85°, 8837 - 10691

lm 101 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM 9.04 kg

LL2017.664-EN L&C LUMINAIRE
L 4 Module [T2] 130x85°, 11783 - 14255

lm 137 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM 9.92 kg
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[T2]
Tip II,

Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Ekstralar

Extra gerilim koruyucu

SP10
10 kV

Fabrikaya danışın

C2
Class II

Fabrikaya danışın

UNI
120-277V 50/60Hz

Armatür gövde
seçenekleri

DPC
Çifte elektrostatik

boyama

Bağlanılırlık

NM7
NEMA soketi - 7 Girişli
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[HM3]
Antrasit gri

[HM4]
Açık gri

[CC]
Özel renk

(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)
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