TILAS

Elegante und skalierbare

Lichtsaulenfamilie

€ K ko P66 (L)

Einzigartiges Design, flexible Optik und
modularer Aufbau zeichnen die TILA-Familie
aus, fur zeitgendssische Architekturprojekte.

- Ausgestattet mit dem patentierten Modul Milestone EVO (ML EVO) oder
AreaFlex (AFX) von HEPER
- Minimierte Blendung mit versteckter Lichtquelle (ML)

- Flexible Lichtverteilungsoptionen von Typ | bis Typ V (AFX)
- Indirekte Beleuchtung mit Reflektortechnik (ML)
- GleichmaRige Lichtverteilung durch facettenreiche Reflektoren (ML)

- Uberlegenes Warmemanagement mit nach oben ausgerichteten LED-

Chips (ML)

- Einfache Montage und Wartung durch modularen Aufbau

. . Bemessungslic | Bemessungslei .
Produktcode | Produktname Lichtverteilung htstrom stung Farbtemperatur Steuerung | Gewicht
. TILASMLEVO 1 o . 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 19.62 kg (3 m),
LL2030.681-EN | \\ e [T2] 130x85°, 2909 - 3678 Im 35 W K CRI 70, 4000 K CRI 80 on/Off 22.76 kg (4 m)
. TILAS ML EVO 2 o . 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 20.32 kg (3 m),
LL2030.682-EN | \\ oo [T2] 130x85°, 5819 - 7357 Im 70 W K CRI 70, 4000 K CRI 80 Oon/Off 23.46 kg (4 m)
g TILAS MLEVO 3 o R 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 27.62 kg (5 m),
LL2030.683-EN |\ "o [T2] 130x85°, 8733-11036 Im 104 W K CRI 70, 4000 K CRI 80 Oon/Off 3077 kg (6 m)
[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
. 133x48°, [T2-2] . . 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 19.42 kg (3 m),
LL2030.861-EN | TILAS AFX 1 Module 149x54° [T3] 1975 - 4540 Im 18-35W K CRI 70, 4000 K CRI 80 on/Off 22.66 kg (4 m)
143x63°, [T4]
117x64°, [T5] 117°,
[P4]20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
. 133x48°, [T2-2] . ) 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 20.02 kg (3 m),
LL2030.862-EN | TILA S AFX 2 Module 149x54° [T3] 3785-9085 Im 34-67W K CRI 70, 4000 K CRI 80 on/off 2326 kg (4 m)
143x63°, [T4]
117x64°, [T5] 117°,
[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
g 133x48°, [T2-2] . ) 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 27.42 kg (5 m),
LL2030.863-EN | TILA S AFX 3 Module 149x54°. [T3] 5675 - 13800 Im 50- 100 W K CRI 70, 4000 K CRI 80 Oon/Off 30557 kg (6 m)
143x63°, [T4]
117x64°, [T5] 117°,
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[T2] [P4] [T1] [T2-2] [T3] [T4] [T5]
Typ I, Spezielle Typ |, Typ I, Typ I, Typ IV, TypV,
Asymmetrisch, FussgangerUber Asymmetrisch, Asymmetrisch, Asymmetrisch, Asymmetrisch, Symmetrisch
Seitenwurf weg Verteilung, Seitenwurf Seitenwurf Seitenwurf Vorwartswurf
rechte

Verkehrsseite

Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie

Leuchtenkdrperoptione

uns n
120-277V DP C
50/60Hz
UNI DPC
120-277V 50/60Hz Doppelte
elektrostatische
Lackierung
[HM1] [HM2] [HM3] [HM4] [HMS5] [HMe6] [cC]
Schwarz Dunkelgrau  Anthrazitgr Hellgrau Weil3 Bronze Kundenspe
au zifische
farben
(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer
an)
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Leistungswerte (%10 Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.
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