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TURA
Hochflexible und funktionale Pole-
Top-Familie

 

 Präzise Lichtverteilung und unendliche
optische Möglichkeiten zeichnen TURA aus,
für Flächen- und
Straßenbeleuchtungsanwendungen.

- Ausgestattet mit hocheffizienter und langlebiger LED-Lichtquelle
- PMMA-Linsen mit hoher optischer Anpassungsfähigkeit
- Hervorragendes Thermomanagement durch den hochwertigen
Aluminiumkörper
- Weitere Flexibilität mit Neigungswinkel von +15/-15
- Automatische Sicherheitsabschaltung während der Wartungsarbeiten
- Werkzeugfreier Zugriff zum Gehäuse

 

Produktcode Produktname Lichtverteilung Bemessungslic
htstrom

Bemessungslei
stung Farbtemperatur Steuerung Gewicht

LL2036.751-EN TURA 1x12 LED

[P4] 22x77°, [T1]
113x48°, [T2] 137x52°,
[T2-2] 150x60°, [T2BL]
128x48°, [T3] 143x68°,
[T3-2] 158x59°, [T3BL]
128x50°, [T4] 121x70°,
[T4BL] 111x38°,

2436 - 3437 lm 28 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K
CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10 kg

LL2036.752-EN TURA 2x12 LED

[P4] 22x77°, [T1]
113x48°, [T2] 137x52°,
[T2-2] 150x60°, [T2BL]
128x48°, [T3] 143x68°,
[T3-2] 158x59°, [T3BL]
128x50°, [T4] 121x70°,
[T4BL] 111x38°,

4872 - 6891 lm 52 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K
CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10 kg

LL2036.753-EN TURA 3x12 LED

[P4] 22x77°, [T1]
113x48°, [T2] 137x52°,
[T2-2] 150x60°, [T2BL]
128x48°, [T3] 143x68°,
[T3-2] 158x59°, [T3BL]
128x50°, [T4] 121x70°,
[T4BL] 127x32°,

7308 - 10307 lm 80 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K
CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10 kg

LL2036.754-EN TURA 4x12 LED

[P4] 22x77°, [T1]
113x48°, [T2] 137x52°,
[T2-2] 150x60°, [T2BL] ,
[T3] 143x68°, [T3-2]
158x59°, [T3BL] , [T4]
121x70°, [T4BL]
111x38°,

9744 - 13744 lm 105 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K
CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10 kg

LL2036.755-EN TURA 1x16 LED [T2] 137x52°, [T3]
143x68°, 3443 - 4105 lm 35 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K

CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10 kg

LL2036.756-EN TURA 2x16 LED [T2] 137x52°, [T3]
143x68°, 7746 - 9234 lm 70 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K

CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10 kg

LL2036.757-EN TURA 3x16 LED [T2] 137x52°, [T3]
143x68°, 10329 - 12314 lm 105 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K

CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10 kg

LL2036.758-EN TURA 4x16 LED [T2] 137x52°, [T3]
143x68°, 15196 - 16418 lm 136 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K

CRI 70

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

11.5 kg
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[P4]
Spezielle

Fussgängerüber
weg Verteilung,

rechte
Verkehrsseite

[T1]
Typ I,

Asymmetrisch,
Seitenwurf

[T2]
Typ II,

Asymmetrisch,
Seitenwurf

[T2-2]
Typ II,

Asymmetrisch,
Seitenwurf

[T2BL]
Typ II,

Asymmetrisch,
Seitenwurf mit

Hintergrundbele
uchtungsschild

[T3]
Typ III,

Asymmetrisch,
Seitenwurf

[T3-2]
Typ III,

Asymmetrisch,
Seitenwurf

[T3BL]
Typ III,

Asymmetrisch,
Seitenwurf mit

Hintergrundbele
uchtungsschild

[T4]
Typ IV,

Asymmetrisch,
Vorwärtswurf

[T4BL]
Typ IV,

Asymmetrisch,
Vorwärtswurf mit
Hintergrundbele
uchtungsschild

Sonderausstattungen

Externer
Überspannungsschutz

SP10
10 kV

Konnektivität

NM7
NEMA-Buchse - 7-polig

Lichtleistung

CLO
Konstante

Lichtleistung

Bitte kontaktieren Sie
uns

C2
Class II

Bitte kontaktieren Sie
uns

UNI
120-277V 50/60Hz

Leuchtenkörperoptione
n

DPC
Doppelte

elektrostatische
Lackierung
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[HM3]
Anthrazitgr

au

[HM4]
Hellgrau

[CC]
Kundenspe

zifische
farben

(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer

an)
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