WINGS

€ K ko P66 (L)

Benzersiz ve Farkli ihtiyaclara Uygun
Bir Istk SUtunu Ailesi

heper’

Odulla tasarim, esnek optik ve moduler yapisi
WINGS'i cagdas mimari projelerde uygulamak
Uzere dne cikariyor.

- HEPER'in patentli Milestone EVO (ML EVO) veya AreaFlex (AFX) modulu
ile donatilmis

- Gizli1sik kaynagi ile minimum kamasma (ML EVO)

- Esnek optikler, farkli ¢ikis seviyelerinde cesitli 1sik dagilimlari saglama
yetenegi verir. (AFX)

- Reflektor teknolojisi ile dolayl aydinlatma (ML EVO)

- Yukariya dopru hizalandirilmis LED cipler (ML EVO) ile Gstin termal
yoénetimi

- Moduiler yapisi sayesinde kolay kurulum ve bakim

Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi Istk cikig O'I.glflen 813 | Renk sicakhgi Kontrol Agirhk
akisi glicli
WINGS ML EVO o 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 50.4 kg (3 m),
LL2012.682-EN 2 Module [T2] 130x85°, 5819-7357Im | 70 W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off 57.64 kg (4 m)
WINGS ML EVO o 11643 - 14714 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 64.34 kg (5 m),
LL2012.684-EN 4 Module (121 130x85°, Im 136w 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off 72.07 kg (6 m)
[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
133x48°, [T2-2]
WINGS AFX 2 o 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 50.2 kg (3 m),
LL2012.862-EN Module 149x54°, [T3] 3785-9035Im | 34-67W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off 57.24 kg (4 m)
143x63°, [T4]
117x64°, [T5]
117°,
[P4] 20x78°, [T1]
111x48°, [T2]
133x48°, [T2-2]
WINGS AFX 4 o 7565 - 18200 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 64.04 kg (5 m),
LL2012.864-EN | \1oqule 149"54; T3] Im 68-135W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/off 71.67 kg (6 m)
143x63°, [T4]
117x64°, [T5]
117°,
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[T2] [P4] [T1] [T2-2] [T3] [T4] [T5]
Tip I, Ozel yaya yolu Tip |, Tip I, Tip 1l Tip IV, Tip V,
Asimetrik, dagilhimi Asimetrik, Asimetrik, Asimetrik, Asimetrik, Simetrik
Kenara isik atisi Kenara isik atisi Kenara isik atisl Kenara isik atisl ileri ik atigl
Ekstralar
Fabrikaya danisin Armatir gévde
segenekleri
120-277V
50/60Hz DPC
UNI
120-277V 50/60Hz DPC
Cifte elektrostatik
boyama
- - - ?&@;
[HM1] [HM2] [HM3] [HM4] [HM5] [HM®6] [CcC]
Siyah Koyu gri Antrasit gri Acik gri Beyaz Bronz Ozel renk
(Latfen RAL
kodunu
belirtin)
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