URBAN UNITS

Eine Lichtsaulenfamilie, die das
urbane Leben neu definiert

€ K ko 1pes (L)

Verschiedene Module fur Beleuchtung und
Smarte Komponenten aus der Plattform "Mix
and Match" bieten endlose Mdglichkeiten fur
unsere Produktfamilie URBAN UNITS.

- Oberes Modul ausgestattet mit dem Dyno (DYN)-Modul von HEPER

oder hocheffizienten LED-Chips mit flexibler Linsenoptik

- Um 360° drehbare Mix-Match-Licht- und Konnektivitatsmodule
- Skalierbare und erweiterbare Produktfamilie

- Einfache Montage und Wartung durch modularen Aufbau
- Standby-Losung flr komplette Smart-City-Anwendungen

Bemessungslic

Bemessungslei

Produktcode | Produktname Lichtverteilung htstrom stung Farbtemperatur Steuerung Gewicht
On/Off, DALI
URBAN UNITS Street . 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K - DAL
LPAOS3STA-EN | ot Moduie [T2] 137x28°, 2940 - 3488 Im 40w CRI 70, 4000 K CRI 80 /S\utoDINI, 5.6 kg
tepDIM
URBAN UNITS On/Off, DAL,
LP4053.695-EN | Adjustable Floodlight | [S]7°, [N] 26°, 3355- 4076 Im 35w 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K | ;¢ /5y, 5.55 kg
CRI'70, 4000 K CRI 80
Module StepDIM
URBAN UNITS
LP40S3.901-EN | co et e 5.55 kg
URBAN UNITS
LP40S3.902EN | U ke Module 5.55 kg
LP4053.903-EN | URBAN UNITS Wi-Fi 5.55 kg
Module
URBAN UNITS Top 2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K
LP4054.538-EN | v oi 4366 - 7457 Im 48-72W CRI 80, 4000 K CRI 70 On/Off, DALI 11kg
URBAN UNITS V3 Top
LP4054.843-EN | Module, 180°, 2 [ASYM] 102x45°, | 2046 - 2505 Im 28W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K | oy /ey¢ pay | 12.43kg
CRI 70, 4000 K CRI 80
Module
URBAN UNITS V3 Top
: . 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K
LP4054.844-EN | Module, 360°, 2 [SYM] 1182, 4035 - 4940 Im 52W CRI70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 12.83 kg
Module
URBAN UNITS V3 Top
LP4054.845-EN | Module, 180°, 3 [ASYM] 121x40°, | 3603 - 4128 Im 39w 2?{?3(;( CRI80, 4000 K CRI 70, 4000 K | 5006, DAL 152 kg
Module
URBAN UNITS V3 Top
S . 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K
LP4054.846-EN | Module, 360°, 3 [SYM] 1182, 6140 - 7515 Im 78W CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 15.2kg
Module
URBAN UNITS V3 Top
LP4054.847-EN | Module, 180°, 4 [ASYM] 121x40°, | 4176-5112 Im 52W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000K | 5 05¢¢ pay 15.45 kg
CRI 70, 4000 K CRI 80
Module
URBAN UNITS V3 Top
LP4054.848-EN | Module, 360°, 4 [SYM] 122°, 8282-10139Im | 103W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000K | 5 05¢¢ pay 15.85 kg

Module

CRI 70, 4000 K CRI 80
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Seitenwurf
Sonderausstattungen
Bitte kontaktieren Sie Leuchtenkdrperoptione  Externer Lichtleistung
uns n Uberspannungsschutz
120-277V DPC -y CLO
50/60Hz
cLo
UNI DPC SP10 Konstante
120-277V 50/60Hz Doppelte 10 kv Lichtleistung
elektrostatische
Lackierung
[HM1] [HM2] [HM3] [HM4] [HM5] [HM6] [CC]
Schwarz Dunkelgrau  Anthrazitgr Hellgrau Weil3 Bronze Kundenspe
au zifische
farben
(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer
an)
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