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URBAN UNITS
Kentsel Yaşamı Yeniden Tanımlayan
Bir Işık Sütunu Ailesi

 

 "Karıştır ve Eşleştir" (Mix and Match) türü
aydınlatma ve akıllı bileşen modülleri, URBAN
UNITS ailesine sonsuz olanaklar kazandırıyor.

- HEPER'in Dyno (DYN) modülü veya esnek lens optiklerine sahip yüksek
verimli LED çipleriyle donatılmış üst modül
- 360° döndürülebilir "Mix&Match" tipi aydınlatma ve bağlantı modülleri
- Farklı ihtiyaçlara uygun ve genişletilebilir ürün ailesi
- Modüler yapısı sayesinde kolay kurulum ve bakım
- Eksiksiz akıllı şehir uygulamaları için hazır çözümler

 

Ürün kodu Ürün adı Işık dağılımı Işık çıkış
akısı

Ölçülen giriş
gücü Renk sıcaklığı Kontrol Ağırlık

LP4053.514-EN
URBAN UNITS
Street Lighting
Module

[T2] 137x28°, 2940 - 3488 lm 40 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

5.6 kg

LP4053.695-EN

URBAN UNITS
Adjustable
Floodlight
Module

[S] 7°, [N] 26°, 3355 - 4076 lm 35 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

On/Off, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

5.55 kg

LP4053.901-EN URBAN UNITS
Camera Module 5.55 kg

LP4053.902-EN URBAN UNITS
Speaker Module 5.55 kg

LP4053.903-EN URBAN UNITS
Wi-Fi Module 5.55 kg

LP4054.538-EN URBAN UNITS
Top Module 4366 - 7457 lm 48 - 72 W 2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80,

3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 On/Off, DALI 11 kg

LP4054.843-EN
URBAN UNITS
V3 Top Module,
180°, 2 Module

[ASYM] 102x45°, 2046 - 2505 lm 28 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 12.43 kg

LP4054.844-EN
URBAN UNITS
V3 Top Module,
360°, 2 Module

[SYM] 118°, 4035 - 4940 lm 52 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 12.83 kg

LP4054.845-EN
URBAN UNITS
V3 Top Module,
180°, 3 Module

[ASYM] 121x40°, 3603 - 4128 lm 39 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70,
4000 K CRI 80 On/Off, DALI 15.2 kg

LP4054.846-EN
URBAN UNITS
V3 Top Module,
360°, 3 Module

[SYM] 118°, 6140 - 7515 lm 78 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 15.2 kg

LP4054.847-EN
URBAN UNITS
V3 Top Module,
180°, 4 Module

[ASYM] 121x40°, 4176 - 5112 lm 52 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 15.45 kg

LP4054.848-EN
URBAN UNITS
V3 Top Module,
360°, 4 Module

[SYM] 122°, 8282 - 10139
lm 103 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 15.85 kg
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[T2]
Tip II,

Asimetrik,
Kenara ışık atışı

[S]
Spot

[N]
Dar

[ASYM]
Asimetrik

[SYM]
Simetrik

Ekstralar

Fabrikaya danışın

UNI
120-277V 50/60Hz

Armatür gövde
seçenekleri

DPC
Çifte elektrostatik

boyama

Extra gerilim koruyucu

SP10
10 kV

Işık çıkışı

CLO
Sabit ışık çıkışı

[HM1]
Siyah

[HM2]
Koyu gri

[HM3]
Antrasit gri

[HM4]
Açık gri

[HM5]
Beyaz

[HM6]
Bronz

[CC]
Özel renk

(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)
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