MINIKA

Sade ve Varyasyonlu, Zemine
Yerlestirilebilir Urin Ailesi

€ 2K ko 67 (D)

heper’

MINIKA dis mekanlarda vurgulu aydinlatma

uygulamalari icin mukemmel bir se¢imdir.

- Uzun émurla yuksek glclt LED'lerle donatilmistir
- 4 farkh dagitim segenegi
- Aliminyum veya paslanmaz celik alternatifleri

- Yere gdmuli muhafazasi ve IP sinifi konnektorler ile kolay kurulum

- Darbeye dayanikli kompakt tasarim ve kicuk alanlara sigacak kadar

cevik
- - < Isik cikig Olgiilen giris < <
Urin kodu Urain adi Isik dagilimi LY Renk sicakhgi Kontrol Agirhik
akisi guci

LR9014.515-2x90- o o 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

EN MINIKA 2x90 [C2-90] 180x50°, | 12-14Im 1.7W 4000 K CRI 70. 4000 K CRI 80 Oon/Off 0.66 kg
LR9014.515-3x90- o o 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

EN MINIKA 3x90 [C3-90] 270x50°, | 19-22Im 1.7W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off 0.66 kg
LR9014.515-4x90- o o 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

EN MINIKA 4x90 [C4-90] 270x50°, | 23-27 Im 1.7W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off 0.66 kg
LR9014.515-90- o o 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

EN MINIKA 90 [C1-90] 90x50°, | 7-81Im 1.7W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 Oon/Off 0.66 kg
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Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi
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LR9014.515-90

LR9014.515-2x90

LR9014.515-3x90
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[C2-90] [C3-90] [C4-90] [C1-90]
Kontrolld, Kontroll(, Kontroll(, KontrollQ,
2 taraf, 3 taraf, 4 taraf, 1 taraf,
2x90° 3x90° 4x90° 90°
Ekstralar
Fabrikaya danisin Armatir gévde
secenekleri
120-277V
50/60Hz S S
UNI
120-277V 50/60Hz SS
Paslanmaz ¢elik gdvde
Aksesuarlar (icinde) Aksesuarlar (Ayri siparis edilecek)
Montaj aksesuarlari Montaj aksesuarlari Montaj aksesuarlari
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MINIMO-MINIKA Plastic case for

icin Elektrik MINIMO/MINIKA
Baglanti Kutusu 160401101
141901034
[HM1] [HM2] [HM3] [HM4]
Siyah Koyu gri Antrasit gri Acik gri
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Baglanti seti - 5-

kutuplu
141407400
[HM6] [CC]
Bronz Ozel renk
(Latfen RAL
kodunu
belirtin)
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