MOLTO

GUglG Optigi ile Saglam Govdeye

€ g5 ks 1p67 (D)

Sahip, Zemine Yerlestirilebilir Urtin

L

heper

Ailesi
Birden fazla uzunluk secenegi, hassas
kontrollt optik secenekleri ve dayanikliligi ile
"walk-over" MOLTO Urun ailesi, Ust duzey
mimarilerde bina cephe isiklandirma
uygulamalarinda éne cikiyor.
- HEPER'in Hybrid (HYB) modulu ile donatiimis
- Cok yonlu reflektorler sayesinde miukemmel 1sin kontrolt (HYB)
- Ikincil reflektér kullanilarak optimize edilmis isik dagilimi
- Ekstra dar veya orta isin acisi segenekleri (HYB)
- Yere gdmull muhafazasi ve IP sinifi konnektérler ile kolay kurulum
Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi Istk cikag O‘I.gl'.'l'len girlg Renk sicakhigi Kontrol Agirhk
akisi glicli
LR9012.690-EN | MOLTO 2 Hybrid | [S] 7°, [N] 26°, 1678-2038Im | 18 W %88 Egs: 2738' 2888 Egs: Sg' On/Off, DALl | 2.66 kg
LR9012.695-EN MOLTO 4 Hybrid | [S]7°, [N]26°, 3355-4076Im | 35W 2388 EEE: 38 2888 EEE: 28 On/Off, DALI | 5.37 kg
LR9012.697-EN | MOLTO 6 Hybrid | [S]7°, [N]26°, | 4969 - 6052 Im | 50 W 2700 K CRIBO, 3000 K CRI80, | 1) y¢¢ 7.75 kg

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
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Baskent OSB 22. Cd. No: 2, Malikdy, Temelli, Sincan, 06909
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Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi
gizli tutuyoruz. Versiyon: 10.04.2024. Giincel versiyon icin
ziyaret edin: heperlighting.com. Tum stk akisi (+%7 tolerans)
ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
uygulanabilir standardlara uygun olarak cikariimistir.
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]

Is] IN]
Spot Dar
Ekstralar

Fabrikaya danisin

120-277V
50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz

Aksesuarlar (icinde)

Montaj aksesuarlari

ZETA 4 Dyno /
icin aluminyum

kutu
007500582
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Montaj aksesuarlari Montaj aksesuarlari

N

ZETA 8 Dyno /

MOLTO 2 Hybrid  MOLTO 4 Hybrid
icin aluminyum

007500618

LR9012.695
; 639 mm
255/32"
]
108 mm
: 41/4"
131 mm

55/32"

LR9012.697

959 mm
37 3/4"

Aksesuarlar (Ayri siparis edilecek)

Montaj aksesuarlari

Montaj aksesuarlari

Montaj aksesuarlari

Baglanti seti - 5-  Elektrik baglanti

ZETA 12 Dyno / Mahfaza sokiicu
MOLTO 6 Hybrid vakum kutuplu kutusu
icin aliminyum 160404012 141407400 141901135
kutu
007500402
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ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
uygulanabilir standardlara uygun olarak cikariimistir.
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