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ZETA
Robuste Bodeneinbauleuchten-
Familie mit leistungsstarker Optik

 

 Mehrere Längen, eine sehr gleichmäßige
Lichtverteilung und strapazierfähige
Eigenschaften zeichnen die Übergehen ZETA-
Familie für Fassadenwaschanwendungen in
High-End-Architekturprojekten aus.

- Lichtverteilungsverhältnis 1 zu 6 mit homogenem Wall-Wash-Effekt
(DYN)
- Ausgestattet mit dem Dyno (DYN)-Modul von HEPER
- Höchste Blendkontrolle mit verborgener Lichtquelle
- Einfache Montage durch Bodeneinbaugehäuse und IP
Anschlußelementen.

 

Produktcode Produktname Lichtverteilung Bemessungslicht
strom

Bemessungsleis
tung Farbtemperatur Steuerung Gewicht

LR9012.582-EN ZETA 4 Dyno [WW] 49x33°, 793 - 930 lm 10 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI
70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 2.77 kg

LR9012.583-EN ZETA 8 Dyno [WW] 45x85°, 1592 - 1866 lm 20 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI
70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 5.48 kg

LR9012.584-EN ZETA 12 Dyno [WW] 45x85°, 2388 - 2799 lm 30 W 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI
70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI 7.88 kg
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[WW]
Wall-Wash

Zubehör (Eingeschlossen) Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör

Aluminium case
for ZETA 4 Dyno /
MOLTO 2 Hybrid

007500582

Montagezubehör

Aluminium case
for ZETA 8 Dyno /
MOLTO 4 Hybrid

007500618

Montagezubehör

Aluminium case
for ZETA 12 Dyno /
MOLTO 6 Hybrid

007500402

Montagezubehör

Case removing
vacuum

160404012

Montagezubehör

Connector set - 5-
pole

141407400

Montagezubehör

Junction Box
141901135

[SS]
Edelstahl
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