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GOLEDO-T
Dinamik ve Güçlü Tünel Aydınlatma
Ailesi

 

 Olağanüstü termal yönetim ve düzinelerce
optik dağıtım seçeneği ile gerçek bir
mühendislik şaheseri olan GOLEDO, herhangi
bir tünel aydınlatma projesine uyacak
esnekliğe sahip farklı lens seçeneklerine
sahiptir.

- Anahtar teslim tünel projeleri için projeye özel aydınlatma tasarımına
izin veren gelişmiş optik teknoloji
- Tünel ve alt geçitlerdeki zorlu çalışma koşulları dayanıklı malzeme ve
komponent seçimi
- Küresel ve ülkeye özel tünel ve alt geçit aydınlatma regülasyonları ve
gereksinimleri için uyarlanabilir performans
- Doğrudan kablo tavasına veya tavana montaj braketi tasarımı ile kolay
kurulum ve bakım
- Çeşitli tünel bölgeleri için esnek güç ve ışık dağılımı seçenekleri

 

Ürün kodu Ürün adı Işık dağılımı Işık çıkış
akısı

Ölçülen giriş
gücü Renk sıcaklığı Kontrol Ağırlık

LT2037.760-EN GOLEDO-T 160
LED

23527 - 51505
lm 153 - 341 W 3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

18.75 kg

LT2037.761-EN GOLEDO-T 32
LED

6520 - 10325
lm 45 - 68 W 3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

8.86 kg

LT2037.765-EN GOLEDO-T 40
LED

6341 - 13029
lm 42 - 60 W 3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

9.01 kg

LT2037.766-EN GOLEDO-T 80
LED

11766 - 26600
lm 76 - 171 W 3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10.06 kg

LT2037.767-EN GOLEDO-T 64
LED

9409 - 22985
lm 62 - 143 W 3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

9.4 kg

LT2037.768-EN GOLEDO-T 128
LED

10140 - 41445
lm 63 - 274 W 3000 K CRI 70, 4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

18.75 kg

LT2037.880-EN GOLEDO-T 160
LED

23527 - 51505
lm 153 - 341 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

18.75 kg

LT2037.881-EN GOLEDO-T 16
LED 2352 - 5310 lm 16 - 35 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

8.86 kg
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LT2037.882-EN GOLEDO-T 32
LED

5707 - 10325
lm 33 - 68 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

8.86 kg

LT2037.883-EN GOLEDO-T 48
LED

7057 - 15636
lm 46 - 103 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

9.01 kg

LT2037.884-EN GOLEDO-T 64
LED

9409 - 21197
lm 62 - 137 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10.06 kg

LT2037.885-EN GOLEDO-T 80
LED

11766 - 26600
lm 76 - 171 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10.06 kg

LT2037.886-EN GOLEDO-T 96
LED

15186 - 30969
lm 100 - 205 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

10.2 kg

LT2037.887-EN GOLEDO-T 192
LED

27743 - 61735
lm 161 - 412 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

18.75 kg

LT2037.888-EN GOLEDO-T 128
LED

10140 - 41445
lm 63 - 274 W 3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70

On/Off,
0-10V, DALI,
AutoDIM,
StepDIM

18.75 kg
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Ekstralar

Extra gerilim koruyucu

SP10
10 kV

Işık çıkışı

CLO
Sabit ışık çıkışı

Fabrikaya danışın

C2
Class II

Fabrikaya danışın

UNI
120-277V 50/60Hz

Armatür gövde
seçenekleri

DPC
Çifte elektrostatik

boyama

[CC]
Özel renk

(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)

[7035]
Açık gri

(RAL 7035)
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