T-LIGHT

€

Bir tunel icin gerekenlerin hepsi bir

arada

2K ko8 1pe6 (D)

Tek bir armaturde karsi isik, pro-isik ve
simetrik 1sik dagihmina sahip olmak
mumkun.

- HEPER'in patentli Milestone (ML) modulu ile donatilmis

- Gizli1sik kaynagi ile Gstin kamasma yonetimi

- Reflektdr teknolojisi ile endirekt aydinlatma

- Komplike reflektor tasarimi ile homojen isik dagilimi
- Yukariya dogru hizalandirniimis LED cipler ile Ustln termal yonetimi
- Moduler yapisi sayesinde kolay kurulum ve bakim

Isik cikis

Olciilen giris

Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi i Renk sicakhigi Kontrol Agirhk
akisi glicli
On/Off, DALI,
LT2029.651-EN T-LIGHT ML 4 CB 7394 -7950Im | 70 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 AutoDIM, 5.64 kg
Module
StepDIM
On/Off, DALI,
LT2029.652-EN T-LIGHT ML 8 CB 14788 - 15900 135W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 AutoDIM, 12.45 kg
Module Im
StepDIM
On/Off, DALI,
LT2029.653-EN T-LIGHT ML 12 22182 - 23850 210 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 AutoDIM, 15.47 kg
CB Module Im
StepDIM
On/Off, DALI,
LT2029.672-EN | ITHGHTML2 7394-8120Im | 68 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI70 | AutoDIM, 3.95kg
Module
StepDIM
On/Off, DALI,
LT2029.674-EN T-LIGHT ML 4 14788 - 15900 135W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70 AutoDIM, 7.27 kg
Module Im StepDIM
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Ekstralar

Fabrikaya danisin Fabrikaya danisin Armatir gévde
secenekleri
120-277V
50/60Hz DPC
c2 UNI
Class Il 120-277V 50/60Hz DPC
Cifte elektrostatik

boyama

[HMS5]
Beyaz

[HM1] [HM2]
Siyah Koyu gri

[HM3]
Antrasit gri

[HM4]
Acik gri
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[HM6] [CC]
Bronz Ozel renk
(Latfen RAL
kodunu
belirtin)
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