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GOLEDO-IN
Unbegrenzte Flexibilität

 

 Mit zahlreichen Lichtverteilungsvarianten ist
es sehr einfach die optimale Variante für die
verschiedenen Anwendungen zu finden.

- Fortschrittliche optische Technologie, die ein fallspezifisches
Beleuchtungsdesign für Industrieprojekte ermöglicht
- Verschiedene Linsen für unterschiedliche Bereiche und Anwendungen.
- Langlebige Material- und Komponentenauswahl für raue
Arbeitsbedingungen
- Einfache Installation und Wartung mit direktem Kabelkanal oder
Deckenhalterungsdesign
- Einzigartiges "no-carry" Montage- und Wartungssystem
- Flexible Energie- und Lichtverteilungsoptionen für verschiedene
Anwendungen

 

Produktcode Produktname Lichtverteilung Bemessungslicht
strom

Bemessungsleis
tung Farbtemperatur Steuerung Gewicht

LW2037.761-EN GOLEDO-IN 32 LED [N] 25°, [M] 50°, 5807 - 7702 lm 46 - 68 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 8.86 kg

LW2037.765-EN GOLEDO-IN 40 LED [N] 25°, [M] 50°, 7436 - 9628 lm 58 - 85 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 9.01 kg

LW2037.766-EN GOLEDO-IN 80 LED [N] 25°, [M] 50°, 14519 - 19256 lm 117 - 170 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 10.06 kg

LW2037.767-EN GOLEDO-IN 64 LED [N] 25°, [M] 50°, 11615 - 15404 lm 94 - 136 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 9.4 kg

LW2037.880-EN GOLEDO-IN 160 LED 29038 - 38512 lm 234 - 340 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 18.75 kg

LW2037.881-EN GOLEDO-IN 16 LED 2904 - 3851 lm 23 - 34 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 8.86 kg

LW2037.882-EN GOLEDO-IN 32 LED 5807 - 7702 lm 46 - 68 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 8.86 kg

LW2037.883-EN GOLEDO-IN 48 LED 8710 - 11552 lm 72 - 103 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 9.01 kg

LW2037.884-EN GOLEDO-IN 64 LED 11615 - 15404 lm 94 - 136 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 10.06 kg

LW2037.885-EN GOLEDO-IN 80 LED 14519 - 19256 lm 117 - 170 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 10.06 kg

LW2037.886-EN GOLEDO-IN 96 LED 17421 - 23106 lm 138 - 204 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 10.2 kg

LW2037.887-EN GOLEDO-IN 192 LED 34845 - 46212 lm 282 - 408 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 18.75 kg

LW2037.888-EN GOLEDO-IN 128 LED 23230 - 30808 lm 188 - 272 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, 0-10V, DALI,
AutoDIM, StepDIM 18.75 kg

mailto:info@hepergroup.com
mailto:infoEU@hepergroup.com
https://www.heperlighting.com


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com
 

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com
 

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 10.04.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und
Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.

2/2

[N]
Eng

[M]
Medium

Sonderausstattungen

Externer
Überspannungsschutz

SP10
10 kV

Lichtleistung

CLO
Konstante

Lichtleistung

Bitte kontaktieren Sie
uns

C2
Class II

Bitte kontaktieren Sie
uns

UNI
120-277V 50/60Hz

Leuchtenkörperoptione
n

DPC
Doppelte

elektrostatische
Lackierung

[CC]
Kundenspe

zifische
farben

(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer

an)

[7035]
Lichtgrau

(RAL 7035)
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