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Cok sayida i1sik dagitim varyasyonuyla,

yuksek/alcak tavan uygulamasi icin en iyi
secenegi bulmak kolaydir.

- EndUstriyel projeler icin projeye ¢zel aydinlatma tasarimina izin veren
gelismis optik teknoloji

- Cesitli lens imkanlart ile farkh bolgelerde kullanim ve farkl montaj

alanlari

- Zorlu calisma kosullari igin dayanikli malzeme ve komponent segimi

- Dogrudan kablo tavasina veya tavana montaj braketi tasarimi ile kolay

kurulum ve bakim

- Tasima gerektirmeyen essiz montaj ve bakim sistemi

- Cesitli uygulamalar icin esnek gu¢ ve 151k dagitim segenekleri

Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi Istk cilas O.I'gl..x.len 8IS | Renk sicakhgi Kontrol Agirhik
akisi glicu
on/off,
LW2037.761-EN | GOLEDO-IN32 |1\ oce vy s0°, | 5807-77021m | 46- 68 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 | 01OV DALL 1 g g6 4o
LED AutoDIM,
StepDIM
on/off,
LW2037.765-EN | GOLEDO-INAD | 1\ ose vy s0°, | 7436 - 9628 Im | 58-85 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRi g0 | O-1OV: DALL 1 g g o
LED AutoDIM,
StepDIM
on/off,
GOLEDO-IN 80 . . | 14519-19256 0-10V, DAL,
Lw2037.766-EN | OO (N1 25°, (M1 50°, | % 117-170W | 3000 K CRI 80,4000 K CRI 80 | O ¥ 10.06 kg
StepDIM
On/Off,
GOLEDO-IN 64 . . | 11615- 15404 0-10V, DALI,
LW2037.767EN | 0O (Nj 25, i s0°, | 11 94-136 W 3000 K CRI80,4000 K CRI80 | ;10 B8 9.4kg
StepDIM
On/Off,
LW2037.880-EN | COLEDO-IN 160 29038-38512 | 534 340w | 3000 K CRI 80, 4000 K CRI80 | O1OV: DALL | 48750
LED Im AutoDIM,
StepDIM
on/off,
LW2037.881-EN EE%LEDO"N 16 2904-3851 Im | 23-34W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 2‘1 OV, DALL, | g g6 g
utoDIM,
StepDIM
on/off,
LW2037.882-EN | GOLEDO-IN 32 5807 -7702Im | 46 - 68 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRi g0 | 01OV DALL 1 g g6 1o
LED AutoDIM,
StepDIM
on/off,
Lw2037.883-EN | GOLEDO-IN 48 8710-11552 1 75 103w 3000 K CRI 80, 4000 K CRI80 | 0-10V/ DALL g g o
LED Im AutoDIM,
StepDIM
on/off,
LW2037.884-EN | GOLEDO-IN 64 11615-15404 | 94 136w 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 | 910/ DALL 14 6 1o
LED Im AutoDIM,
StepDIM

HPR Pazarlama A.S.
Baskent OSB 22. Cd. No: 2, Malikdy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi

gizli tutuyoruz. Versiyon: 09.04.2024. Giincel versiyon icin

ziyaret edin: heperlighting.com. Tum stk akisi (+%7 tolerans)
ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
uygulanabilir standardlara uygun olarak cikariimistir.

1/3


mailto:info@hepergroup.com
https://www.heperlighting.com

On/Off,

LW2037.885-EN | GOLEDO-IN 80 14519-19256 | 147 470w 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 0-10V, DALL 1 4 g¢ kg
LED Im AutoDIM,
StepDIM
On/Off,
LW2037.886-EN | GOLEDO-IN 96 17421-23106 | 135 204w 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 0-10V, DALL 1 44 5 kg
LED Im AutoDIM,
StepDIM
On/Off,
Lw2037.887-EN | GOLEDO-IN192 34845-46212 | 505 408 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 0-10V, DALL, | 4 75 kg
LED Im AutoDIM,
StepDIM
On/Off,
Lw2037.888-EN | GOLEDO-IN128 23230-30808 | 428 575w 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 0-10V, DALL, | 48 75 kg
LED Im AutoDIM,
StepDIM
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LW2037.881/ LW2037.882 / LW2037.883
LW2037.884 / LW2037.885 / LW2037.886
LW2037.761 / LW2037.765 / LW2037.767
LW2037.766

700 mm
27 9/16"

—
176 mm
6 59/64" 132 mm

513/64"

1250 mm
927/32"

IN] M]
Dar Orta
Ekstralar

Extra gerilim koruyucu Isik cikisi

%10 kV

SP10 CLO
10 kv Sabit i1sik cikis

CLO

©)

[CcC] [7035]
Ozel renk Acik gri
(Lutfen RAL (RAL 7035)
kodunu
belirtin)
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LW2037.880

LW2037.768 / LW2037.760

242 mm

9 17/32u

700 mm
27 9/16"
171 mm
! 6 47/64"

Fabrikaya danisin

c2
Class Il
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498 mm
19 39/64"

LW2037.887 / LW2037.888

700 mm
279/16" 171 mm |
6 47/64"

242 mm 326 mm
917/32" 12 53/64"

S B

<320W . 498 mm | >320W
19 39/64"

Fabrikaya danisin Armatir gévde
segenekleri
120-277V
50/60Hz DPC
UNI

120-277V 50/60Hz

DPC

Cifte elektrostatik

boyama
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