PUNTO W

Esnek ve Glvenilir Bir Urlin Ailesi

€ K ko 1pes (L)

Yuvarlak sekli, mukemmel bir isin kontrolu

heper’

sunan gelismis optik secenekleri ve dayanikli

goévdesi ile PUNTO W Urun ailesi, modern

projelerde mimari ayrintilari vurgulamak icin
kullaniliyor.

- HEPER'in Hybrid (HYB) modulu ile donatiimis [S] [N]
- Cok dar agidan genis aglya kadar 4 farkli isik dagilimi secenegi
- Reflektdr ve lens teknolojisi kombinasyonu ile keskin isik dagilimi (HYB)
- Kolay kurulum ve bakim

Isik ¢cikis

Olciilen giris

60°,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi i Renk sicakhigi Kontrol Agirhk
akisi glicli
2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
LW7036.519-EN PUNTO S W Duo 1204-2038Im | 18 W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALl | 1.51 kg
[S17° [N] 26°,
LW8017.693-EN PUNTOSW [MN] 42°, [M] 606 - 1019 Im mnow 2700 K CRI'80, 3000 K CRI 80, On/Off, DALI | 1.27 kg
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Ekstralar

Fabrikaya danisin

120-277V
50/60Hz

UNI
120-277V 50/60Hz

Aksesuarlar (Ayri siparis edilecek)

Optik aksesuarlar

PUNTO S i¢in vizér
007502282
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[HM1] [HM2] [HM3] [HM4] [HMS5] [HM6] [CcCl
Siyah Koyu gri Antrasit gri Acik gri Beyaz Bronz Ozel renk
(Latfen RAL
kodunu
belirtin)
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