REGIO IN

Olaganustu Gug ile Esnek
Yuksek/Algak Tavan Urun Ailesi

€ K ko P66 (L)

heper’

Cesitli ebatlarda, esnek optigi ve cok guclu
1sik ¢ikis secenekleriile REGIO Urun ailesi,
depolarin, endustriyel fabrikalarin, ticari

binalarin ve havaalani tavanlarinin

aydinlatmasinda ideal ¢6zUmuU sunuyor.

- Yuksek verimli ve uzun 6murlu LED 1sik kaynaklari ile donatiimig

- Ozel lens sistemi ile kamagma yénetimi
- 5 farkh 1sik dagilimi secenegi

- Zorlu calisma kosullari igin dayanikli malzeme ve komponent segimi
- Moduler yapisi sayesinde kolay kurulum ve bakim

Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi Istk cikig O'I.t;l.'l'len 813 | Renk sicakhgi Kontrol Agirhk
akisi glicli
REGIO IN 1 [N]22°, [MN] 23372 -27826
LF8037.521-EN Module 30°, (W] 111°, Im 229 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI | 10.06 kg
LF8037.522-EN REGIO IN 2 [N]o 22 [MNJ 46744 - 55652 459 - 460 W 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80 | On/Off, DALl | 16.64 kg
Module 30°, [W]111°, Im
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Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi
gizli tutuyoruz. Versiyon: 10.04.2024. Giincel versiyon icin
ziyaret edin: heperlighting.com. Tum stk akisi (+%7 tolerans)
ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
uygulanabilir standardlara uygun olarak cikariimistir.
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LF8037.521

LF8037.522

170 mm
611/16"

L=

490 mm 250 mm
19 19/64" 927/32"

A S
s
[N] [MN] wi]
Dar Orta dar Genis
Ekstralar
Fabrikaya danisin Armatir gévde
segenekleri
120-277V
50/60Hz DPC
UNI
120-277V 50/60Hz DPC
Cifte elektrostatik
boyama

[HM3] [HM4] [CC]

Antrasit gri Acik gri Ozel renk
(Lutfen RAL
kodunu
belirtin)
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490 mm 250 mm
19 19/64" 927/32"

Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi
gizli tutuyoruz. Versiyon: 10.04.2024. Glincel versiyon icin
ziyaret edin: heperlighting.com. Tim 1sik akisi (+%7 tolerans)
ve glic degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
uygulanabilir standardlara uygun olarak ¢ikariimistir.
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