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SPARK ST W
Esnek, Çok Fonksiyonlu ve
Uyarlanabilir Duvara Monte Edilen
Aile

 

 SPARK, hem cephe hem de peyzaj aydınlatma
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir
ürün yelpazesidir. Olağanüstü esnekliği ve
uyarlanabilirliği ile çok çeşitli kullanım
senaryolarına hitap eder.

- Uzun süre güvenilirliğe sahip yüksek verimli COB LED ile donatılmıştır
- Çok dar açıdan geniş açıya kadar 4 farklı ışık dağılımı seçeneği
- 90 renk geriverim indeks değeri ile 2700K ve 3000K olarak mevcuttur
- Termal yönetimi iyileştiren tırtıklı yüzeye sahip eloksallı aluminyum
gövde
- İnce ayar ve doğrultma kolaylığı için kilitleme sistemi
- 0°/+90° tilt edilebilir 0°/+355° kendi etrafında döndürülebilir
mekanizması sayesinde ışık atımının hassas şekilde konumlandırılması

 

Ürün kodu Ürün adı Işık dağılımı Işık çıkış
akısı

Ölçülen giriş
gücü Renk sıcaklığı Kontrol Ağırlık

LW8044.529-EN SPARK ST W Duo
[VN] 18°, [N] 24°,
[MN] 36°, [M]
60°,

1180 - 1570 lm 22 W 2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80,
3000 K CRI 90 1.8 kg

LW8049.529-EN SPARK ST W
[VN] 18°, [N] 24°,
[MN] 36°, [M]
60°,

590 - 727 lm 10 W 2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80,
3000 K CRI 90 1.1 kg

UPCOMING
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[VN]
Çok dar

[N]
Dar

[MN]
Orta dar

[M]
Orta

Ekstralar

Işık çıkışı

BCF
Mavi Renk Filtresi

Işık çıkışı

GCF
Yeşil Renk Filtresi

Işık çıkışı

HNY
Honeycomb

Işık çıkışı

OCF
Turuncu Renk Filtresi

Işık çıkışı

RCF
Kırmızı Renk Filtresi

Işık çıkışı

YCF
Sarı Renk Filtresi

Armatür gövde
seçenekleri

DPC
Çifte elektrostatik

boyama

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları

SPARK Duo için
DALI ve On/Off

sürücü içeren IP67
kutu

007502122

Optik aksesuarlar

SPARK için vizör
101652204

Optik aksesuarlar

SPARK için snoot
101652202

Montaj aksesuarları
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SPARK için DALI ve
On/Off sürücü

içeren IP67 kutu
007502121

[HM1]
Siyah

[HM2]
Koyu gri

[HM3]
Antrasit gri

[HM4]
Açık gri

[HM5]
Beyaz

[HM6]
Bronz

[CC]
Özel renk

(Lütfen RAL
kodunu
belirtin)
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