VEGAS W

Esnek ve Guvenilir Bir Aydinlatma

UrGn( Ailesi

€ K ko7 1pes (D)

heper’

Kare sekli, mikemmel bir 1sin kontrolU sunan
gelismis optik secenekleri ve dayanikl
goévdesi ile VEGA W Urun ailesi, modern

projelerde mimari ayrintilari 6ne ¢ikarmak

icin kullanihyor.

- HEPER'in Hybrid (HYB) modulu ile donatiimis [S] [N]

- Cok yonlu reflektorler sayesinde miukemmel isin kontrolt (HYB)

- Cok dar agidan genis aclya kadar 4 farkli isik dagilimi secenegi
- Kolay kurulum ve bakim

Olciilen giris

60°,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80

Uriin kodu Uriin adi Isik dagilimi Istk cikig i Renk sicakhigi Kontrol Agirhk
akisi glicli
[MN-MN] 42°, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
LW7037.519-EN | VEGA S W Duo [M-M] 60°, 1204-2038Im | 18 W 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80 On/Off, DALI | 2.56 kg
[S17° [N] 26°,
LW8020.693-EN | VEGASW [MN] 42°, [M] 606 - 1019 Im mnow 2700 K CRI'80, 3000 K CRI 80, On/Off, DALI | 2.14 kg
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Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi
gizli tutuyoruz. Versiyon: 10.04.2024. Giincel versiyon icin
ziyaret edin: heperlighting.com. Tum stk akisi (+%7 tolerans)
ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
uygulanabilir standardlara uygun olarak cikariimistir.
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LW7037.519

LW8020.693

94 mm
345/64" |
50 mm
131/32"
86 mm
325/64"
: ) \ w/‘
[MN-MN] [M-M] [S]
Medium Narrow Orta (Yukari ve Spot
(Up & Down) Asagl)
Ekstralar
Fabrikaya danisin Armatur gévde
secenekleri
120-277V
50/60Hz DPC
UNI
120-277V 50/60Hz DPC
Cifte elektrostatik
boyama

Aksesuarlar (Ayri siparis edilecek)

Optik aksesuarlar

VEGA S icin vizér
100708016
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Dar Orta dar Orta
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[HM1] [HM2] [HM3] [HM4] [HMS5] [HM6] [CcCl
Siyah Koyu gri Antrasit gri Acik gri Beyaz Bronz Ozel renk
(Latfen RAL
kodunu
belirtin)
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