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Tip lll, Asimetrik,
Kenara isik atisi -
144x57°
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2K K08 IP65

Varyantlar

Isik dagilimi

Isik cikis akisi
Olgiilen giris giicii
Renk sicakhgi

Omiir L90B50 (saat)
Omiir L8OB50 (saat)

Secenekler

Kontrol
Uriin renkleri

Yukseklik

Ekstralar

Fabrikaya danisin
Armatiir govde
secenekleri

Teknik bilgi

Montaj
Govde

Yiizey

Baglanti elemanlari
Conta

Lens / Reflektor
Cam / Difuzér
Darbe korumasi
Koruma sinifi
Giris gerilimi
Yalitim sinifi
Agirhik

Siruci

Seri kablolama
Calisma sicakhgi
Kablo

Ambalaj kutusu

© heper

[T3] 144x57°

709 - 808 Im

9.5W

2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70,
4000 K CRI 80

>102, 000

>102, 000

On/Off, DALI

me o

25cm, 80cm, Ozel ylkseklik (Lutfen belirtiniz)

Acil durum kiti, Hareket senséru
Cifte elektrostatik boyama

Ylzeye monte edilebilir

Korozyona dayanikli, denizcilik sinifi, kaliptan
cekilmis aliminyum goévde

Kromat déntsim 6n islemi ve ardindan
elektrostatik toz boya

Paslanmaz celik (304 sinifi)

Sivi silikon

Yuksek optik verimli PMMA lens

Temperli emniyet cami

IK08

IP65

220-240V 50/60Hz

Class |

3.53 kg (0.25 m), 4.5 kg (0.8 m)

Dahili LED Surtcu

Tek kablo girisi

-40...50°C

0.5 m elastik kablo

15%20*30 cm (0.25 m), 15%20*85 cm (0.8 m)

boyutlari

Notes HIZLI SEVKIYAT: Bazi modeller daha hizli teslim
edilecektir. Lutfen fabrikaya danisin.
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gizli tutuyoruz. Versiyon: 13.03.2024. Giincel versiyon icin
ziyaret edin: heperlighting.com. Tum stk akisi (+%7 tolerans)
ve glc degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger
uygulanabilir standardlara uygun olarak cikariimistir.
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Aksesuarlar (Ayri siparis edilecek)

Ankrajlar

6281000
6281000
HPR Pazarlama A.S. Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi 2/4
Baskent OSB 22. Cd. No: 2, Malikdy, Temelli, Sincan, 06909 gizli tutuyoruz. Versiyon: 13.03.2024. Glncel versiyon icin
Ankara, Turkey ziyaret edin: heperlighting.com. Tim 1sik akisi (+%7 tolerans)
+90 312 267 54 30 ve glic degerleri (+%10 tolerans) IES, CIE ve diger

info@hepergroup.com uygulanabilir standardlara uygun olarak ¢ikariimistir.


https://heperlighting.com/tr/628i000/
https://heperlighting.com/tr/628i000/
https://heperlighting.com/tr/628i000/
mailto:info@hepergroup.com
https://www.heperlighting.com

Ozel yikseklik (Litfen
belirtiniz)

Armatur gévde
secenekleri

[DPC]
Gifte elektrostatik
boyama
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Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi

Proje ismi Tip Miktar
Tarih Not
LB6048.910-EN-__ - - - -EN-C1-__ - -
Isik dagihimi Olgiilen giris giicii Renk sicakhigi Kontrol Uriin renkleri
[T3] [350] [827] [ONOFF] [HM1] B
Tip lll, Asimetrik, 9.5W 2700 K CRI 80 On/Off Siyah
Kenara 1sik atisi -
144x57° [830] [DALI] [HM2] e
3000 K CRI 80 DALI Koyu gri
[740]
4000 K CRI 70 [HM3]. . -
Antrasit gri
[840]
4000 K CRI 80 [HM4]
Acik gri
[HM5]
Beyaz
[HMe6] b
Bronz
[ccl €)
Ozel renk (Litfen RAL
kodunu belirtin)
Yiikseklik Ekstralar Aksesuarlar (Ayri
siparis edilecek)
[HO.25] Fabrikaya danisin Ankrajlar
25cm
[EK] [6281000]
[H0.80] Acil durum Kkiti 6281000
80cm
[MS]
[HC] Hareket sensori
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- Isik ciki Olcilen .
Varyant kodu Isik dagilimi St cIKlz Uen | penk sicakhg Kontrol
akisi giris glicu

LB6048.910-EN-T3-350-740 EEXTS';”" Asimetrik, Kenara isik atisi - 808 Im 95W 4000 K CRI 70 On/Off, DALI
LB6048.910-EN-T3-350-827 EEXT;’;J”' Asimetrik, Kenara 1sik atigi - 709 Im 9.5W 2700 K CRI 80 On/Off, DALI
LB6048.910-EN-T3-350-830 EEXTS'%”" Asimetrik, Kenara isik atisi - 709 Im 9.5W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI
LB6048.910-EN-T3-350-840 523‘2;5"7’0”" Asimetrik, Kenara isik atis! - 7091m 95W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI
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