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Varyantlar

Isik dagilimi

Isik cikis akisi

Olgiilen giris giicii
Renk sicakhgi

BUG derecelendirmesi
Omiir L90B50 (saat)
Omiir L80B50 (saat)

Secenekler
Uriin renkleri

Yiikseklik

Ekstralar
Isik cikisi

Armatiir govde
secenekleri

Teknik bilgi

Montaj
Egim acisi
Dénus acisi
Govde

Yiizey

Baglanti elemanlari
Conta

Lens / Reflektor
Cam / Difuzér
Darbe korumasi
Koruma sinifi

Giris gerilimi
Yalitim sinifi
Agirhk

LED modiil

Surici
Seri kablolama
Calisma sicakhgi

heper’

[VN] 18°, [N] 24°, [MN] 36°, [M] 60°

1180 - 1570 Im

22W

2700 K CRI 90, 3000 K CRI 80, 3000 K CRI 90
B1-U0-GO

>50000

>50000

EEEE N

60cm, 90cm, Ozel yikseklik (Litfen belirtiniz)

Mavi Renk Filtresi, Yesil Renk Filtresi,
Honeycomb, Turuncu Renk Filtresi, Kirmizi Renk
Filtresi, Sar1 Renk Filtresi

Cifte elektrostatik boyama

Ylzeye monte edilebilir

+90°/0°

0°/+355°

Korozyona dayanikli, denizcilik sinifi aliminyum
govde

Tirtikli yuzey siyah eloksalli aliminyum ve gévde
kromat kaplama sonrasi elektrostatik toz boya
islemli

Paslanmaz celik (AISI 316L)

EPDM conta (Sertlik degeri A 25-30)

Yuksek optik verimli PMMA lens

Temperli emniyet cami

K07

IP66

36 Vdc (Max) 500 mA

Class llI

1.8 kg

Uzun sureli glvenilirlige sahip yuksek verimli
COB LED

Harici LED Surtcu

Tek kablo girisi

-40...50°C

Kablo 0.4 m esnek kablo
Notes 3000K 90CRI siparisleri icin lUtfen fabrikaya

danisin.
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Aksesuarlar (Ayri siparis edilecek)

Optik aksesuarlar Optik aksesuarlar Montaj aksesuarlari

SPARK icin vizor ~ SPARK i¢cin snoot ~ SPARK Duo i¢in

DALI ve On/Off

101652204 101652202 surticu igeren P67
kutu
007502122
Ankrajlar

P e
o |

6281004

6281004
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Proje ismi Tip Miktar
Tarih Not
LB8044.529-EN-__ - - - -CC-36V-500-C3-__ - -
Isik dagihimi Olciilen giris glicii Renk sicakhg Kontrol Uriin renkleri
[VN] [500] [927] [HM1] B
Gok dar - 18° 22 W 2700 K CRI 90 Siyah
[N] [830] [HM2] B
Dar - 24° 3000 K CRI 80 Koyu gri
[MN] [930]
Orta dar - 36° 3000 K CRI 90 [HM3]. . -
Antrasit gri
M] HM4
Orta - 60° [HM4]
Acik gri
[HM5]
Beyaz
[HMe6] b
Bronz
[ccl €)
Ozel renk (Lutfen RAL
kodunu belirtin)
Yiikseklik Ekstralar Aksesuarlar (Ayri
siparis edilecek)
[HO.60] Isik cikisi Optik aksesuarlar
60cm
[BCF] [101652204]
[H0.90] Mavi Renk Filtresi SPARK icin vizor
90cm
[GCF] [101652202]
[HC] Yesil Renk Filtresi SPARK i¢in snoot
Ozel ytkseklik (Lutfen :
belirtiniz) [HNY] Montaj aksesuarlari
Honeycomb
[007502122]
[OCF] SPARK Duo icin DALI
Turuncu Renk Filtresi | ve On/Off strtict
iceren IP67 kutu
[RCF]
Kirmizi Renk Filtresi Ankrajlar
[YCF] [6281004]
Sari Renk Filtresi 6281004
Armatur gévde
secenekleri
[DPC]
Gifte elektrostatik
boyama
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Varyant kodu Isik dagilimi Ellll(sflkls ;E;I;:cu Renk sicakhigi Kontrol
LB8044.529-EN-VN-500-830 [VN] Cok dar - 18° 1414 1m 22W 3000 K CRI 80
LB8044.529-EN-VN-500-927 [VN] Cok dar - 18° 1414 Im 22W 2700 K CRI 90
LB8044.529-EN-VN-500-930 [VN] Cok dar - 18° 1274 1m 22W 3000 K CRI'90
LB8044.529-EN-N-500-830 [N] Dar - 24° 1420 Im 22W 3000 K CRI 80
LB8044.529-EN-N-500-927 [N] Dar - 24° 1420 Im 22W 2700 K CRI' 90
LB8044.529-EN-N-500-930 [N] Dar - 24° 1278 Im 22W 3000 K CRI 90
LB8044.529-EN-MN-500-830 [MN] Orta dar - 36° 1310Im 22W 3000 K CRI 80
LB8044.529-EN-MN-500-927 [MN] Orta dar - 36° 1310 Im 22W 2700 K CRI 90
LB8044.529-EN-MN-500-930 [MN] Orta dar - 36° 1180 Im 22W 3000 K CRI'90
LB8044.529-EN-M-500-830 [M] Orta - 60° 1454 Im 22W 3000 K CRI 80
LB8044.529-EN-M-500-927 [M] Orta - 60° 1570 Im 22W 2700 K CRI'90
LB8044.529-EN-M-500-930 [M] Orta - 60° 1306 Im 22W 3000 K CRI 90
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