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VERTEX C 1 Module
LD6064.591-EN

[SLFB]
Spezial, linear,

Vorwaerts gerichtet -
144x41°

 Varianten
Lichtverteilung [SLFB] 144x41°
Bemessungslichtstrom 363 - 473 lm
Bemessungsleistung 8 W
Farbtemperatur 2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,

4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Lebensdauer L90B50 (Stunde) >60, 000
Lebensdauer L80B50 (Stunde) >60, 000

Optionen
Produktfarben

Sonderausstattungen
Bitte kontaktieren Sie
uns

Class II, 120-277V 50/60Hz

Technische Information
Montage Deckenmontage
Gehäuse Korrosionsbeständiges, marinetaugliches,

stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Verbindungselemente Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor Aluminiumbeschichtung mit hohem

Reflexionsvermögen,
Glas/Diffuser Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart IK08
IP-Schutzart IP66
Eingangsspannung 18 Vdc (Max) 350 mA
Isolationsklasse Class I
Gewicht 0.72 kg
LED Modul Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-

PCB
Treiber Externer LED Treiber
Durchgangsverdrahtu
ng

Einführung für 1 Kabel

Betriebstemperatur -25...50°C
Kabel 0,2m flexibles Kabel
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Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör

DALI & On/Off
driver within an

IP67 box for
VERTEX C

007502867

https://heperlighting.com/de/007502867/
https://heperlighting.com/de/007502867/
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Projektname Art Menge

Datum Anmerkung

LD6064.591-EN-____-____-____-____-CC-18V-350-C1-____-____

Lichtverteilung Bemessungsleistung Farbtemperatur Steuerung Produktfarben

[SLFB]
Spezial, linear,
Vorwaerts gerichtet -
144x41°

[350]
8 W

[822]
2200 K CRI 80

[827]
2700 K CRI 80

[830]
3000 K CRI 80

[740]
4000 K CRI 70

[840]
4000 K CRI 80

[HM1]
Schwarz

Sonderausstattunge
n

Zubehör (Bitte
separat bestellen)

Bitte kontaktieren
Sie uns

[C2]
Class II

[UNI]
120-277V 50/60Hz

Montagezubehör

[007502867]
DALI & On/Off driver
within an IP67 box for
VERTEX C
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Variantencode Lichtverteilung Bemessungslichtstr
om

Bemessungsleistu
ng Farbtemperatur Steuerung

LD6064.591-EN-SLFB-350-740 [SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 144x41° 473 lm 8 W 4000 K CRI 70 On/Off, DALI

LD6064.591-EN-SLFB-350-822 [SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 144x41° 363 lm 8 W 2200 K CRI 80 On/Off, DALI

LD6064.591-EN-SLFB-350-827 [SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 144x41° 423 lm 8 W 2700 K CRI 80 On/Off, DALI

LD6064.591-EN-SLFB-350-830 [SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 144x41° 430 lm 8 W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI

LD6064.591-EN-SLFB-350-840 [SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 144x41° 450 lm 8 W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI
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