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2K 1K08 IP66

Varyantlar
Isik dagilimi

Isik cikis akisi
Ol¢iilen giris giicii
Renk sicakhigi
Omiir L90B50 (saat)
Omiir L80B50 (saat)

Secenekler

Kontrol
Uriin renkleri

Ekstralar

Fabrikaya danisin
Armatur govde
secenekleri

Teknik bilgi

Montaj
Egim agisi
Govde

Yiizey

Baglanti elemanlari
Conta

Lens / Reflektor
Cam / Difuzér
Darbe korumasi
Koruma sinifi

Giris gerilimi
Yalitim sinifi
Agirhk

LED modiil

Suriicu

Siirticii agiri gerilim
korumasi

Giig faktora

Seri kablolama
Calisma sicakhgi
Kablo

© heper

[-2] 26°, [EL] 15x40°, [N] 22°, [MN] 30°, [M] 50°,
[W1111°

23372 -27826 Im

229 W

3000 K CRI 80, 4000 K CRI 80

>102, 000

>102, 000

On/Off, DALI

120-277V 50/60Hz
Gifte elektrostatik boyama

Dogrudan tepsiye monte edilebilir
+30°/-30°

Korozyona dayaniml dékme denizcilik sinifi
aliminyum gévde

Kromat déntsim 6n islemi ve ardindan
elektrostatik toz boya

Paslanmaz celik (304 sinifi)

Silikonlu kauguk

Yuksek optik verimli PMMA lens

Temperli emniyet cami

IK08

IP66

220-240V 50/60Hz

Class |

10.06 kg

PCB Uzerine entegre edilmis ytksek gu¢li LEDler
Dahili LED Strtcu

10/10 kV

>0.99

Tek kablo girisi
-40...50°C

1 m esnek kablo
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Proje ismi

Tip

Miktar

Tarih

Not

LF8037.521-EN-

-EN-C1-__ -

Isik dagihimi

Olciilen giris glicii

Renk sicakhg

Kontrol

Uriin renkleri

[-2]
- 26°

[EL]
Eliptik - 15x40°

[N]
Dar - 22°

[MN]
Orta dar - 30°

M]
Orta - 50°

(W]
Genis-111°

[700]
229 W

[830]
3000 K CRI 80

[840]
4000 K CRI 80

[ONOFF]
On/Off

[DALI]
DALI

[HM3] i

Antrasit gri
[HM4]
Acik gri

[ccl ©
Ozel renk (Lutfen RAL
kodunu belirtin)

Ekstralar

Fabrikaya danisin

[UNI]
120-277V 50/60Hz

Armatur govde
secenekleri

[DPC]
Gifte elektrostatik
boyama
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Varyant kodu Isik dagilimi Ellll(sflkls ;E;I;:cu Renk sicakhigi Kontrol

LF8037.521-EN-N-700-830 [N] Dar - 22° 27826 Im 229 W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-N-700-840 [N] Dar - 22° 27826 Im 229 W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-MN-700-830 [MN] Orta dar - 30° 25575 Im 229 W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-MN-700-840 [MN] Orta dar - 30° 25575 Im 229 W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-M-700-830 [M] Orta - 50° 233721m 229 W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-M-700-840 [M] Orta - 50° 23372 1Im 229 W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-W-700-830 [W] Genis - 111° 252751Im 229 W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-W-700-840 [W] Genig - 111° 25275 Im 229 W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-EL-700-830 [EL] Eliptik - 15x40° 24054 Im 229 W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-EL-700-840 [EL] Eliptik - 15x40° 24054 Im 229 W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-N2-700-830 [1-26° 26884 Im 229 W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI
LF8037.521-EN-N2-700-840 [1-26° 26884 Im 229 W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI
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