D-LIGHT ML EVO 2 Module  ¢¢ Y kos pes (D) hemr’L

LL2034.682-EN

— Varyantlar

Isik dagilimi

Isik cikis akisi

Olgiilen giris giicii
Renk sicakhgi

BUG derecelendirmesi
Omiir L90B50 (saat)
Omiir L80B50 (saat)

Secenekler

Kontrol
Uriin renkleri

Ekstralar

Extra gerilim
koruyucu
879 mMm Baglanilirhk
34 39/64" Isik cikisi
‘ Fabrikaya danisin
Armatur govde
secenekleri

Teknik bilgi

Montaj

Egim acisi
Govde

Yiizey

Baglanti elemanlari

[12]

[T2] 130x85°

5891-7127 Im

70W

3000 K CRI 70, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70
B1-U0-G1, B2-U0-G1

>60, 000

>60, 000

On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

10 kV

NEMA soketi - 7 Girigli
Sabit sk cikisi

Class Il, 120-277V 50/60Hz
Cifte elektrostatik boyama

Direk Uzerine veya konsola monte edilebilir.
Spigot: @60 mm x 100 mm

+15°/-15°

Korozyona dayanimli dékme denizcilik sinifi
aliminyum gévde

Kromat déntsdm 6n islemi ve ardindan
elektrostatik toz boya

Paslanmaz celik (304 sinifi)

Tip Il Asimetrik, Conta EPDM conta (Sertlik degeri A 20-25)
Kenara isik atigi - Lens / Reflektor Yiksek yansitma 6zellikli ve cok yizlu
1304857 aliminyum kaplama reflektor
Cam / Difiizor Biyo bazli, bifenol A ile gli¢lendirilmis diftzor
Darbe korumasi IKO8
Koruma sinifi P66
Giris gerilimi 220-240V 50/60Hz
Yalhitim sinifi Class |
Rizgar yakalama alani 0.08 m?
(EPA)
Agirhk 8.25 kg
LED modiil Metal PCB Uzerine dizgilenmis ylksek glglu LED
cipler
Surici Dahili LED Surtcu
Suriicu asir gerilim 10/6 kv
korumasi
Giig faktora >0.95
Seri kablolama Tek kablo girisi
Calisma sicakhgi -40...50°C
Kablo 0.5 m elastik kablo
Direk detayi Direkler flans plakasi ile tedarik edilir. Flans
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kapagi ve ankraj aksesuar olarak siparis
edilebilir. GGMUIG taban secenegi vardir

Notes Bu Urun, talep Gzerine Yahtim sinifi (Sinif 11) ile
tedarik edilebilir. Lutfen fabrika ile iletisime
gecin.
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Direkler (Ayri siparis edilecek)

Flans plakali konik aluminyum direkler

Uriin kodu
PAFK.D114

PAFK.D122

PAFK.D148

PAFK.D165

PAFK.D180

PAFK.D200

Flans plakali silindirik aluminyum direkler

Uriin kodu
PAFC.D114

PAFC.D122
PAFC.D148

PAFC.D165
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Yikseklik
3m, 4m, 5m
m

4m, 5m, 6m
m

6m, 7m, 8m
m

6m, 7m, 8m,
Imm

10m, 8m, 9m
m

10m, 11m,
12mm

Yikseklik
3m, 4m, 5m
m

3m, 4m, 5m,
6m m

6m, 7m, 8m
m

6m, 7m, 8m,
Imm

Cap / Boyutlar Spigot capi
2114mm 260mm,
@76mm mm
@122mm 260mm,
@76mm mm
2148mm 260mm,
@76mm mm
@2165mm @76mm,
@90mm mm
@180mm @76mm,
@90mm mm
@200mm @76mm,
@90mm mm

Cap / Boyutlar Spigot ¢api

?2114mm @114mm mm
@2122mm @122mm mm
2148mm ©2148mm mm
?2165mm @165mm mm

GOmulu tabanl konik aliminyum direkler

Uriin kodu
PABK.D114

PABK.D122

PABK.D148

PABK.D165

PABK.D180

PABK.D200
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3m, 4m, 5m
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4m, 5m, 6m,
7mm

6m, 7m, 8m
m

6m, 7m, 8m,
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10m, 8m, 9m
m

10m, 11m,
12mm

Cap / Boyutlar Spigot capi
2114mm 260mm,
@76mm mm
@122mm 260mm,
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@90mm mm
@180mm @76mm,
@90mm mm
@200mm @76mm,
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Proje ismi

Tip

Miktar

Tarih

Not

LL2034.682-EN-

-EN-C1-__ -

Isik dagihimi

Olgiilen giris giicii

Renk sicakhigi

Kontrol

Uriin renkleri

[T2]

Tip Il, Asimetrik,
Kenara 1sik atisi -
130x85°

[700]
70W

[730]
3000 KCRI'70

[830]
3000 K CRI 80

[740]
4000 K CRI 70

[ONOFF]
On/Off

[DALI]
DALI

[AUTO]
AutoDIM

[STEP]
StepDIM

[HM3] E

Antrasit gri
[HM4]
Acik gri

[ccl @)
Ozel renk (Litfen RAL
kodunu belirtin)

Ekstralar

Extra gerilim
koruyucu

[SP10]
10 kV

Baglanilirhk

[NM7]
NEMA soketi - 7 Girisli

Isik ¢ikisi

[CLO]
Sabit isik ¢ikisi

Fabrikaya danisin

[C2]
Class Il

[UNI]
120-277V 50/60Hz

Armatur govde
secenekleri

[DPC]
Cifte elektrostatik
boyama
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- Isik ciki Olcilen -
Varyant kodu Isik dagilimi I cIKlz Uen | penk sicakhig Kontrol
akisi giris glict
A o On/Off, DAL,
LL2034.682-EN-T2-700-730 [T2] Tip Il, Asimetrik, Kenara isik atisi - 7127 Im 70W 3000 K CRI 70 AutoDIM,
130x85
StepDIM
A o On/Off, DAL,
LL2034.682-EN-T2-700-740 [T2] Tip Il, Asimetrik, Kenara isik atisi - 6897 Im 70W 4000 K CRI 70 AutoDIM,
130x85
StepDIM
. o On/Off, DAL,
LL2034.682-EN-T2-700-830 [T2] Tip Il, Asimetrik, Kenara isik atisi - 5891 Im 70W 3000 K CRI 80 AutoDIM,
130x85
StepDIM
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