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URBAN UNITS Adjustable
Floodlight Module
LP4053.695-EN

[S]
Spot - 7°

[N]
Eng - 26°

 Varianten
Lichtverteilung [S] 7°, [N] 26°
Bemessungslichtstrom 3355 - 4076 lm
Bemessungsleistung 35 W
Farbtemperatur 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70,

4000 K CRI 80
BUG-Bewertung B0-U5-G5
Lebensdauer L90B50 (Stunde) >72, 600
Lebensdauer L80B50 (Stunde) >72, 600

Optionen
Steuerung On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM
Produktfarben

Sonderausstattungen
Bitte kontaktieren Sie
uns

120-277V 50/60Hz

Leuchtenkörperoption
en

Doppelte elektrostatische Lackierung

Technische Information
Klappwinkel +30°/-30°
Gehäuse Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in

Marinequalität
Beschichtung Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit

anschließender elektrostatischer
Pulverbeschichtung

Verbindungselemente Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung Silikon
Linse/Reflektor Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)
IK-Schutzart IK08
IP-Schutzart IP65
Eingangsspannung 220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse Class I
Gewicht 5.55 kg
LED Modul Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-

PCB
Treiber Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz 10/6 kV
Leistungsfaktor > 0.95
Durchgangsverdrahtu
ng

Einführung für 1 Kabel

Betriebstemperatur -40...50°C
Kabel 0,2m flexibles Kabel
Notes Die Einstellung des Neigungswinkels des Moduls

muss in der Werksumgebung und durch das
technische Team erfolgen. Bitte teilen Sie Ihrem
Außendienstmitarbeiter die Winkelgradangaben

mit.
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Lichtsäulen (Eingeschlossen)

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte

Variantencode Höhe Durchmesser
/
Abmessungen

Adapter
Durchmesser

PAFC.C01.T001-H3 3m Ø200mm
PAFC.C01.T001-H4 4m Ø200mm
PAFC.C01.T001-H5 5m Ø200mm

https://heperlighting.com/de/product-specific-poles-with-flange-plate-pafd/
https://heperlighting.com/de/pafc.c01.t001-h3/
https://heperlighting.com/de/pafc.c01.t001-h3/
https://heperlighting.com/de/pafc.c01.t001-h3/
https://heperlighting.com/de/pafc.c01.t001-h4/
https://heperlighting.com/de/pafc.c01.t001-h4/
https://heperlighting.com/de/pafc.c01.t001-h4/
https://heperlighting.com/de/pafc.c01.t001-h5/
https://heperlighting.com/de/pafc.c01.t001-h5/
https://heperlighting.com/de/pafc.c01.t001-h5/
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Projektname Art Menge

Datum Anmerkung

LP4053.695-EN-____-____-____-____-EN-C1-____-____-____

Lichtverteilung Bemessungsleistung Farbtemperatur Steuerung Produktfarben

[S]
Spot - 7°

[N]
Eng - 26°

[700]
35 W

[827]
2700 K CRI 80

[830]
3000 K CRI 80

[740]
4000 K CRI 70

[840]
4000 K CRI 80

[ONOFF]
On/Off

[DALI]
DALI

[AUTO]
AutoDIM

[STEP]
StepDIM

[HM1]
Schwarz

[HM2]
Dunkelgrau

[HM3]
Anthrazitgrau

[HM4]
Hellgrau

[HM5]
Weiß

[HM6]
Bronze

[CC]
Kundenspezifische
farben (Bitte geben
Sie die RAL Nummer
an)

Sonderausstattunge
n

Bitte kontaktieren
Sie uns

[UNI]
120-277V 50/60Hz

Leuchtenkörperopti
onen

[DPC]
Doppelte
elektrostatische
Lackierung
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Variantencode Lichtverteilung Bemessungslich
tstrom

Bemessungslei
stung Farbtemperatur Steuerung

LP4053.695-EN-S-700-740 [S] Spot - 7° 4076 lm 35 W 4000 K CRI 70 On/Off, DALI, AutoDIM,
StepDIM

LP4053.695-EN-S-700-827 [S] Spot - 7° 3355 lm 35 W 2700 K CRI 80 On/Off, DALI, AutoDIM,
StepDIM

LP4053.695-EN-S-700-830 [S] Spot - 7° 3397 lm 35 W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI, AutoDIM,
StepDIM

LP4053.695-EN-S-700-840 [S] Spot - 7° 3810 lm 35 W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI, AutoDIM,
StepDIM

LP4053.695-EN-N-700-740 [N] Eng - 26° 4076 lm 35 W 4000 K CRI 70 On/Off, DALI, AutoDIM,
StepDIM

LP4053.695-EN-N-700-827 [N] Eng - 26° 3355 lm 35 W 2700 K CRI 80 On/Off, DALI, AutoDIM,
StepDIM

LP4053.695-EN-N-700-830 [N] Eng - 26° 3397 lm 35 W 3000 K CRI 80 On/Off, DALI, AutoDIM,
StepDIM

LP4053.695-EN-N-700-840 [N] Eng - 26° 3810 lm 35 W 4000 K CRI 80 On/Off, DALI, AutoDIM,
StepDIM
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