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2K K08 IP65

Varyantlar

Isik dagilimi

Isik cikis akisi
Olgiilen giris giict
Renk sicakhgi

Omiir L90B50 (saat)
Omiir L8OB50 (saat)

Secenekler

Kontrol
Uriin renkleri

Ekstralar

Extra gerilim
koruyucu

Isik cikisi
Fabrikaya danisin
Armatiir govde
secenekleri

Teknik bilgi

Govde
Yuzey

Baglanti elemanlari
Conta

Lens / Reflektor
Cam / Difuzér
Darbe korumasi
Koruma sinifi

Girig gerilimi
Yalhitim sinifi
Agirhik

LED modiil

Surici

Siirticii agiri gerilim
korumasi

Giig faktori

Seri kablolama
Calisma sicakhgi
Kablo

Yazili uyari olmadan teknik detaylari degistirme hakkimizi

L

heper

[SYM] 108.4

4366 - 7457 Im

48 -72 W

2200 K CRI 80, 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80,
4000 K CRI 70

>102 000

>102 000

On/Off, DALI

EEEE N>

10 kV

Sabit 151k cikisi
120-277V 50/60Hz
Cifte elektrostatik boyama

Korozyona dayanikli, denizcilik sinifi aliminyum
govde

Kromat dénlstim 6n islemi ve ardindan
elektrostatik toz boya

Paslanmaz celik (304 sinifi)

Silikon

Yiksek optik verimli PMMA lens

UV dayanimli, biyo bazl polikarbonat diftizér
IKO8

IP65

220-240V 50/60Hz

Class |

11 kg

Metal PCB Uzerine dizgilenmis ylksek glgli LED
cipler

Dahili LED Strtcu

10/6 kV

>0.95

Tek kablo girisi
-40...50°C

0.5 m elastik kablo
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Direkler (icinde)

Flans plakali rine 6zel direkler

Varyant kodu Yiikseklik Cap / Boyutlar Spigot ¢api
PAFC.C01.TO01-H3 3m  @200mm
PAFC.C01.TO01-H4 4m  @200mm
PAFC.C01.TO01-H5 5m  ©200mm
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https://heperlighting.com/tr/product-specific-poles-with-flange-plate-pafd/
https://heperlighting.com/tr/pafc.c01.t001-h3/
https://heperlighting.com/tr/pafc.c01.t001-h3/
https://heperlighting.com/tr/pafc.c01.t001-h3/
https://heperlighting.com/tr/pafc.c01.t001-h4/
https://heperlighting.com/tr/pafc.c01.t001-h4/
https://heperlighting.com/tr/pafc.c01.t001-h4/
https://heperlighting.com/tr/pafc.c01.t001-h5/
https://heperlighting.com/tr/pafc.c01.t001-h5/
https://heperlighting.com/tr/pafc.c01.t001-h5/
mailto:info@hepergroup.com
https://www.heperlighting.com

Proje ismi Tip Miktar
Tarih Not
LP4054.538-EN-__ - - - -EN-C1-__ - -
Isik dagihimi Olciilen giris glicii Renk sicakhg Kontrol Uriin renkleri
[SYM] [700] [822] [ONOFF] [HM1] B
Simetrik - 108.4 48 W 2200 K CRI 80 On/Off Siyah
[1050] [827] [DALI] [HM2] -
72 W 2700 K CRI 80 DALI Koyu gri
[830]
3000 K CRI 80 [HM3]. . -
Antrasit gri
[740]
4000 K CRI 70 [HM4]
Acik gri
[HM5]
Beyaz
[HMe6] b
Bronz
[ccl €)
Ozel renk (Lutfen RAL
kodunu belirtin)
Ekstralar
Extra gerilim
koruyucu
[SP10]
10 kV
Isik cikisi
[CLO]
Sabit 1sik cikisi
Fabrikaya danisin
[UNI]
120-277V 50/60Hz
Armatur govde
secenekleri
[DPC]
Gifte elektrostatik
boyama
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Varyant kodu Isik dagilimi Ia|§llll(sflkl§ ;E;I;:cu Renk sicakhigi Kontrol
LP4054.538-EN-SYM-1050-740 [SYM] Simetrik - 108.4 7457 Im 72 W 4000 K CRI' 70
LP4054.538-EN-SYM-1050-822 [SYM] Simetrik - 108.4 6310 Im 72W 2200 K CRI 80
LP4054.538-EN-SYM-1050-827 [SYM] Simetrik - 108.4 7074 Im 72 W 2700 K CRI 80
LP4054.538-EN-SYM-1050-830 [SYM] Simetrik - 108.4 6692 Im 72W 3000 K CRI 80
LP4054.538-EN-SYM-700-740 [SYM] Simetrik - 108.4 5160 Im 48 W 4000 K CRI' 70
LP4054.538-EN-SYM-700-822 [SYM] Simetrik - 108.4 4366 Im 48 W 2200 K CRI 80
LP4054.538-EN-SYM-700-827 [SYM] Simetrik - 108.4 4896 Im 48 W 2700 K CRI 80
LP4054.538-EN-SYM-700-830 [SYM] Simetrik - 108.4 4631 Im 48 W 3000 K CRI 80
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