T-LIGHT ML 12 CB Module € g 1kos ipes (L)
LT2029.653-EN

Varyantlar
DURDURULAN

Isik dagilimi

Isik cikis akisi

Olgiilen giris giicii
Renk sicakhgi

BUG derecelendirmesi
Omiir L90B50 (saat)
Omiir L80B50 (saat)

Secenekler

Kontrol
Uriin renkleri

Ekstralar

Fabrikaya danisin

heper’

[T-CB-C] 130x85°
22182 -23850 Im
210 W

3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70

B3-U0-G3, B3-U0-G2
>60, 000
>60, 000

On/Off, DALI, AutoDIM, StepDIM

---ﬁh

o -

Class Il, 120-277V 50/60Hz

Armatir govde Gifte elektrostatik boyama
;}z{ secenekleri
; Teknik bilgi
1294 mm Montaj Dogrudan tepsiye monte edilebilir
5015/16" Govde Korozyona dayanikli, denizcilik sinifi aliminyum
govde
Yiizey Kromat déntsim 6n islemi ve ardindan
elektrostatik toz boya
Baglanti elemanlari Paslanmaz celik (304 sinifi)
Conta Silikon
Lens / Reflektor Yuksek yansitma 6zellikli ve ¢cok yuzlu
aluminyum kaplama reflektor
Cam / Diflizér Biyo bazli, bifenol A ile gliclendirilmis diftzér
Darbe korumasi 1KO8
Koruma sinifi P66
o freea Girig gerilimi 220-240V 50/60Hz
Tunel, Karsi agi, Tip C
- 130x85° Yalitim sinifi Class |
Agirhk 15.47 kg
LED modul Metal PCB Uzerine dizgilenmis ylksek guglu LED
cipler
Suricu Dahili LED Surtcu
Suriicu asir gerilim 8/6 kV
korumasi
Giig faktora >0.99
Seri kablolama Tek kablo girisi
Calisma sicakhgi -40...50°C
Kablo 1 m halojensiz kablo
Notes Bu Urin, talep Gzerine Yaltim sinifi (Sinif 11) ile
tedarik edilebilir. Lutfen fabrika ile iletisime
gecin.
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Proje ismi Tip Miktar
Tarih Not
LT2029.653-EN-___ -_ - - -EN-C1-__ -
Isik dagihimi Olgiilen giris giicii Renk sicakhigi Kontrol Uriin renkleri
[T-CB-C] [700] [830] [ONOFF] [HM1] B
Tanel, Karstagl, TipC- | 210 W 3000 K CRI 80 On/Off Siyah
130x85°
[740] [DALI] [HM2] o
4000 K CRI 70 DALI Koyu gri
[AUTO]
AutoDIM [HM3]. . -
Antrasit gri
[STEP]
StepDIM [HM4]
Acik gri
[HMS5]
Beyaz
[HMe6] b
Bronz
[ccl €)
Ozel renk (Litfen RAL
kodunu belirtin)
Ekstralar
Fabrikaya danisin
[C2]
Class Il
[UNI]
120-277V 50/60Hz
Armatur govde
secenekleri
[DPC]
Gifte elektrostatik
boyama
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- Isik giki Olgiilen -
Varyant kodu Istk dagilimi 1K c1Kt3 neen | Renk sicaklig Kontrol
akisi giris glicu

On/Off, DALI,

LT2029.653-EN-T-CB-C-700-740 [T-CB-C] Tinel, Karsi agl, Tip C - 130x85° 23850 Im 210w 4000 K CRI 70 AutoDIM,
StepDIM
On/Off, DALI,

LT2029.653-EN-T-CB-C-700-830 [T-CB-C] Tinel, Karsi agl, Tip C - 130x85° 22182 1m 210w 3000 K CRI 80 AutoDIM,
StepDIM
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