PRIFMA W AFX 2 Module
LW2042.862-EN

YENI HIZLI SEVKIYAT

180 mm
7 3/32"
600 mm
23 5/8" 1

[P4] [T1] [r2]
Ozel yaya yolu Tip |, Asimetrik, Tip Il, Asimetrik,
dagilimi - 20x78° Kenara i1sik atisi - Kenara 1sik atisi -
111x48° 133x48°
[T2-2] [T3] [T4]
Tip II, Asimetrik, Tip Ill, Asimetrik, Tip IV, Asimetrik, ileri
Kenara isik atisi - Kenara i1sik atisi - 1sik atisi - 117x64°
149x54° 143x63°
[T5]

Tip V, Simetrik - 117°
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€ K ko P66 (L)

heper’

Varyantlar
Isik dagilimi [P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2]
149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°
Isik cikis akisi 3785-9085 Im
Ol¢iilen giris giicii 34-67W
Renk sicakhigi 2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70,
4000 K CRI 80

B1-U0-G1, B2-U0-G1, B2-U1-G1, B3-
U0-G1, B1-U0-GO, B1-U1-G1, B2-UO-

BUG derecelendirmesi

GO, B3-U0-GO
Omiir L90B50 (saat) >102, 000
Omiir L8OB50 (saat) >102, 000
Secenekler
Kontrol On/Off, DALI

Uriin renkleri

HEE N

Ekstralar

Isik cikisi Backlight Shield, Sabit isik ¢ikis

Fabrikaya danisin 120-277V 50/60Hz

Armatur govde Gifte elektrostatik boyama

secenekleri

Teknik bilgi

Montaj Duvara monte edilebilir

Govde Korozyona dayanikli, denizcilik sinifi aliminyum
govde

Yiizey Kromat dontisiim 6n islemi ve ardindan

elektrostatik toz boya
Paslanmaz celik (304 sinifi)

Sivi silikon

Yiksek optik verimli PMMA lens
Temperli emniyet cami

Baglanti elemanlari
Conta

Lens / Reflektor
Cam / Difuzér

Darbe korumasi 1KO8
Koruma sinifi P66
Girig gerilimi 220-240V 50/60Hz
Yalitim sinifi Class |
Agirhk 5.3kg
LED modiil PCB Uzerine entegre edilmis yiksek guicli LEDler
Stirtica Dahili LED Surtcu
Suruci asiri gerilim 6/4 kV
korumasi
Giig faktora >0.98
Seri kablolama Tek kablo girisi
Calisma sicakhgi -40...50°C
Kablo 0.5 m elastik kablo
Ambalaj kutusu 19%8%62 cm
boyutlari
Notes HIZLI SEVKIYAT: Bazi modeller daha hizli teslim
edilecektir. Lutfen fabrikaya danisin.
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Proje ismi

Tip

Miktar

Tarih

Not

LW2042.862-EN-

-EN-C1-__ -

Isik dagihimi

Olgiilen giris giicii

Renk sicakhigi

Kontrol

Uriin renkleri

[P4]
Ozel yaya yolu
dagilimi - 20x78°

[T1]

Tip |, Asimetrik,
Kenara 1sik atisi -
111x48°

[T2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara 1sik atisi -
133x48°

[T2-2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara 1sik atisi -
149x54°

[T3]

Tip Ill, Asimetrik,
Kenara 1sik atisi -
143x63°

[T4] .
Tip IV, Asimetrik, Ileri
Isik atisl - 117x64°

[T5]
Tip V, Simetrik - 117°

[350]
34 W

[500]
48 W

[700]
67 W

[827]
2700 KCRI 80

[830]
3000 K CRI 80

[740]
4000 K CRI 70

[840]
4000 K CRI 80

[ONOFF]
On/Off

[DALI]
DALI

[HM1] B

Siyah
[HM2]
Koyu gri

[HM3]
Antrasit gri

[HM4]
Acik gri

[HM5]
Beyaz

[HMe6] b
Bronz

[cc] @)
Ozel renk (Litfen RAL
kodunu belirtin)

Ekstralar

Isik cikisi

[BS]
Backlight Shield

[CLO]
Sabit isik cikisi

Fabrikaya danisin

[UNI]
120-277V 50/60Hz

Armatur govde
secenekleri

[DPC]
Gifte elektrostatik
boyama
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Varyant kodu Isik dagilimi L§Illn(sflkl§ ;Iflglz:cu Renk sicakhigi Kontrol
LW2042.862-EN-T1-350-740 [T1]1 Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 4830 Im 34 W 4000 K CRI 70 On/Off
LW2042.862-EN-T1-350-827 [T11Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 4235 Im 34 W 2700 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T1-350-830 [T1]1Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 4235 Im 34 W 3000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T1-350-840 [T1]1Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 4235 Im 34 W 4000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T1-500-740 [T1]1Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 6785 Im 48 W 4000 K CRI 70 On/Off
LW2042.862-EN-T1-500-827 [T1]1Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 5790 Im 48 W 2700 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T1-500-830 [T1]1Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 5790 Im 48 W 3000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T1-500-840 [T1]1Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 5790 Im 48 W 4000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T1-700-740 [T1]1 Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 8925 Im 67 W 4000 K CRI 70 On/Off
LW2042.862-EN-T1-700-827 [T11Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 7500 Im 67 W 2700 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T1-700-830 [T1]1Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 7500 Im 67 W 3000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T1-700-840 [T1]1Tip |, Asimetrik, Kenara isik atisi - 111x48° | 7500 Im 67 W 4000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-350-740 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 4510 Im 34W 4000 K CRI 70 On/Off
LW2042.862-EN-T2-350-827 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 3955 Im 34 W 2700 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-350-830 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 3955 Im 34W 3000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-350-840 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 3955 Im 34 W 4000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-500-740 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 6880 Im 48 W 4000 K CRI 70 On/Off
LW2042.862-EN-T2-500-827 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 5870 Im 48 W 2700 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-500-830 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 5870 Im 48 W 3000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-500-840 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 5870 Im 48 W 4000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-700-740 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 9085 Im 67 W 4000 K CRI 70 On/Off
LW2042.862-EN-T2-700-827 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 6980 Im 67 W 2700 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-700-830 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 6980 Im 67 W 3000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-700-840 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 133x48° | 6980 Im 67 W 4000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-350-740 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 4585 Im 34 W 4000 K CRI 70 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-350-827 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 4020 Im 34 W 2700 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-350-830 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 4020 Im 34 W 3000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-350-840 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 4020 Im 34 W 4000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-500-740 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 6635 Im 48 W 4000 K CRI 70 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-500-827 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 5665 Im 48 W 2700 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-500-830 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 5665 Im 48 W 3000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-500-840 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 5665 Im 48 W 4000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-700-740 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 8675 Im 67 W 4000 K CRI 70 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-700-827 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 7600 Im 67 W 2700 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-700-830 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 7600 Im 67 W 3000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T2-2-700-840 [T2] Tip II, Asimetrik, Kenara isik atisi - 149x54° | 7600 Im 67 W 4000 K CRI 80 On/Off
LW2042.862-EN-T3-350-740 [T3] Tip Il Asimetrik, Kenara isik atisi - 4315Im 34w 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-T3-350-827 5233])(250”" Asimetrik, Kenara 1sik atigi - 3785Im 34w 2700 K CRI 80 on/Off
LW2042.862-EN-T3-350-830 Ezé]ngc”" Asimetrik, Kenara isik atis! - 3785Im 34w 3000 K CRI 80 on/Off
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[T3] Tip Ill, Asimetrik, Kenara 151k atisi -

LW2042.862-EN-T3-350-840 e 3785 Im 34W 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T3-500-740 5233])(23"0”" Asimetrik, Kenara 1sik atigi - 6315 Im 8W 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-T3-500-827 Efgngc"" Asimetrik, Kenara isik atis! - 5390 Im 48w 2700 K CRI 80 on/Off
LW2042.862-EN-T3-500-830 EEXEQ’Q”" Asimetrik, Kenara isik atisi - 5390 Im 48 W 3000 K CRI 80 on/Off
LW2042.862-EN-T3-500-840 5233])(250”" Asimetrik, Kenara isik atis! - 5390 Im 8W 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T3-700-740 EEXEQO”" Asimetrik, Kenara isik atis! - 8240 Im 67 W 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-T3-700-827 EEXEQO”" Asimetrik, Kenara 15k atigi - 6980 Im 67 W 2700 K CRI 80 on/Off
LW2042.862-EN-T3-700-830 ngzgc”" Asimetrik, Kenara isik atis! - 6980 Im 67 W 3000 K CRI 80 on/Off
LW2042.862-EN-T3-700-840 Ezfslngo"" Asimetrik, Kenara isik atisi - 6980 Im 67 W 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T4-350-740 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 4520 Im 34W 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-T4-350-827 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 3965 Im 3¥wW 2700 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T4-350-830 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri1sik atisi - 117x64° | 3965 Im 34W 3000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T4-350-840 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 3965 Im 34w 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T4-500-740 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri1sik atisi - 117x64° | 6565 Im 48 W 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-T4-500-827 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 5605 Im 48 W 2700 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T4-500-830 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 5605 Im 48 W 3000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T4-500-840 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 5605 Im 48 W 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T4-700-740 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 8705 Im 67 W 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-T4-700-827 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 7255 Im 67W 2700 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T4-700-830 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 7255 Im 67 W 3000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T4-700-840 [T4] Tip IV, Asimetrik, ileri 1sik atisi - 117x64° | 7255 Im 67W 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T5-350-740 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 4690 Im 34W 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-T5-350-827 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 41151m /W 2700 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T5-350-830 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 4115 Im 34W 3000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T5-350-840 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 41151m /W 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T5-500-740 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 6920 Im 48 W 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-T5-500-827 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 5910 Im 48 W 2700 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T5-500-830 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 5910 Im 48 W 3000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T5-500-840 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 5910 Im 48 W 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T5-700-740 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 8940 Im 67W 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-T5-700-827 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 7645 Im 67W 2700 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T5-700-830 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 7645 Im 67 W 3000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-T5-700-840 [T5] Tip V, Simetrik - 117° 7645 Im 67W 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-P4-350-740 [P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78° 4690 Im 34W 4000 K CRI 70 on/off
LW2042.862-EN-P4-350-827 [P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78° 41151Im 3¥W 2700 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-P4-350-830 [P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78° 4115 Im 34W 3000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-P4-350-840 [P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78° 41151m /W 4000 K CRI 80 on/off
LW2042.862-EN-P4-500-740 [P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78° 6830 Im 48 W 4000 K CRI 70 on/off
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LW2042.862-EN-P4-500-827

[P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78°

LW2042.862-EN-P4-500-830

[P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78°

LW2042.862-EN-P4-500-840

[P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78°

LW2042.862-EN-P4-700-740

[P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78°

LW2042.862-EN-P4-700-827

[P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78°

LW2042.862-EN-P4-700-830

[P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78°

LW2042.862-EN-P4-700-840

[P4] Ozel yaya yolu dagilimi - 20x78°

5830 Im 48 W 2700 K CRI 80 On/Off
5830 Im 48 W 3000 K CRI 80 On/Off
5830 Im 48 W 4000 K CRI 80 On/Off
9025 Im 67 W 4000 K CRI 70 On/Off
7545 Im 67 W 2700 K CRI 80 On/Off
7545 Im 67 W 3000 K CRI 80 On/Off
7545 Im 67 W 4000 K CRI 80 On/Off
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