Cylindrical aluminum pole (¢
with flange plate - @165 mm

diameter
PAFC.D165

Ap

Varianten

Variantencode

PAFC.D165-S165-H6
PAFC.D165-5165-H7
PAFC.D165-5165-H8

PAFC.D165-5165-H9

HPR Pazarlama A.S.

op

Technische Information

L

heper

Durchmesser / @2165mm
Abmessungen (D)
Dicke 3mm
Varianten
Adapter Durchmesser @165mm mm
(S)
Hohe (H) emm,7mm,8mm,9m m
Optionen
Produktfarben - - - - @)

Durchmesser des Héhe (H)  Gewicht AD op

Adpaters (S)

@165mm 6m 17 kg 400*90mm 500mm

?165mm 7m 20 kg 400*90mm 500mm

?2165mm 8m 23 kg 400*90mm 500mm

@165mm 9m 26 kg 400*90mm 500mm
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Projektname Art Menge
Datum Anmerkung
PAFC.D165-_ - -
Adapter .
Durchmesser (S) Hohe (H) Produktfarben
[S165] [H6] [HM1] B
@165mm mm emm Schwarz
[H7] [HM2] B
/mm Dunkelgrau
[H8] [HM3] B
8mm )
Anthrazitgrau
[H9]
9mm [HM4]
Hellgrau
[HM5]
Weil3
[HM6] i
Bronze
[cc] €)

Kundenspezifische
farben (Bitte geben
Sie die RAL Nummer
an)
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